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Paatoshistoria
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Lakipalvelut-yksikon paallikkd paatti hylata hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Paatoksen perustelut

Hakija on 27.12.2019 esittanyt ELY-keskukselle 241,40 euron suurui-
sen korvausvaatimuksen. ELY-keskus on siirtanyt asian kasittelyn Hel-
singin kaupungille 27.5.2020, silla vahinkopaikka sijaitsee Helsingin
kaupungin kunnossapidettavalla alueella. Vahingonkorvausvaatimuk-
sen mukaan hakijan ajoneuvon rengas vaurioitui ajettaessa ajovaylalla
sijainneeseen kuoppaan 10.12.2019 klo 13.15 Kaarelantien ja valtatie
3/E12 liittyman risteyksessa.

Kunnossapitolaki edellyttaa kaupunkia pitamaan kadut liikenteen tar-
peiden edellyttdamassa tyydyttavassa kunnossa. Kunnossapidon tason
maaraytymisessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen maara, saatila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika seka eri liikennemuotojen tarpeet seka terveellisyys, liikken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettomyys. Kadun kunnossapito kasittaa
muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen
paallysteen korjaamisen tai uudelleen paallystamisen.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia maarayksia siita,
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito seka puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset
olot huomioon ottaen hoidettava. Maaraykset voivat koskea mm. suori-
tusaikaa seka katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissa kadut ja kevyen liikenteen vaylat jaetaan kolmeen hoito-
luokkaan katuluokituksen seka vaylan vilkkauden mukaan. Paakadun
ja erittdin vilkkaan liikenteen vaylan (l-luokan kadun) paallysteessa ei
ole vaurioita yksittaisia viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys
on vahainen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen vay-
lan (ll-luokan kadun) paallysteessa voi olla lievia vaurioita ja se voi olla
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kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vaha-
likenteisen kevyen liikenteen vaylan (lll-luokan kadun) paallysteessa
sallitaan vaurioita kohtuullisin maarin, mutta ne eivat saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita.

Vahinkopaikka on ajovayla ja sen hoitoluokka on II.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteista on pyydetty selvitys alueen
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopai-
kalla olleesta kuopasta vastaanotettiin ensimmainen ilmoitus
10.12.2019 klo 16.50. limoittajalla ei ollut tietoa kuopan koosta, joten
ilmoituksen perusteella tilattiin 11.12.2019 aamuksi kuopan paikkaus-
toimenpiteet. Toinen ilmoitus kuopasta vastaanotettiin 10.12.2019 noin
klo 20. limoituksessa kerrottiin kuopan olevan iso, jonka johdosta pai-
kalle vietiin liikenneohjauskartio varoittamaan kuopasta. Tassa yhtey-
dessa otettujen valokuvien perusteella tydnjohdossa todettiin, etta
kuoppa kannattaa tayttaa murskeella ennen seuraavan aamun paik-
kaustoimenpiteita. Kuoppa paikattiin murskeella 10.12.2019 klo 21.53.
Kylmamassapaikkaus tehtiin 11.12.2019 noin klo 9.30.

Forecan Malmin lentokentan mittausasemalla tehtyjen mittausten mu-
kaan lampatila on 9.1.2019 vaihdellut 6,5°C ja 4,1°C valilla ja paivan
seka yon aikana on esiintynyt sateita. 10.12.2019 lampatila on vaihdel-
lut 3,6°C ja -7,1°C valilla, mennen miinukselle noin klo 7 aamulla. Tal-
I6in on alkuyon aikana esiintynyt sateita ja aamuyo6sta vahaista lumisa-
detta. Suurimmassa osassa maata joulukuu oli tavanomaista satei-
sempi. Etela-Suomessa satoi yleisesti puolitoistakertaisesti normaaliin
verrattuna (lahde: limatieteenlaitoksen ilmastokatsaus-digilehti joulukuu
2019). limatieteen laitoksen mukaan joulukuussa 2019 Kaisaniemen
mittausasemalla on mitattu 76,4mm sadetta, kun joulukuussa 2018 sa-
teenmaara oli 43mm. Jalkeenpain tarkastellen voidaan todeta, etta
loppuvuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan runsassateinen ja lampdtila vaih-
teli 0°C molemmin puolin.

Kuoppien syntyminen markiin ajoratoihin johtuu ajoradalla olevasta ve-
desta, lampdtilan vaihtelusta 0°C molemmin puolin seka ajoneuvojen
renkaiden kuluttavasta yhteisvaikutuksesta. Asfaltti on huokoista, joten
vesi paasee tunkeutumaan sen rakenteisiin. Jaatyessaan vesi laajenee
ja alkaa hajottaa asfaltin rakennetta. Nain ollen olosuhteiden ollessa
kuoppien syntymiselle otolliset, saattaa isokin kuoppa syntya hyvin no-
peasti, jopa muutamassa tunnissa. Kuopan muodostumista tiettyyn
paikkaan ei voi etukateen ennakoida.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyva vahingonkorvausvastuu pe-
rustuu lahtokohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitajan on
vahingonkorvausvastuun syntymiseksi taytynyt syyllistya laiminlyontiin,




Helsingin kaupunki Esityslista 2/2021 3 (4)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunta
— Asia/12
19.1.2021

huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisaksi edellytetaan,
etta toiminnan tai laiminlydnnin ja syntyneen vahingon valilla on syy-
yhteys.

Pelkka Kaarelantiella oleva kuoppa ei yksinaan aiheuta vahingonkor-
vausvastuuta kaupungille kadunpitajana. Kaupungin vahingonkorvaus-
vastuu konkretisoituu vain, mikali kaupunki on laiminlyonyt velvollisuut-
taan pitaa katu tarpeiden edellyttamassa tyydyttavassa kunnossa. Laki
kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta ei
saantele tyhjentavasti kaikkea. Katupaallysteiden laatuvaatimuksista
mittayksikoissa (cm) ei ole olemassa kaupunkia sitovaa lakia tai nor-
mia. Kadunpitajana kunta maarittelee yleisen katujen kunnossapidon
palvelutason ja siihen liittyvat laatuvaatimukset. Kaupunki on antanut
sanalliset maareet laatuvaatimusten tulkinnalle hoitoluokitusten ku-
vauksissa. Vahinkopaikan, joka kuuluu hoitoluokkaan Il eli kokoojaka-
tuihin, tyydyttava kunto sailyy, vaikka sen paallysteessa olisi lievia vau-
rioita ja se olisi kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava.

Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
taan, jos han voi osoittaa, etta kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Kadunpitajalla on oltava kohtuullinen aika tehda tarvittavat kun-
nossapitotoimet kadun pitamiseksi tyydyttavassa kunnossa. Katuja ei
voida pitaa reaaliaikaisesti taysin moitteettomassa kunnossa.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki on seurannut ajovay-
lan kuntoa. Alueella tehdaan valvontakaynteja paivittain ja vahinkopai-
kalla on tehty liukkaudentorjuntaa suolauksen muodossa edellisen ker-
ran ennen vahinkoa 8.12.2019 noin klo 8.30. Talléin kuoppaa ei ole ol-
lut havaittavissa. Kuoppa on syntynyt ajankohtana, jolloin katu reikiintyy
saaolosuhteiden vuoksi hyvin nopeasti.

Kyseisesta kuopasta esitettiin kaupungille useampia vahingonkorvaus-
vaatimuksia. Ensimmainen kaupungilla tiedossa oleva vahinko on ta-
pahtunut 9.12.2019 kello 9.40. Taman tiedon ja paikalla tehdyn suo-
lauksen valilla kuluneen ajan perusteella voidaan kuopan arvioida syn-
tyneen nopealla aikavalilla, 24 tunnin sisalla ennen vahinkoja. Kyseista
ajovaylaa kayttaa mittausten mukaan yli 6000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Tama maara suhteutettuna tapahtuneisiin vahinkoihin puoltaa sita,
etta kuoppa on ollut vaistettavissa.

9.12.2019 tapahtuneista kuoppaan ajoista ei ole tullut kaupungille ilmoi-
tusta kuin vasta mydhemmin kaupungille toimitettujen vahingonkor-
vausvaatimusten muodossa. Ensimmainen ilmoitus kaupungille saapui
edelld mainitun mukaisesti 10.12.2019 klo 16.50. Tieliikennelaissa on
maaritelty, etta tienkayttajan tulee omaa turvallisuuttaan vaarantamatta
pyrkia varoittamaan muuta lilkkennetta tielld olevasta esteesta. Vaikka
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vahingon aiheuttaneeseen reikaan on ajanut useampi autoilija, ei heis-
ta yksikaan ollut merkinnyt kuoppaa varoittaakseen muita tien kayttajia.

Tienkayttajan on tielikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden
edellyttamaa huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon valtta-
miseksi seka sovitettava tilannenopeus sellaiseksi kuin liikenneturvalli-
suus edellyttda huomioon ottaen muun ohella tien kunto ja saaolosuh-
teet. Nopeus on pidettava sellaisena, etta kuljettaja sailyttaa ajoneuvon
hallinnan ja voi pysayttda sen edessa olevan ajoradan nakyvalla osalla
ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet saa-

olot ovat aiheuttaneet nopeasti syntyneen kuopan ajovaylaan. Kaupun-
ki on ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tiedon kuopasta ja kyseisen ajo-
vaylan kuntoa on seurattu sdanndllisesti. Kaupunki katsoo toimineensa
huolellisesti ja hoitaneensa kunnossapidon kunnossapitolain mukaises-
ti, eika nain ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet
Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1§, 6 luku 1§
Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §, 62 §

Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(669/1978) 1-4 §, 14 §

Kaupunkiymparistdn toimialajohtajan paatés 21.6.2017 § 57

Lisatiedot
Katri Lindman, lakimiesharjoittelija, puhelin: 310 28693
katri.lindman(a)hel.fi




