
Poikkeamanumero Koe Nro: KOE/TESTI PAC - 401 - HKL Kommentti PAC - 402 - HKL Kommentti PAC- Transtech Kommentti OK

401: Taka-ajopöytä merkitty OK  vaikka
jousi puuttuu, Etu- ja takapaan
vetokytkin luukut merkitty OK vaikka
lukot ei toimi oikein, Ovilehtien asennus
ok vaikka ovilehdet ottavat liikkuessaan
kiinni kylkipaneeleihin

Voith testiraportissa lueteltu
puutteita laitteiden asennuksessa
ja kaapeloinnissa

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken
Taarassa mitatut pyörävoima erot
vaihtelivat välillä 5,2 – 9,0 %
(sopimuksen arvo  2,5 %), pyörävoima
erot hyväksytty suistumiskokeeseen
vedoten

Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

raportissa ei näy koko vaunun
taarapainoa (vrt. lopullinen punnittu
paino) Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
OK Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle



OK Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Harjapesukonetestillä todettu että
vuodot on korjattu; kts.
harjapesukoneraportti

Harjapesukonetestillä todettu että
vuodot on korjattu; kts.
harjapesukoneraportti

Sisältyy muihin testeihin Sisältyy muihin testeihin

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken
Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken
Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Hiekan määrässä 300% ero, joka ei ole
hyväksyttävä. Korjattava ja
lämmityksen ohjauksen toiminta
tarkastettava nyt talvella (toiminnan
kytkeytyminen, kun lämpötila on alle +5
°C) Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Laipanvoitelun koe tehty vain -25C.
Onko laitet speksattu vain -25C?
Poikkeamaa ei hyväksytty.
Korroosiokoe ei takaa riittävää elinikää
korin ulkopuolisille osille. 1. telin
ensimmäisen akselin kohdalta
laipanvoitelun putki on osittain litistynyt -
muutos sarjasuunnitteluun? Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Pitäisikö äänimerkkien db olla
mainittuna? Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle



Paljon puutteita, jotka tulee korjata ja
poikkeamia joiden korjaamisesta on
neuvoteltava. 2-lehtisen oven
hätäavauskahvan käyttövoima 80N vs
125N, 2-lehtisellä ovella ei ole mitattu
hätäavaus -toimintoa ulkopuolelta (1-
lehtisellä ovella on), toiminta- ja
käyttöönottotestiraporttissa
puutteita/erikoisuuksia

testissä puutteita,
matkustamolaitteiston testissä puutteita
rakenteen keskeneräisyyden vuoksi ja
koneikkojen käynnistykset eivät
myöskään toimineet odotusten
mukaisesti, ohjaamolaitteiden kaikkia
hälytyksiä ei ole käyty läpi
keskeneräisistä rakenteista johtuen,
testin aikana ohjaukseen tullut
kertaalleen joku selvittämätön vika,
ilmamäärät mittaamatta, yhdessä mitta-
anturissa vikaa (B1) Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Onko lepoasennon paikka muutettu? OK

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

sisältyy B4.1 sisältyy B4.1

kts. B1.4 kts. B1.4

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken

toimittamatta/ei tehty

Raportin tarkastus kesken Raportin tarkastus kesken
kts. B3.2



Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
OK Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
OK Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Sisältyy B4.1 Sisältyy B4.1
kts. B3.2

Sisältyy B4.1 Sisältyy B4.1

Sisältyy B4.1 Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Sisältyy B4.1 Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
Sisältyy B4.1 Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Tekemättä

keulasta vedettäessä kolmen vedon
perusliikevastuksen keskiarvo 39.5
N/ton on yli energialaskelmissa
käytetyn 35 N/ton, mutta
perusliikevastukselle ei ole esitetty
erillistä hyväksymisrajaa Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Ei hyväksytty! EMC mittausten lopulliset
mittaukset tehtävä Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

tekemättä Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Sisältyy B4.1 Sisältyy B4.1

Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Tekemättä Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
OK Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle



Prosen raportissa nopeudella 40 km/h

dB(A), on silti hiljaisempi kuin
nivelvaunu Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
Muutamat kestoiät jäivät lyhyiksi. Niitä
ei voi hyväksyä. Kaikista liuskoista ei
saatu signaalia, pituus- ja
pystysuuntaisten kiihtyvyyksien mittaus,
talvi hot-spot Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Ainakin yksi kestoiältään vajaaksi jäävä
paikka, ei voi hyväksyä. talvi hot-spot Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

tarkastamatta Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Sisältyy B4.1 Sisältyy B4.1

OK Raportin tarkastus kesken

OK Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Kts. B3.2 Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

uusittava Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

toimittamatta Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle
Sisältyy B4.1 Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

Raportin tarkastus kesken Tyyppikoetta ei tehdä 402:lle

kesken


