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MV JUNANPYORAN IRROTUS- KIINNITYS- SEKA TESTAUSPENKKI

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Adress

Kunnossapitoyksikkd. Kehitys- ja tukipalvelut

Muu tuotanto-omaisuus

Valtonen Markus

Matikainen Hannu

Kalusto maara tuplaantunut verrattuna tilanteeseen 5 vuotta sitten. Nyt n. 1400
pyOraa, joille tehtava telien peruskorjaus, jonka yhteydessa pyorien vaihto.
Ensimmaiset isot huolto M300 junille alkamassa. Erittain tarked hanke, jotta
saadaan M300 pyéranvaihdot tehtya suunnitellussa aikataulussa ja junia ei jaa
ajokieltoon loppuun kuluneiden pyérien takia.

Junakalusto ja liikennekilometrit ovat kasvaneet ja tulevat jatkossa kasvamaan
entisestdan. Vuosittain vaihdetaan n. 200 metrojunan pydraa uusiin pydriin,
koska ne ovat kuluneet loppuun.

Projektin tarkoitus on hankkia Junanpydran irrotus- Kiinnitys- sekd
testauspenkki. Hankinnalla saada py6ran vaihtoaikaa supistettua
huomattavasti, mika onnistuu, kun henkilétyévaiheita voidaan jattda pois. Pois
jaavia vaiheita ovat seuraavat: pyéran lammitys ja niiden jadhtymisaika (noin
8h+48h/krt), pydrien ja akseleitten siirrot seka siirtoihin liittyvia kasittelyja
nykyiselld irrotusprassilla. Hankittavalla laitteella saadaan tyévaiheita
sujuvoitumaan.

Nykyinen toiminta tapa: Teli on irrotettu junasta, ja viedaan telinostimelle.
Telista irrotetaan pyorat laakereineen, sekad muita vaihto-osia, jonka jalkeen
telissé on vaan runko-osa jaljelld. Tama runko osa siirretdan pesupaikalle, ja
pestaan. Pydra akseleineen, virallisesti pyorakerta (noin 1t) siirretdan
siltanosturilla pydéranirrotustelineeseen, joka on itse tehty -80 luvun alussa, ja
sittemmin 2010 modattu nykyiseen muotoonsa. Kun ensimmainen pydra on
puristettu irti, kAdnnetaan jaljelle jaanyt pyora akselin kanssa vaakatasossa 180
astetta, ja asetellaan prassiin, ja puristetaan toinen pyora irti. Taman jalkeen
akseli siirretdan sille varatulle puhdistus paikalle, ja loppuun ajetut pyorat
nippuun lahelle prassia. Tahan prosessiin kuluu kaikkineen 1h aikaa. Py6ran
kiinnittdmin akselille on nopea tapahtuma, joskin alkuvalmistelut vievat aikaa
hyvinkin paljon. Tama johtuu siita, ettd pyorat pitda kuumentaa noin 220
asteeseen (8h/4pyodraa), jonka jalkeen ne tydnnetaan akselille. Akseli on
kiinnitetty tata tydvaihetta varten rakennettuun oma valmisteiseen pukkiin. Kun
pyOrat on paistettu (virallinen termi on krympata) kiinni alkaa odottelu, ettd
pyorat jadhtyvat 20 asteeseen, tdma vaihe kestda 48h. Eli pydrakerta siirretdan
siltanosturilla jaaddytysalueelle. Kun 48h on kulunut pydrakerta, siirretdan
testauspenkkiin, jossa ne testaan, ettd pydrat ovat varmasti kiinni akselissa.
Tassékin vaiheessa joudutaan kdantdmaan akselia, eli ensin testataan toinen
pyora, jalkeen suoritetaan irrotus, ja koko akseli pyorineen kdannetaan
vaakatasossa 180 astetta, kiinnitetdan uudelleen, ja tehdaan uusi testi. Uudella
menetelmalla on tarkoitus tehda kaikki tama yhdessa laitteessa, ilman, etta
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Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

akselia kdannelldaan. Vanhat pyorat ja akseli nostetaan pois. Uudet pyoérat, ja
akseli nostetaan koneeseen, jonka jalkeen kone puristaa pydrat akseliin kiinni.
Uudella menetelmalla kone mittaa kiinnittdmiseen tarvittavaa puristusvoimaa ja
antaa raportin puristusvoimasta, joka pitda olla ohjeen mukainen. Taman
jalkeen irrotus testia ei enda tarvita, ja akseli pyorineen on kayttévalmiina.
Liiketoimintaa edistava hydty saadaan siita, kun 48h jaahdyttely aika jaa pois.
Muut liiketoiminnalliset hyddyt ovat, pyorien, ja akseleitten vahaisempi kuljetus
tarve eri koneilta toiselle. Tama tarkoittaa tyovaiheitten uudelleen jarjestelya,
joka seurauksen se yksikertaistuu, ja helpottuu. Lisaksi huomattavasti parempi
ennustettavuus huollossa, seka varastotilan reilusti pienempi tarve.
Huomioitavaa viela inhimillisten virheitten merkittava vaheneminen, ja

aistossa ne suoranaisesti loppuvat, koska kone hoitaa tdman vaiheen.
telipenkin
kpl ilman telipenkki avulla
telejia kunnostetaan
vuodessa 50
tyotunteja / teli 150 90
tydtunnit yhteensa 7500 4500
kustannus euroina 50 375000 225000
huoltokustannusvaraus/v 2820
kustannussiistd vuodessa 147180
investointi 525000
koroton takaisinmaksuaika 3,6
vuosina

Projektissa rajataan koneen spekseistd muut ominaisuudet, paitsi
pyoranvaihto. Kuitenkin tdma vaihe kuuluu hankinnassa neuvottelukysymyksiin,
ja jos koneen toimittaja pystyy Kilpailukykyiseen- ja budjetin rajoissa olevaan
hintaa toimittamaan koneeseen lisd ominaisuuksia, ei niintd kannata sulkea
pois.

Liikennointikorvaus

Investointi tulosbudjettiin hyvaksytty vuodelle 2022

Hankkeen vaikutukset kiyttitalouteen 10 vuoden aikana ovat
Tulojen liséys ja kustannussaastot r 1 500 00O
. F

Liskustannukset 8 200
Kayttotalousvalkutus ilman poistoja " 1471 BDO eur

r
Poistot 525 000 eur

r
Yhieenss 945 B0O eur
Kayttttalousvalkutus keskimaarin F 94 B0 eurfvuosi
Tarkempi laskelma tallennetiu Reilan hankesuunnitelmakansioon
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Mahdollistaa metrokaluston tarjoamisen linjaliikenteen taysimaaraiseen
liikenndintiin.

Ymparistovaikutukset positiiviset. Koneen voima tuotetaan hydrauliikalla, jota
pyorittaa pieni sahkdmoottori, jotten energian tarve on vahaista.

Tehty projektisivulla

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4

Kustannusriskitasonpaivamaara 16.9.2021

Hankesuunnitelman 525 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2022
- Rakentamismuutokset 5000
- Erillishankinnat 510 000
- Hankevaraukset 10 000
Yhteensa 525 000
Aikataulu
2021

2022

Tarveselvitys -

Projektisuunnittelu

Hankesuunnitelma—

Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
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