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1. Tybohje

Tassa asiakirjassa ohjeistetaan ja yhtenaistetaan liikkuminen seka
tyoskentely metroradalla ja rata-alueella akuuteissa, eli valittomasti to-
teutettavissa, vikakorjaustilanteissa jolloin ratavarausprosessia ei ole
pystytty tekemaan ennakolta. Liikenteenohjaus myontaa luvan rata-alu-
eella tydskentelyyn lahtokohtaisesti vain ratakalenteriin merkityn rata-
varauksen mukaisesti.

MTO 7 ei ole tydohje eika johtamis- tai toiminnanohjausjarjestelma.
MTO 7 antaa rata- ja sahkoturvallisuuden vaatiman ohjeistuksen, joka
ei sellaisenaan liity tyon johtamiseen ja yksittaisen tyon turvalliseen to-
teuttamiseen. Tyon johtamis- ja ratavarausprosessissa huomioitavaksi
jaa, millaiset toiminnalliset edellytykset on tehda akuuttia vikakorjausta
a) tyon tekemisen kannalta, b) turvallisuuden kannalta ja c) tyon vaiku-
tusten kannalta (turvalaitetyo6t erityisesti; likenteenohjauksen toimet ja
resurssit niihin sekda mahdolliset vaikutukset kulkuteihin ja liikentee-
seen).

Tata tyoohjetta noudatetaan ensisijaisesti HKL:n oman henkiloston
mutta myos ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemissa akuuteissa vikakor-
jauksissa, joita joudutaan toteuttamaan kaynnissa olevan matkustajalii-
kenteen aikana.

2. Akuutit vikakorjaustilanteet

Akuuteilla vikakorjaustilanteilla tarkoitetaan kunnossapidollista tai muu-
ta vastaavaa toimenpidetta, joka on valttamatonta toteuttaa mahdolli-
simman nopeasti. Korjaustilanteen lykkaamisesta aiheutuisi enemman
vaaraa tai haittaa henkil6- ja/tai omaisuusturvallisuudelle, kuin sen va-
littdmasta toteuttamisesta.

Kunnossapidon esimies tai hanen nimeamansa edustaja paattaa ta-
pauskohtaisesti, onko kyseessa akuutti vikakorjaustilanne. Paatos pe-
rustuu neuvotteluun vastaavan liikenteenohjaajan (VLO) kanssa. Jos
kunnossapidon esimiesta tai nimettya edustajaa ei tavoiteta, vastaava
likenteenohjaaja tekee em. paatoksen neuvoteltuaan kunnossapitotii-
min etumiehen kanssa. Neuvottelussa sovitaan tapauskohtaisesti kay-
tannon menettelytavat kyseisen akuutin vikakorjauksen toteuttamisesta
ja siihen liittyvista turvallisuutta varmistavista toimenpiteista.
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Liikenteenohjaus (VLO) kirjaa paatoksen, paatoksentekijan ja paatok-

sen perustelut valvomossa kaytettavaan jarjestelmaan. Kunnossapito-
yksikko ja liikkennointiyksikko kasittelevat akuutteihin vikakorjauksiin liit-
tyvat paatdkset neljannesvuosittain ja aina tarvittaessa.

3. Toiminta siirryttaessa kohteelle ja kohteella tyoskenneltaessa
3.1 Siirtyminen kohteelle

Liikkuminen radalla ei edellyta liikennekatkoa, kun kohteeseen liikkkumi-
nen tapahtuu kulku-tai vaistoétilassa eli RASU:n ulkopuolella (MTO 7).
Liikkuminen voi ulottua hetkellisesti RASU:un, raiteen ylittamiseksi so-
pivassa kohdassa tai jos liikkuminen kulkutilan katkeamisen vuoksi on
valttamatonta ja nakemaalue on riittava turvalliseen ylitykseen.

3.2 Tyoskentely kohteella

llIman liikennekatkoa voidaan tydskennella raiteen suojaulottumassa
(RASU) vain sellaisessa paikassa, jossa on kaytettavissa MTO 7:n mu-
kainen vaistotila. Tydn on oltava luonteeltaan sellaista, etta henkilot
voivat siirtya tyovalineineen ja tarvikkeineen viiveetta vaistotilaan. Ehto-
na on myos, etta suojaetaisyydet kaikkiin jannitteisiin osiin (virtakiskot
ja junien virroittimet) ovat MTO 7:n mukaiset. Lisaksi tydoryhmalla tulee
olla aina turvamies riippumatta siita, tydskennelladnké RASU:ssa vai
sen ulkopuolella. Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti voidaan sopia tay-
dentavista turvatoimista, kuten junille asetettavasta, suullisesta no-
peusrajoituksesta tyon ajaksi.

Liikennekatko, joka voi olla ajallisesti ja paikallisesti rajattu, tarvitaan,
kun:

— tyokohteen laheisyydessa ei ole vaistotilaa tai vaistaminen ei ole
muuten mahdollista

— turvamiesta ei ole saatavilla ja tyo edellyttaa paasya RASU:un

— raide ei ole liikennditavassa kunnossa tai

— liikennekatko paatetaan muusta syysta olevan tarpeellinen, esim.
korjaustoimenpiteen luonteen takia.

Liikennekatkon lisaksi tarvitaan maadoitustoimenpiteet, kun:

— suojaetaisyys virtakiskoon tai virroittimiin ei varmuudella tayty, joko
henkilon tai tydvalineiden osalta, pl. poikkeusohje MTO 7 kohta 8.2.

Liikennekatko sovitaan aina kunnossapitoesimiehen tai hanen nimetyn
edustajansa ja likenteenohjauksen kesken, kuten aiemmin kohdassa
kaksi (2) on esitetty.

Tyo
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3.3 Tyon paattaminen

Liikennekatko paatetaan valittomasti tyosuoritteen jalkeen, kun henki-
|6ston liikkkuminen tapahtuu kulku- tai vaistotilassa.
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