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Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunnitelma

Malmin lentokentän alue

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yhdistävä ja aluetta vahvis-
tava kaupunkirakenteen nivel. Ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin len-
tokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin. Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7–10 osa-alueeseen,
joista jokainen suunnitellaan erikseen. Kullekin osa-alueelle luodaan sen suunnitteluajankoh-
dalle ominainen kaupunkirakenteellinen teema ja ilme. Malmin lentokentän alueesta suunnitel-
laan monimuotoinen ja korkeatasoinen asuinalue, joka kohottaa myös ympäröivien asuinaluei-
den statusta. Asuinalueet suunnitellaan väestörakenteeltaan ja asumisvaihtoehdoiltaan moni-
puolisiksi. Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 350 000 k-m², josta
1 100 000 k-m² on asuinrakentamista ja 250 000 k-m² on toimitilarakentamista sekä palveluita.

Alueen pysäköintiratkaisu perustuu suurimmaksi osaksi pysäköintitaloihin. Kunkin osa-alueen
pysäköinti ratkaistaan oman suunnitteluajankohtansa pysäköintinormien mukaan.

Työohjelma

Konsulttityön kohteena on Malmin lentokentän alueen pysäköintitalon konseptin ja tyyppiratkai-
sujen ideoiminen. Työn tehtävänä on suunnitella toiminnallisesti monipuoliset ja toteuttamiskel-
poiset pysäköintitalo-hybridirakennukset, joihin sijoittuu pysäköinnin lisäksi myös muita toimin-
toja. Tyyppiratkaisuja on tarkoitus hyödyntää ja soveltaa Malmin lentokentän alueen eri osa-alu-
eiden suunnittelussa. Tavoitteena on toiminnallisen monipuolisuuden kautta kehittää pysäköinti-
taloista aktiivisia osia kaupunkirakenteessa. Samalla toimintojen yhdistämisellä parannetaan py-
säköintilaitosten ulkoista ilmettä ja niiden liittymistä osaksi tiiviistä kaupunkirakennetta.

Pysäköintitalojen suunnittelun lähtökohtana käytetään kaupunkisuunnitteluviraston teettämän
pysäköintitaloselvityksen malliratkaisuja. Käytettävät malliratkaisut ovat työohjelman liitteenä.
Malliratkaisut sovitetaan asemakaavaluonnoksen havainnekuvassa esitetyille paikoille ja niitä
kehitetään eteenpäin muiden toimintojen sijoittumisen, ympäristöön liittymisen ja ulkoisen il-
meen osalta.

Konsultin tehtävänä on suunnitella luonnostasoisesti kaksi pysäköintilaitosta. Pysäköintitaloille
on valittu paikat Malmin lentokentän ensimmäisen asemakaava-alueen kaupunkirakenteesta.
Kaupunkirakenteen havainnekuvaluonnos on työohjelman liitteenä.

Pysäköintitalo 1 (pysäköintitalo, malli B). Pysäköintitalon maantasokerrokseen sijoitetaan
päivittäistavarakauppa oheistiloineen sekä sen huolto- ja asiakasliikenne. Konsulttityössä
ideoidaan mille muille toiminnoille pysäköintitalon maantasokerroksen tilat olisivat sovel-
tuva ja luonteva paikka.

Pysäköintitalo 2 (pysäköintitalo, malli G). Pysäköintitalon maantasokerrokseen sijoitetaan
pienempi liiketila / yhteistila / yhteisöllinen työtila aputiloineen. Konsulttityössä ideoidaan
mille muille toiminnoille pysäköintitalon maantasokerroksen tilat olisivat soveltuva ja luon-
teva paikka.



Lisäksi pysäköintitaloihin tulee ideoida muita mahdollisia kokonaisuuteen sopivia vaihtoehtoisia
toimintoja (esim. sähköakut, polkupyörien liityntäpysäköinti raitiotiepysäkin vieressä, kierrätysti-
lat jne.).

Molemmissa pysäköintitaloissa tutkitaan lisäksi kattokerroksen monipuolista käyttöä (esim. au-
rinkopaneelit, ulkoilupaikka, näköalapaikka jne.) sekä rakennusten julkisivuratkaisuita. Tavoit-
teena ovat arkkitehtonisesti korkeatasoinen ilme ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut, jotka sopivat
Malmin lentokentän alueen tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Pysäköintitaloille suunnitellaan eri-
laiset ilmeet eri julkisivumateriaaliratkaisuilla. Konsulttityössä ideoidaan myös muita mahdollisia
julkisivupintojen käyttö- ja kehittämistapoja (julkisivuihin integroitavia energiaratkaisuja ym.).

Pysäköintitaloista tutkitaan niiden liittyminen katutilaan ja ympäröiviin kortteleihin, asuinraken-
nuksiin sekä korttelipihoihin. Konsulttityössä tulee tutkia pysäköintitalon ja sen julkisivujen tekni-
set (palotekniset ja melun torjunnan ratkaisut) sekä ulkonäölliset ratkaisut. Naapurirakennukset
esitetään kaaviomaisesti asemakaavaluonnoksen havainnekuvan mukaisesti.

Pysäköintitalojen autopaikkamäärä annetaan lähtötietona.

Aikataulu

Työ on tavoitteena aloittaa joulukuussa 2017. Työnkesto on noin 2 kuukautta. Työn keskeiset
tulokset tulee olla valmiina helmikuussa 2018.

Kokoukset

suunnittelukokous 1. (työn aloitus)
suunnittelukokous 2. (työn keskivaihe, keskeiset ratkaisut)
suunnittelukokous 3. (työn loppuvaihe)

Tulostus

Asemapiirrokset pysäköintitaloista (2 kpl) 1:500 (sijoittuminen korttelirakenteeseen, liittyminen
pihoihin ja ympäröiviin asuinrakennuksiin)

Pohjapiirustusluonnokset / -kaaviot 1:200: maantasokerros, peruskerros (pysäköinti) sekä katto-
kerros

Väritetyt julkisivut materiaalimerkinnöin 1:200 (liittyminen naapurirakennuksiin)

Perspektiivikuvat 2 x 2 kpl (erikseen sovituista suunnista) (perspektiivikuvilla esitetään pysäköin-
titalojen liittyminen kaupunkiympäristöön ja korttelipihoille).

Selostus suunnitelman keskeisistä ratkaisuista.

Kerrosala ja autopaikkalaskelmat.

Työohjelman liitteet

- Asemakaavan havainnekuvaluonnos
- Pysäköintitalo, malli B
- Pysäköintitalo, malli G
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1:20

1:20 +0,0/+3,0

+1,5

56000

  78 ap / kerros



1:81:16 1:16 +0,0/+3,2

55500

  42 ap / kerros


