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Toimeksianto

1.1 Toimeksiannon jarjestajat, tarkoitus ja luonne

Helsingin kaupunkiymparistdn toimialan asemakaavoitus yhteistydssa Raide-Jokeri-projektin
kanssa jarjestavat toimeksiannon Vergjalaakson tulevan Raide-Jokerin pysakin ympariston
suunnittelusta. Toimeksiannon tarkoituksena on tutkia vahintaan kaksi vaihtoehtoista suunnitte-
luratkaisua ja 10ytéa asemakaavoituksen toteuttamisen pohjaksi kaupunkikuvallisesti ja toimin-
nallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

1.2 Hankkeen perustietoja

Toimeksiannon kohteena on tulevan Raide-Jokerin pysakin ymparistd Oulunkylan Verajalaak-
sossa ja Verajamaessa. Alue rajautuu Tulvaniityntiehen, Otto Brandtintiehen, Aidasméaentien
varren pientalotontteihin seka ratikkalinjan alittavan pohjois-eteldsuuntaiseen kavelyn ja pyorai-
lyn reitin viereiseen puistoalueeseen.



Tavoitteena on, ettd Verajalaakson ratikkapysakin ymparistdsta rakentuu omaleimainen, tunnis-
tettava ja kaupunkimainen asuinymparisto, jossa liikkuminen on helppoa ja reitit pysakeille suju-
via. Kivijalkaliiketilaa, mm. paivittdistavarakauppa, on maantasokerroksissa keskeisilla paikoilla
reittien varrella, pysakkien tuntumassa. Suunnittelutyéssa tulee suunnitella vahintdan kaksi eri-
laista ratkaisua.

Suunnittelutyd tilataan yhdelta arkkitehtikonsulttitoimistolta. Suunnitteluryhman kokoaa toimeksi-
antoon valittu konsulttitoimisto. Tyoryhman jasenilla tulee olla kokemusta laajojen ja vaativien
asuinrakennuskokonaisuuksien, kaupunkitilojen, liikkumisen ja maiseman suunnittelusta.

1.3 Ohjausryhma

Ohjausryhmaan kuuluvat:

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, asemakaavoitus
Antti Varkemaa, yksikon paallikkd, asemakaavoitus

Hanna-Kaisa Koskinen, arkkitehtiharjoittelija ja Anu Kiiskinen, maisema-arkkitehti, kaupunkitila-
ja maisemasuunnittelu

Saukkonen Tiina, suunnitteluvastaava, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Olli Haanpera, projektipaallikko, liikenne- ja katusuunnittelu, Raide-Jokeri
Kari Tenkanen, liikennesuunnittelija, liikenne- ja katusuunnittelu

Reetta Kuronen, diplomi-insindori, teknistaloudellinen suunnittelu

Arto Korkeila, tonttiasiamies, maaomaisuuden kehittaminen ja tontit

Ari Karjalainen, projektipdallikkd Raide-Jokeri-projekti

Linda Toivonen, projekti-insind6ri Raide-Jokeri-projekti

Ohjausryhma kuulee tarvittaessa muita asiantuntijoita.

1.4 Aikataulu ja kokoukset

Ty kaynnistetaan tarjouspyyntdmenettelyn jalkeen, kun toimeksiannon jarjestaja on tehnyt vali-
tun konsultin kanssa konsulttisopimuksen ja lahettaa tydohjelman asiakirjoineen konsultille.

Tyon kesto on noin 4 kk. Tydn edetessa jarjestetdan aloituskokous seka 2-3 valiohjauskokousta
ohjausryhman ja konsultin kesken. Konsultti tekee kokousmuistiot.

Tyon tarkempi aikataulu sovitaan aloituskokouksessa.

Toimeksiannon lahtotiedot

2.1 Konsultille toimitettavat asiakirjat

1. Tydohjelma (tdma asiakirja), pdf

2. Ajantasa-asemakaava, pdf



Pohjakartta (sis. suunnittelualueen rajauksen), dwg
Viistoilmakuvia suunnittelualueelta, jpg

limakuva, jpg

Oulunkylan kaupallinen selvitys

Raidejokerin suunnitelmat, dwg

Pysakdintiohje
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Luonnokset kadun linjauksista

Kartta.hel .fi —palvelusta |6ytyvat kaavakartat ja selostukset seka tiedot kdynnissa olevista ase-
makaavoista. (Maaherrantien ja Késkynhaltijantien asemakaavat rakentuvat parhaillaan tai ra-
kentuminen on alkamassa, Oulunkylantien ympariston kaavaty® on osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmavaiheessa.) Samasta palvelusta 16ytyy myds tietoa mm. johdoista.

Y1I& numeroitu aineisto toimitetaan konsultille séhkodisesti ennen tydn alkua. Asiakirjoja ei toimi-
teta paperiversioina.

Tyon alkaessa johto- ja maaperaaineistot saa kaupungin Karttakori-palvelun kautta.

Muuta aineistoa:

- Hiilineutraali Helsinki 2035 —toimenpideohjelma https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiym-
paristo/julkaisut/julkaisut/HNH-2035-toimenpideohjelma.pdf

2.2 Aloitustapaaminen

Valittu konsultti kutsutaan aloitustapaamiseen, jossa kaupungin edustajat kertovat suunnittelu-
alueesta ja toimeksiannon tavoitteista seka vastaavat suunnittelijoiden kysymyksiin. Tapaaminen
jarjestetaan virtuaalisesti 11.3.2021 klo 12.30 Teamsin valityksella.

Lisaksi konsultilla on mahdollisuus tehda toimeksiantoa koskevia kysymyksia koko toimeksian-
non ajan.

2.3 Toimeksiannon liittyminen kaavoitukseen

Laadittuja suunnitelmaluonnoksia hyédynnetaan tulevaisuudessa kaavamuutoksen valmiste-
lussa. Kaavamuutokselle ei ole viela tarkkaa aikataulua.

2.4 Suunnitelmien kayttooikeus

Suunnitelmat jaavat toimeksiannon jarjestdjan omaisuudeksi eika niita palauteta.

Toimeksiannon jarjestajalld on omistusoikeus seka kaytto- ja julkaisuoikeus kaikkiin suunnitel-
miin tekijanoikeuden jdédessa ehdotuksen tekijalle.

Suunnitelmat ovat valmistuttuaan julkisia, mutta tilaaja paattada mediatiedotteen ja uutisjulkaisun
ajankohdasta. Toimeksiannon jarjestajalla ja toimeksiannon saaneilla suunnittelijoilla on oikeus
kayttaa hyvakseen suunnitelmien aiheita ja ajatuksia tekijanoikeuslain mukaisesti.



3. Suunnittelualueen kuvaus

31

Suunnittelualue ja laajuus

Suunnittelualueeseen kuuluu Maaherrantien pohjoispuolen kortteli 28402. Maaherran-
tien etelapuolella suunnittelualueeseen kuuluvat kortteli 28013, Aidasmé&entien osa,
puistoalueet Maaherrantien ja Aidasmaentien valissa sekd Aidasmaentien etelapuolei-
nen puistoalue. Lisaksi mukana on Maaherrantien raide- ja pysakkialuetta. Alueen koko
on noin 6 ha. Pientalokorttelin 28013 kolme tonttia ovat yksityisomistuksessa, muun alu-
een omistaa kaupunki. Alueen sisalla etéisyys pysakista on enimmilldan 200 m.
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3.2

Suunnittelualueen nykytilanne

Alueella ovat voimassa vuosina 1953-2000 hyvaksytyt asemakaavat, joiden mukaan alu-
eella on pysakdintitontteja (LPA), liiketontti (K), pientalotontteja (A), katualuetta ja puis-
toa. Asuinkerrosalaa n. 1 900 k-m2 ja liiketilakerrosalaa 1 000 k-m2. Vuoden 1953 ase-
makaavakartassa on kaksi siksakviivalla merkittyd vaara-aluevyohyketta, joita ei tarvitse
ottaa huomioon suunnittelussa.




Yleiskaavassa radan pohjoispuoli on asuntovaltaista aluetta A2, jonka korttelitehokkuus
on paaasiassa e=1-2 ja radan etelapuoli on asuntovaltaista aluetta A3, korttelitehokkuus
e€=0.4-1.2. Maaherrantien kohdalle on merkitty pikaraitiotie ja baanaverkko. Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon, ettad suunnittelualue rajautuu italaidalla Vantaanjokilaakson
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriymparistéon ja ettd Maaherrantien ja Aidasma-
entien valinen alue on Kartano- ja tilakeskusten kulttuuriymparistoa.

Helsingin Viher- ja virkistysverkoston kehittdmissuunnitelmassa Aidasmaentien pohjois-
puolinen puistoalue on osa Helsinkipuiston vihersormea. Yleiskaavassa alue on merkitty
asuntovaltaiseksi vihersormen osaksi.




Maaherrantien ja tulevan ratikkapysakin pohjoispuolella olevat tontit 28402/4-8 ovat vie-
reisten asuinkerrostalotonttien pysakéintitontteja. Tontti 28402/1 Otto Brandtin tien ja
Tulvaniityntien risteyksessa on liiketontti. Kaupalle ajatellulle tontille ei ole rakentunut
kauppaa. Tontilla on maaraaikaisella poikkeamisluvalla koirahotelli vuoteen 2022 asti.
Tydssa oletetaan, ettd Tulvaniityntien yhtididen nykyisid autopaikkoja voi siirtda LPA-
tontille kortteliin 28405 ja viereiselle puistoalueelle mm. voimalinjan alle, jolloin kadun
etelapuolen pysakaointitontit voi rakentaa.
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28405 ()

Maaherrantien eteldpuoli on jyrkkaa pohjoisrinnetta. Aidasmaentien varressa on kolme
pientalotonttia, joita voidaan suunnitella oletuksella, ettd rakennukset puretaan ja tontit
suunnitellaan osana tehokkaampaa kokonaisuutta. Aidasmaentie on nykyisin liian jyrkka
palvelemaan tehostuvaa maankayttda. Alueelle on tutkittu uuden kadun sijaintivaihtoeh-
toa. Suunnittelualue rajoittuu itdreunan rinteessa liito-oravavan elinalueeseen. Suunnit-
telualueen reunaan ei tarvitse jattda suojavyohykettd vaan rakentaminen voi ulottua
suunnittelualueen reunaan asti.
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3.3

Aidasmaentien eteldpuolen metsdalue on maastoltaan pienipiirteista ja kallioista. Alueen
etelareunassa on polku kadulle.
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Rakennettu ymparisto

Verajalaakson asuinalue on valmistunut 1990-luvulla Vantaanjoen lansipuolelle. Raken-
nukset ovat 4-8-kerroksisia kerrostaloja. Alueella on koulu, paivakoti, Veradjan ja Kestiku-
jan ryhmakodit seka valiaikaisesti koirahotelli. Verajalaakson itareunassa on Oulunkylan
siirtolapuutarha. Alueen erityispiirteend on Vantaanjoki jokilaaksoineen.

Verajamaki on yksi paaradan varressa sijainneita 1800—1900-lukujen vaihteen huvilayh-
dyskuntia. Vuonna 1946 alueella oli 182 esikaupunkihuvilatyyppistad asuinrakennusta.
Verajamaen rakennuskanta alkoi muuttua etenkin 1950- ja 1960-luvulla. Verajamaen eri
alueita on pidetty esimerkkind 1800- luvun lopun ja 1900-luvun alun huvila-alueesta,
jonka rakennuskanta vaihteli vaatimattomista omakotitaloista ja mokeisté edustaviin hu-
viloihin ja suuriin vuokrataloihin. Vuonna 2016 suojeltiin asemakaavalla 35 huvilayhdys-
kuntaan kuulunutta rakennusta.

Verdjamaen rakennukset ovat paaasiassa erillispientaloja ja uudempia, 1960-luvun jal-
keen rakennettuja rivitaloja. Pientalotonttien tonttitehokkuus on paéosin e = 0,4. Osa
tonteista on rakennettu tehokkaasti, osalla on paljon kayttamaténta rakennusoikeutta.
Rakennuskanta on hyvin eri-ikéista. Enimmaiskerrosluku on kaksi, mutta yksikerroksisia
rakennuksia on paljon. Myos rakennusmateriaalit vaihtelevat. Ominaista alueelle on
vaihteleva maasto, reheva kasvillisuus ja vehreéat kadun varret (asemakaavassa istutus-
vyohyke).
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3.4

3.5

Alueen ymparisto ja kasvillisuus

Tutkittavan alueen keskiosa on metsavaltaista selannetta. Selanteen korkeimmat kohdat
+ 30 m mpy Aidasmaentien etelapuolella ovat avokalliota. Kallioisilla alueilla kasvaa kal-
liokasvillisuutta. Koillisosan jyrkilla rinteilld kasvaa yli 20 metrista puustoa. Kasvillisuus
on mantyvaltaista sekapuustoa.

Maaherrantien varren kasvillisuus on biotoopiltaan vahapuustoista perinnekasvillisuutta,
joka on jadannds peltoviljelysta.

Alueen itdpuolella on Vantaanjokilaakson maisema-alue.

Selanteen pohjoisosan rinteet ovat osa Pirunkallion metsaa, linnustollisesti arvokasta
kohdetta, arvoluokka Ill. Alueella ei ole muita arvokkaita luontokohteita. Suunnittelualu-
een itdpuolella sen valittdmassa laheisyydessa on liito-oravan ydinalue. Maasto on pin-
nanmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa, paikoin jyrkkaa.

Liikenne

Suunnittelualueen joukkoliikenneyhteydet ovat kohtalaisen hyvéat. Maaherrantieta pitkin
liikenndi runkobussilinja 550, jonka pysakki sijaitsee Otto Brandtin tien lansipuolella, ja
Otto Brandtin tien ja Jokiniementien kautta kulkee bussilinja 65 keskustaan. Oulunkylan
asemalle on alle kilometrin matka linnuntieta pitkin. Helsingin ensimmainen pikaraitiotie-
linja Raide-Jokeri aloittaa liikenndinnin nailld nakymin vuonna 2024 ja korvaa runkobus-
silinjan 550. Raide-Jokerin reitti kulkee Maaherrantieta pitkin ja sen pysakki siirtyy suun-
nittelualueen kohdalle. Suunnittelualueen joukkoliikenneyhteydet paranevat raitiotien
valmistuttua.

11



3.6

Jalankulun ja pyoraliikenteen yhteydet Oulunkylan keskustaan ja kaikille ympardiville
alueille ovat hyvat. Katuverkon lisdksi Maaherrantietd ja pdarataa seuraavat paareitit tar-
joavat jo nykyisin hyvat yhteydet kaikkiin ilmansuuntiin, ja niita ollaan parantamassa pyo6-
railyn korkealaatuisiksi paareiteiksi, baanoiksi. Vantaanjoen ulkoilureitit taydentavat ja-
lankulun ja pydraliikenteen monipuolista reittiverkostoa.

Suunnittelualueen olemassa oleva katuverkko kytkeytyy Verajamaen pientaloalueeseen
ja Vergjalaakson kerrostaloalueeseen. Otto Brandtin tie ja Jokiniementie muodostavat
yhdessa alueen paikallisen kokoojakadun, jonka kautta kaikki moottoriajoneuvoliikenne
alueelle kulkee lukuun ottamatta runkobussilinjaa 550. Otto Brandtin tien liikennemaara
suunnittelualueen kohdalla on noin 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualue
rajautuu pohjoisessa Tulvaniityntiehen, jonka etelapuolella ja itdpaassa olevat suuret py-
sakdintialueet on varattu kadun pohjoispuolella sijaitsevien kortteleiden asukaspysakoin-
nille. Suunnittelualueen halkaisee Aidasmaentie, kapea tonttikatu, joka on osa Veraja-
maen pientaloalueen vanhaa katuverkkoa. Kadun nykyinen liikennem&éara on pieni eika
kadulla ole jalkakaytavaa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnittelualueella sijaitsee yleisia vesijohtoja ja viemareita viheralueella ja muutamalla
tontilla. Korttelin 28402 keskella (tonteilla 1,7, 8 ja 4) kulkevat isot jatevesi- ja huleve-
siviemarit, korttelin 28013 itdpuolella rinteessa viheralueella jatevesiviemari ja vesijohto
seka suunnittelualueen kaakkoisreunassa vesijohto. Muut kunnallisteknisen huollon joh-
dot on sijoitettu katualueille. Suunnittelualueen itapuolella kulkee pohjois-etelasuuntai-
nen 110 kV voimajohto.
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3.7 Maapera, rakennettavuus ja ymparistohairiot

Tydssa otetaan huomioon alueen maaperan olosuhteet ja rakenteet. Alueella ei ole to-
dettu Helsingin olosuhteille poikkeuksellisen merkittdvaa maaperasta aiheutuvaa rajoi-

tusta.

Raide-Jokerin mahdolliset vaikutukset maaperan kautta valittyviin runkoaaneen ja tari-
naan tulevat lahtdkohtaisesti huomioon otettaviksi raitiolinjan ratarakenteissa.
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4. Toimeksiannon suunnitte-
luohjeet

4.1

Yleiset tavoitteet

Toimeksiannon tavoitteena on suunnitella arkkitehtonisesti mielenkiintoinen, kodikas,
kaupunkimainen ja tunnistettava Verajalaakson ratikkapysakkiymparistd, jossa liikkkumi-
nen on helppoa ja reitit pysakeille sujuvia. Alue liittyy luontevasti ymparistoon ja reittien
varrella, keskeisilla paikoilla, on kivijalkaliiketilaa.

Tavoitteena on, etta tonttitehokkuus Maaherrantien pohjoispuolella on e=1-2 ja etela-
puolella e=0.4-1.2. Tonttitehokkuus voi olla perustellusti enemmankin.

Suunnittelutydn tulee kasittda vahintdan kaksi erilaista ratkaisua, joista vahintédan yh-
dessa

o on sailytetty Aidasmaentien varren korttelin 28013 raja ennallaan. Rakennuk-
sia tai korttelin sisalla olevaa tonttijakoa ei tarvitse sailyttaa.

o tulee tutkia, miten kaupunkivilla-pienkerrostalo soveltuu talotyypiksi alueelle,
jossa tavoitellaan nykyistad tehokkaampaa kaupunkirakennetta pientaloalueen
naapuriin.

o Aidasmaentien etelapuolella on pddosin pientaloja.

Tavoitteena on toteuttamiskelpoiset suunnitteluratkaisut, joissa esteettiset, toiminnalliset
seka taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja innovatiivisesti, ja jonka
pohjalta voidaan muuttaa alueen asemakaavaa.

Alueen jyrkastd maastosta ja pienipiirteisyydesta yhdistettyna laadukkaaseen arkkiteh-
tuuriin tulee pyrkia luomaan alueelle vetovoimatekija. Vanhat komeat huvilat Veraja-
maen tarkednad ominaispiirteena tulee ottaa huomioon uuden suunnittelussa. Puustoa
tulee pyrkiad sailyttdmaan.

Oulunkylan kaupallisen selvityksen mukaan Oulunkyldssa on liian vahan liiketilaa ja mm.
Verajalaaksoon tarvitaan pt-kauppa. Toimeksiannon tavoitteena on suunnitella nykyinen
liketontti niin, ettd sen asemakaavoittaminen ja toteuttaminen erillisend on mahdollista.

Pysakainti sijoitetaan paaosin pysakaointilaitoksiin. Pientalotonteilla pysakointi voi sijaita
tonteilla. Alueen sisaista liikennetta ja pysakointid suunniteltaessa tulee pyrkid minimoi-
maan ajoneuvoliikenteen haittavaikutukset.

Suunnitteluratkaisuissa tulee painottaa rakennusten pitkaa elinkaarta ja elinkaarikustan-
nusten kannalta jarkevia valintoja. Suunnittelussa painotetaan ilmastoviisaita ratkaisuja

ja Hiilineutraali Helsinki 2035 —ohjelman tavoitteita edistévien suunnitteluratkaisuja. Va-
hintdan osan rakennuksista tulee olla puurakenteisia.

13



4.2

4.3

44

4.5

Kaupunkikuvalliset tavoitteet

Toimeksiannon tavoitteena on suunnitella tunnistettava, kodikas ja omaleimainen Vera-
jalaakson ratikkapysakin ymparistd. Kokonaisratkaisu on arkkitehtonisesti mielenkiintoi-
nen ja istuu luontevasti olemassa olevaan ymparistddn ja maisemaan. Erityista huo-
miota tulee kiinnittda rakennusten ja maantasokerroksen toimintojen liittymiseen katuti-
laan, laiturialueeseen ja jyrkkdan maastoon.

Rakennukset

Suunnittelulta toivotaan elaytyvaa paneutumista asuntosuunnitteluun ja laadukkaita
mutta taloudellisia asuntopohjia. Asuntopohjat suunnitellaan kaaviomaisesti.

Yhteistilojen mitoituksessa noudatetaan pks-ravan TOPTEN —yhteistilaohjetta. Yhteistilat
sijoitetaan keskeisille paikoille kulkureittien varrelle elavoittdmaan jalankulkijan ymparis-
t6a ja kaupunkikuvaa. Yhteistiloja ei lasketa tavoitetehokkuuteen.

Ratikkapysakin tuntumassa tulee olla liiketiloja n. 3 % kerrosalasta. Pt-kaupan koko on
n. 500 k-m2.

Ymparisto ja pihat

Tonttien tulee olla kaupungin viherkertoimen mukaisia. Suunnitelmassa tulee esittda hu-
levesien hallinnan periaatteet. Hulevesia tulee hyddyntda mahdollisuuksien mukaan pi-
hoja elavaittavana elementtina. Pelastussuunnitelman periaatteet tulee esittaa. Pelas-
tautuminen on mahdollista hoitaa nostoautoilla tai omaehtoisesti.

Liikennejarjestelyt ja pysakointi

Verajamaen pohjoisosan uusille korttelialueille tarvitaan uusi katuyhteys, silla Aidasma-
entie ei sovellu lisdantyvan lilkkenteen tarpeisiin. Uuden kadun pituuskaltevuus voi olla
enintdan 8 %. Uudelle katualueelle tulee varata tilaa jalkakaytavalle maankaytosta riip-
puen ainakin kadun toiselle reunalle. Uuden alueen moottoriajoneuvoliikenne tulee oh-
jata kokonaisuudessaan uuden kadun kautta, ja Iapiajoliikenne olemassa olevan pienta-
loalueen |api pitda estda katkaisemalla ajoyhteys Aidasmaentielta.

Uusilta korttelialueilta raitiotiepysakille tulee suunnitella esteettdmat jalankulkuyhteydet
(pituuskaltevuus enintaan 8 %).

Autopaikat tulee sijoittaa keskitetysti laitoksiin lukuun ottamatta pientalotonttien pysa-
kointid. Pienten kivijalkaliiketilojen pysékointi voi sijaita kadulla. Paivittaistavarakaupan
pysakointi sijoitetaan tontille.

Pyséakaintilaitosten luonteva sijoittuminen alueelle on toimeksiannon keskeinen tehtava.
Pyséakaintilaitoksen maantasokerrokseen kaupunkikuvallisesti merkittaviin kohtiin voi-
daan sijoittaa esim. liiketilaa, yhteistilaa, pyorien séilytystilaa ja asuntojen varastoja ym.
toiminnallisuutta, joka elavoittaa laitoksen arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. Jos laitos si-
joittuu rinteeseen, sen kattoa tulee hyddyntaa.

Asuntojen vahimmaisautopaikkamaara on 1 ap / 130 k-m2.
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Jos kerrostaloyhtid, jonka etdisyys linnuntietd I1ahimmalle metro- tai juna-asemalle
tai pikaraitiotien pysakille on alle 600 m, osoittaa pysyvasti vaadittua suuremman ja
laadukkaamman pyo6rapysakadintiratkaisun, autopaikkojen vahimmaismaarasta voi-
daan vahentaa 1 ap kymmenta pydrapysakaoinnin lisdpaikkaa kohden kuitenkin enin-
taan 5 % laskentaohjeen maaradmasta autopaikkojen kokonaismaarasta. Lisapaik-
kojen tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvalinevarastossa.

Jos toteutetaan vahintdan 50 auton pysakadintipaikat keskitetysti siten, etta niita ei
nimeta kenellekdan, voidaan laskentaohjeen antamasta autojen pysakointipaikka-
maarasta vahentaa 10 %. Jos paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
Lievennyksen kayttdminen edellyttad asemakaavamaaraysta paikkojen nimedmatto-
myydesta.

Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta kannustimilla tehtavien vahen-
nysten yhteenlaskettu kokonaismaara on enintédan 25 % laskentaohjeen maaritta-
masta mitdan vahennyksia sisaltdmasta kokonaispaikkamaarasta.

Liiketilojen vahimmaisautopaikkamaara on 1 ap / 100 k-m2.

Pyorapaikkoja tulee suunnitella vahintadan 1 pp/ 30 k-m?2. Niista 75 % on sijoitettava
rakennuksiin, piha- tai katutasoon.

4.6 Kunnallistekniikka ja talotekniset ratkaisut

Kunnallistekniset verkostot, joihin rakennukset liitetdan, pyritdan sijoitamaan suunnitte-
lualueella yleisille alueille ja ne liitetdan olemassa oleviin nykyisiin verkostoihin. Viheralu-
eilla ja tonteilla sijaitsevista nykyisista vesihuollon johdoista ei tarvitse valittda suunnitte-
lun tassa vaiheessa. Ne pyritdan siirtdmaan yleisille alueille alueen rakentamisen yhtey-
dessa.

Alueen maaperaolosuhteet ovat tavanomaisten maalédmpdratkaisujen kannalta haasteel-

liset osalla aluetta. Maalamporatkaisujen kehittdminen edellyttda yksityiskohtaisempaa
olosuhteiden tarkastelua.
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5. Yhteenveto suunnittelutavoit-
teista

Toimeksiannon erityiset tavoitteet:

e kaupunkimainen, arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen, kodikas ja tunnistettava "Ve-
rajalaakson pysakki”, jossa liikkuminen on helppoa

e paikan ominaispiirteitd kekselidasti hyddyntava ratkaisu, joka sopii luontevasti
maisemaan, rakennuskantaan ja maastoltaan vaihtelevaan ymparistéon

e kaupunkikuvallinen laatu, maantasokerrosten kasittely ja katutilojen viihtyisyys

¢ pysakointilaitoksen/-laitosten kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallisuus ja kustan-
nustehokkuus

e kokonaisratkaisun ilmastoviisaus, Hiilineutraali Helsinki 2035 —tavoitteet seka
muut ymparistonakdkulmat

¢ laadukkaat, viihtyisat ja toimivat asuntojen ja yhteistilojen kaaviomaiset suunnitte-
luratkaisut

e kustannusten ja laadun tasapaino; toteutuskelpoisuus
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6. Suunnitteluasiakirjojen laa-
dintaohjeet

6.1

6.2

Valipalautusten suunnitteluasiakirjojen esitystapa on vapaa; tarkeinta on, etta ideat valit-
tyvat. Lopullisissa suunnitteluasiakirjoissa aineiston tulee olla saavutettava. Planssien
koko on valinnainen, mutta niiden tulee olla tulostettavissa A3-kokoisiksi pienennoksiksi
luettavuuden karsiméatta. Kaikkiin mittakaavallisiin plansseihin tulee lisata mittakaava-
jana.

Valmiit suunnitteluasiakirjat

1. Asemapiirros 1:500

o esitetdan rakennukset varjostettuina (valo 45 asteen kulmassa lounaasta), piha-
ratkaisut, huolto- ja pelastusliikenteen periaatteet, pysakointiratkaisu (mm. sijainti
ja sisaankaynnit), littyminen olemassa oleviin jalankulun ja pyorailyn reitteihin,
alustava korkomaailma

2. Maastoleikkaukset 1:500
o riittdva maara kuvaamaan suunnitteluratkaisuja

e olennaista esittda korttelirakenteen suhde rakennettuun ymparistéon, katuihin,
maisemaan ja maastonmuotoihin

3. Pohjakaaviot kaikista talotyypeista 1:500 seka pysakointilaitosten toiminnallinen rat-
kaisu

o 1. kerroksen toiminnot ja niiden liittyminen pihaan tulee nayttaa

4. Julkisivut 1:500
o esitetdan aukotus niin, ettad idea hahmottuu seka pintamateriaalit ja varit

5. Ulkoperspektiivikuvat
o vahintdan yksi kummaltakin puolelta Maaherrantieta

o viistoilmakuvasovitus (annettuihin kuviin)

6. Lyhyt selostus
e omana tiedostonaan

e pinta-ala- ja tehokkuustiedot koko alueelta ja tonteittain

7. Suunnitelman 3d-massamalli

e dgn-, SketchUp- ja Archicad20 —tiedostoina

Ehdotusten sisalto ja esitystapa

Suunnitelman tulee sisaltaa kaikki asiakirjat ja niiden tulee sisalléltdan vastata toimeksi-
annon jarjestajan asettamia vaatimuksia.
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6.3

Toimeksiannon jarjestajalld on oikeus kayttaa piirustusmateriaalia sekéa annettuja tilasto-
tietoja esittely- ja julkaisutarkoituksiin, ellei kilpailija sitd nimenomaan joltain osin kiella.

Asiakirjoihin liittyvien tekijan- seka kaytto- ja keksijanoikeuskysymyksien osalta noudate-
taan voimassa olevaa lainsdadant6a. Toimeksiannon jarjestajalla on oikeus hylata suun-
nitelma, jos se ei noudata asiakirjavaatimuksia. Tall6in palkkiota ei makseta.

Asiakirjojen sisaanjatto

Suunnitelmat toimitettava sahkopostilla Sari Ruotsalaiselle (sari.ruotsalainen@hel.fi)
viikkoa ennen sovittua tapaamista. Sahkopostin liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt. Mi-
kali tiedostot ovat yli tdman, aineisto voidaan toimittaa konsultin omalla tiedostojenjako-
palvelulla.
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