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Liikenne- ja katusuunnittelupaallikké paatti, ettd Eliel Saarisen tien tun-
nelin likenteenhallinnan operoinnissa noudatetaan tassa esityksessa
maariteltyja toimintaperiaatteita ja naiden perusteella laaditaan tar-
kemmat toimintaohjekortit.

Paatoksen perustelut
Lahtokohdat

Eliel Saarisen tien tunneli sijaitsee Eliel Saarisen tiella llkantien ja Ison-
nevankujan valisella joukkoliikennekatuosuudella, jossa katu alittaa
rantaradan ja Huopalahden juna-aseman. Tunneli on noin 360 metria
pitka yksiputkinen betonitunneli, jossa on yksi ajokaista molempiin ajo-
suuntiin. Tunnelin suuaukoilta on nakdyhteys tunnelin lapi. Tunneli on
ainoastaan joukkoliikenteen ja taksien kaytossa. Tunnelin pohjoispuo-
lella kulkee erikseen jalankulun ja pyorailyn yhteys ja tunnelin puoliva-
lissa on joukkoliikenteen pysakkialue, josta on vaihtoyhteys juniin. Py-
sakkialueen kohdalla tunneli on osittain avoinna ulkoilmaan.

Tunnelit luovat pelastustoiminnan kannalta tavanomaista avointa ka-
tuosuutta haastavamman toimintaympariston. Paasy onnettomuuspai-
kalle on rajallista ja olosuhteet voivat lahes suljetuissa tiloissa kehittya
siten, etta pelastustoiminnan suorittaminen vaikeutuu. Pelastustoimin-
nan varmistamiseksi ja onnettomuusriskien hallitsemiseksi Eliel Saari-
sen tien tunneli on varustettu liikkenteenhallintalaittein.

Liikenteenhallintalaitteita voidaan ohjata etana valvomo-ohjelmistoa
kayttaen. Liikenteenhallintajarjestelman avulla voidaan vaaratilanteissa
sulkea tunneli joukkoliikenteelta ja takseilta ajosuunnittain, valittaa tie-
toa tienkayttajille tiedotusopasteilla ja seurata liikennetilannetta liiken-
teenseurantakameroiden avulla. Liikenteenhallintalaitteiden lisaksi val-
vomo-ohjelmistolla on mahdollista tarvittaessa ohjata tunnelin valais-
tusta ja savunpoistopuhaltimia.

Tunneli on otettu kayttodon vuonna 2002. Vuosina 2020-2021 tunneli on
ollut suljettuna ja tunneliin on toteutettu raitioliikenteen infraa Raide-
Jokerin liikenndintia varten. Tunnelin liikenteenhallinta on samassa yh-
teydessa saneerattu. Saneerauksen jalkeen tunneli aukeaa ensivai-
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heessa bussi- ja taksiliikenteelle ja mydhemmin osa bussiliikenteesta
tulee korvautumaan raitioliikkenteella.

Operoinnin toimintaperiaatteet

Eliel Saarisen tien tunnelin mahdollisia vaaratilanteita varten maaritel-
laan toimintaperiaatteet ja niiden pohjalta laaditaan tarkemmat toimin-
taohjekortit, joita likenteenhallintajarjestelmaa operoivan paivystajan
tulee noudattaa saadessaan tiedon vaaratilanteesta. Operoinnin toimin-
taperiaatteet on valmisteltu yhteistydssa pelastuslaitoksen, poliisin,
Helsingin kaupungin liikennelaitos —liikelaitoksen (HKL), Helsingin seu-
dun liikenne —kuntayhtyman (HSL) ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa.

Paivystajan tehtavana on seurata valvomo-ohjelmiston tuottamia herat-
teita. Heratteita tulee mm. laitetilan tulipalosta seka liikkenteenhallinta-
jarjestelman vakavista teknisista vikatilanteista. Myds raitioliikenteen
vaihteenohjausjarjestelmasta on mahdollista vaaratilanteissa sulkea
tunneli ajosuunnittain, mika tuottaa heratteen liikkenteenhallintajarjes-
telmaan. limoitus vaaratilanteesta voi tulla myos hatakeskukselta tai
paivystaja voi havaita vaaratilanteen liikenteenseurantakameroiden
avulla. Paivystgjalta edellytetaan seuraavia toimenpiteita saadessaan
tiedon vaaratilanteesta:

Valittomat alkutoimet lisaonnettomuuksien estamiseksi

Tulipalotilanteessa seka liikenneonnettomuuksissa paivystaja sulkee
tunnelin molemmat ajosuunnat liikenteelta. Paivystaja ilmoittaa vaarati-
lanteesta hatakeskukseen.

Jos paivystaja havaitsee tunnelissa tai sen laheisyydessa liikkenndintia
vaarantavan esteen tai vaaratilanteen, tilanteen vaarallisuudesta riip-
puen paivystaja sulkee ajosuunnan lilkkenteelta tai ainoastaan varoittaa
tilanteesta tiedotusopasteessa. Paivystaja ilmoittaa tarvittaessa tilan-
teesta hatakeskukseen. Lisaksi paivystaja seuraa tilanteen kehittymista
likenteenseurantakameroista, kunnes tilanne on ohi.

Toimet pelastuksen ja poliisin toiminnan tukemiseksi kohteessa

Valittomien alkutoimien jalkeen paivystaja seuraa tilannetta tunnelissa
ja sen laheisyydessa liikkenteenseurantakameroiden avulla. Paivystaja
kertoo kohteeseen saapuvalle tai kohteessa olevalle pelastuksen ja po-
liisin yksikolle havainnoistaan.

Jatkotoimet viranomaisten ja tienkayttajien tiedottamiseksi

Eliel Saarisen tien tunneli on merkittava joukkoliikenteen yhteys, jolloin
yhteydenpito joukkoliikenteen toimijoiden kanssa tunnelin sulkutilan-
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teissa on tarkeaa. Paivystaja tiedottaa tarvittaville tahoille tilanteesta ja
avustaa kohteessa olevia toimijoita.

Toimet tilanteen paatyttya

Paivystaja avaa tunnelin liikenteelle, kun kaikilta paikalla olleilta toimi-
joilta on saatu lupa tunnelin avaamiseen. Paivystaja ilmoittaa tarvittavil-
le tahoille tilanteen paattymisesta.

Toimet liikenteenhallintajarjestelman vikatilanteissa

Valvomo-ohjelmiston tai liikkenteenhallintalaitteiden viat eivat edellyta
tunnelin sulkemista liikenteelta. Paivystaja ei ole ohjausvastuussa, jos
jarjestelmat ovat vikaantuneet siten, ettei niiden avulla voi ohjata liiken-
teenhallintalaitteita, ja paivystaja on laadittavien toimintaohjekorttien
mukaisesti tehnyt mahdolliset toimet vian korjaamiseksi, ilmoittanut vi-
katilanteesta huoltotoimijalle ja tarvittaville viranomaistahoille.

Jatkotoimenpiteet

Edella esitettyjen toimintaperiaatteiden pohjalta laaditaan paivystajien
toimintaohjekortit, joissa maaritellaan yksityiskohtaisemmin eri toimen-
piteet ja yhteydenpito viranomaistahojen kanssa. Tarvittaessa yksityis-
kohtaiset toimintaohjekortit paivitetaan ja muutoksista sovitaan yhdessa
muiden viranomaisten kanssa. Toimintaohjekortit laaditaan edella esi-
tettyjen toimintaperiaatteiden pohjalta seuraavista vaaratilanteista:

« tulipalo tunnelissa ja tunnelin laitetilassa

* likenneonnettomuus

* muu liilkenndintia vaarantava este tai vaaratilanne (esim. pysahtynyt
ajoneuvo, asiaton jalankulkija, este, pudonnut raitiovaunun ajojohdin,
oljya)

« liikenteenhallintajarjestelman vakavat tekniset vikatilanteet

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosdanndssa (16 luku 6 § kohta 1) on liiken-
ne- ja katusuunnittelupaallikdn toimivallassa paattaa katu- ja muulle
yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltaan vahaisista yk-
sittaisista liikennejarjestelyista.

Lisatiedot

Anna Nervola, liikenneinsindoéri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistolautakunta
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