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HAVAINNEKUVAT

Aita, reikalevyelementti, 1:50

Néakymaé B-B, uusi kaksikerroksinen teline, 1:50

3

padllysteen ylapinta l

Néakyma A-A, uudet kapeat pyoratelineet, 1:50
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PIIRUSTUSMERKINNAT

PAALLYSTEET JA RAKENTEET

|:| nykyinen rakennus

nykyinen noppakivi, harmaa, 70x70x90/80x80x90x/90x90x90/100x100x90 mm

puretaan ja
takaisin paikoilleen
- asennus InfraRYL 21432 mukaisesti
- ladontamalli noppakaari

nykyinen betonikivi, harmaa, 278x138x80
- paikalta puretaan tarvittavalta laajuudelta kiveysta ja asennetaan
ikoil i jalkeen.

- asennus InfraRYL 21431 mukaisesti

[ pyoérételineet, 5 kpl
- runkolukittava kapea kaariteline, koko 900x300mm
- ruostumaton terés
- uppoasennus valmistajan ohjeen mukaan
- telineet 1 m etéisyydelle toisi:

2- kerroksiset pyéréatelineet, 1 kpl
- 5 paikkaa jabyla yhdessa

- moduulirakenteinen teline, koko n. 12300 x s 1900 mm

- runko ja alatason telineet kuumasinkittya terasta

- ylakouru anodisoitua alumiinia

- runkolukittava teline yla-ja alakourussa, telineiden etaisyys 400 mm
- pinta-asennus

— aita, 1 kpl
- elementin koko 2000x1200mm
- tummanharmaa reikélevylementti, jonka keskella HKL:n
pybrapyséakaéinnin pisteviivasymboli, sijainti ja koko esitetty

havainnekuvassa
- asennus: valuputki, putken mitat 54x745 mm, putki asennetaan
ahintaan 450 mm i ] T ohjeet esitetty
tyoselostuksessa.
R N aisyy filasta 500 mm

Uusia kapeita kaaritelineita 5 kpl, paikkoja yhteensa 10 kpl
Kaksikerroksinen pyérateline, paikkoja 10 kpl
Pyérapaikkoja yhteensa 20 kpl

PILOTTIKOHDE: KAKSIKERROKSISEN TELINEEN SIJAINTI
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HAVAINNEKUVAT

Kapea kaariteline

uudet kapeat
kaaritelineet, 8 kpl
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PIIRUSTUSMERKINNAT

PAALLYSTEET JA RAKENTEET
:\ nykyinen rakennus
[ Kyi Kivi, punainen, 707 )/100x100x90 mm
noppakivet pt i i laajuudella ja asennetaan

takaisin paikoilleen
- asennus InfraRYL 21432 mukaisesti
- ladontamalli noppakaari

[ | pyératehneet 8 kpl
runkolukittava kapea kaariteline, koko 900x300mm
- ruostumaton terés
- uppoasennus valmistajan ohjeen mukaan
- telineet asennetaan 0.9 m etéisyydelle toisistaan ja samalle
keskilinjalle nykyisten telineiden kanssa

Uusia kapeita kaaritelineita 8 kpl, paikkoja yhteensé 16 kpl
Pyorapaikkoja yhteensa 16 kpl
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Opasteet

HAVAINNEKUVAT Nékymé C-C Kaksikerroksinen teline sivulta, 1:50 Nakyma B-B Kaksikerroksinen teline olevan katoksen alla, 1:50
A, reika i, 1:50 B
= = \
vy in
o of T [Bd) OPASTEKYLTTI, Op5 :
v \g/ Koko: 1400 x k 600 mm + tolppa 2200 UFF vasteerays UFF wpatdierays uoholandentorin
s
- kaksipuolinen opastekyitti /"‘ hrpiny

- levy epoksimaalattu savyyn RAL 1003
Signal Yellow, kiito 50. Siirtotarran vari

80 -22 Black.
- tolppa 100 100 mm, RAL 9005 musta
- katso myos: Ohjeet pyorapysaksinnin

@ musta, esim. 3M Scotchcal merkintakalvo

merkitsemiseen, HSL ja Design Reform Oy
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3" 7 0 2- Kerroksiset pyoratelineet, 2 kpl 3 &La:g
kel T | | [ Tkt [T TT/ WM (7] [ | , Tyokohteet [ S S e

N — - moduulrakenteinen teline, koko n. 1 2300 x s 1800 mm i
opastepylvas OpS - runko ja alatason telineet kuumasinkittya terasta e
_— - ylakouru anodisoitua alumiinia
Pilottikohde: 1z N 1 2 37 - runkolukitava teline yla-ja alakourussa, telineiden etaisyys 400 mm f
B-B - pinta-asennus
[ |
Sauon

C-
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2-kerroksinen teline,

2 kpl 3 8 -

| —_— aita, 1 kpl
| 2 | - elementin koko 2000x1200mm

- tummanharmaa reiklevylement, jonka keskella HKL:n

| ‘pyorépyséksinnin pistevivasymboli, siainti ja koko esitetty
havainnekuvassa

- asennus: valupulki, putken mitat 54x745 mm, pulki asennetaan
vahintaan 450 mm maanpinnan yiépuolelle. Tarkemmat ohjeet esitetty
tysselostuksessa.

O - aitaelementin asennusetzisyys maaritista 500 mm
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Kaksikerroksinen pyérateline, paikkoja 20 kpl
Pyorapaikkoja yhteensa 44 kpl
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