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Pasilan asema
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Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm

Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm
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Vaihtuva raitiovaunun
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Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm

Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm

Ajonestotolpat
- 1 metrin välein
- punakeltaiset
   heijastimet

Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm

Vaihtuva raitiovaunun
varoitusmerkki 600 mm
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Uudet pyöräliikennejärjestelyt
tehdään punaisella asfaltilla
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SELITE

Suunnitelma-alueen raja

Pienikokoinen liikennemerkkip

Pyöräkaista: punainen pinnoite (RAL 3011), pyörätie:
punainen asfaltti

Moottoriajoneuvoliikenteen opasteet yksipuolisia, TK 200 mm, ellei toisin mainita

Jalankulku- ja pyöräliikenteen opasteet yksipuolisia, TK 45 mm

SeinäkiinnitysSK

  

Kiinnitetään yhteiskäyttöpylvääseen. Huomioitava etäisyys
raitiovaunun aukean tilan ulottumasta.1)

Kiinnitetään siltaanA

Laatinut

Hanke
HEL 2023-006777

7450
26.5.2023

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä
N2000

Mittakaava

1:500

Tarkastanut

Kaupunginosa

Liikenteen ohjaussuunnitelma

17, Pasila

Jouni Korhonen
Aleksi Räisänen

Diaarinro

Asemakaava Reetta PutkonenHyväksyjä
Käsittelyt

8727, 8400

Päiväys

Muutettu pvm

26.5.2023I Lksp

ASEMAPÄÄLLIKÖNKADUN LÄNSIOSAN LIIKENTEEN

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenne- ja katusuunnittelu

Piirustusnro

Helsinki

00.00.202x

OHJAUSSUUNNITELMA

Liikennevalot

Raitiovaunuvalot

Liikennevalopylväs


