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Pumppaamon
huoltoajo sallittu

Servicekorning till
pumpstationen tillaten
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Raitiotien lilkkenteenohjaus suunnitelman 31409/9005 (ID37310) mukaan
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Reunapaalu

Liittyy suunnitelmaan 31409,/9003
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[ ] Virillinen paallyste

————— Suunnittelualueen raja

Reunapaalu
8l Lilkennevalot 1:15 000
Raitiovaunusta varoittava tiemerkintd,

kokeilu 30.6.2026 saakka
Pydralilkenteen opasteet suunnitellaan erlkseen.

Gunillantien liikenneympyrdn korotus tyypplplirustuksen xx-yy mukaan

30%30 ruudutus 38B

Liittymdalue Poistumisviiste
r Pumppaamon

huoltoajo sallittu
03 3,00

L : Servicekorning till
pumpstationen tillaten
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HYV. | 21.1.2022 |P. Samppala

Kruunusillat-raitiotie

Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki TARK., 21.1.2022 | S. Palin
k illatfi .
wiKrtundstatn LAAT.| 21.1.2022 | I. Rasanen
Kaupunkiympariston toimiala Liikenne- ja katusuunnittelu
Kaupunginosa

49 Laajasalo

Koirasaarentie valilla
Haakoninlahdenkatu - Reiherintie ( 2/3)

Liikenteenohjaus

Mittakaava Diaarinro HEL 2024-002869 p7”ngj§06 paivays 12.4.2024
1:500 e Muutettu pvm
Asemakaava Tasokoordinaatisto Hyvaksyjd Reetta Putkonen
| ETRS-GK25 :
K?tesuunmtelma Korkeusjarjestelma Tarkastant | Jouni Korhonen
St | ksp 12.4.2024 | N2000 it | Janne Antila




