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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Lilke- ja toimistorakennusten korttelialue.

Korttelilueelle saa sijoittaa alueen teollisuus= jo verastotoimintaa palvelevia
liike=, toimisto~ jo varastorakennuksia.

Liikerakennusten korttelialue

Teollisuus= ja varastorakennusten korttelialue

Lahivirkistysalue.

Rautatiealue

Yleinen pyssksintialue. Alue on varattu reskaan lifkenteen pyssksintia varten

Autopaikkojen korttelialue

jo i imintac palveleva alue. Alueelle saa
rakentoa i i i imintaa palvelevia koulutus-,
asunto-, valvonta- ja varikkorakennuksia, katsomoita ja ajoratoja jo muita
liik koul ja il imir liittyvia rakenteita.

Suojoviheralue

Alue tulee istuttea puilla jo pensailla siten, ettd ne muodostavat tihedn
suojakasvillisuuden

3 m sen kaova-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee

Kaupunginosen raje

Korttelin, ja alueen raja
Eri kaovem darsysten alaisten alueenosien valinen raje

Ohjeellinen eri k alaisten al
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Tehty _oikaisunluonteinen. Korjous.

valinen raja
Ohjeellinen tontin rajo

Risti merkinnan paslla osoittaa merkinndn poistamista
Kaupunginesan numero

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai alueen nimi

Rakennusoikeus kerroasalanelismetreing

tai sen oson suurimman

inen numero osoittac ,
sallitun kerrosluvun

Tehokkuusluky eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Rakennusala

Maanpatllisen yhteisviestsnsuojan rakennusala

tai P
Muuntamon rakennusala
Pumppaamon rakennusala
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni

Istutettava alueen osa. Alueella tulee olla tihea pensasistutus

Istutettava puurivi: Puiden etsisyys foisistaan sae olla enintdén 7 m
Katu
Jolankululle ja polkupysrailylle varattu katu

Likimadrainen yleiselle | Ik ilyll

alueen osa

jo hithdolle varatty

Ohjeellinen yleiselle jalankululle, polkupysriilylle ja hithdolle varattu
ulkoilutie

Rautatiealueen osa, jonka ali liikenne soadaan johtaa eri tosossa
Rautatiealueen osa, jonka yli liikenne soadaan johtaa eri tasossa
Ohjeellinen rautatiealueen osa, jonka ali yleinen ulkoilutie saadaan johtaa
eri tasossa

Tarket pohjavesialue

Katualveen rajan osa, jonka kohdalta ei soa jsriestda ajoneuvoliittymda

T-korttelialuei'la

- scadaan tontin kerrosalasta enintadn 25 % kiytts tontilla tapahtuvalle
toiminnalle vlttamsttomiin toimisto= ja vasteaviin tiloihin, josta myymdls-
tilojen osuus sca olla enintdian 5 % tontin kerrosalasta

= tontin katurajan viereen tulee, kun tontin osaa kéytetsan ulkovarastointiin,
rakentaa vahintaan 150 cm korkea umpiaita, jonka kodunpuoleiselle sivulle
tulee istuttaa pensasrivi. Umpicita tulee ulottaa vahintdan 10 m viereisten
tonttien rojasivuille

T -, K- jo Kl-korttelilueilla
rakennusten alimmat lattiatasot on rakennettava vdhintadn 20cm korkeam -
malle kuin tontin kohdalla olevan kadun keskiviivan ylin korkeusasema
Rakennuslautakunta voi mydntdd tastd poikkeuksen, mikdli madrdys johtaa
tarpeettomiin tdyttoihin tontilla. Lattiataso tulee tdllginkin sijoittaa ym-
pardivad maanpintaa ylemmaksi

= jo—kellas lottiataset hintstn 20
itn—tansin-lobidoie—ek Yad

sseme-

= tontin kuivatustoimenpiteet on hoidettava rakennussuunnittelun ja rakentami-
sen toteuttamisen yhteydesss

- rakennuksen ersisyys naapuritontin rajasta tulee olla vahintddn 6 m jo
kotokser toi muun rakenteen vahintatn 4 m. EV-, VL- rai LF-alyeiden
sekd LFA-korttelialueiden vastoisilla rajoilla saa rakentaa rajaan kiinni.
Rajaseinadn saa tehda ikkunoita

T-, K=, KL- jo E-clueilla:

- keilorikerrosta ei sca sijoitta osittainkaon maanpinnon clapuolelie

- neste jo muita sailisits fai muita vastaavia rakenteito ei saa sijoittaa osit=
tainkaon meanpinnan alopuolelle

- rakennusten enimmaiskorkeus on 12 m

T- jo LPA-korttelialueilla:

- alueella tulee tontin raja VL~ jo EV-alueita vastaan aidata vahintsan 150 cm
korkealla puisella umpicidalla

KL-korttelialueella

- korttelissa 41002 oo alueelle sijoittaa moottoriajoneuvojen poltioaineen
jokeluaseman

Z-olieelin

-~ alueen harjoitusradat jo ~alueet on varustettava meluvalleilla tai muilla melua
eristavilla rakenteilla siten, etta meluhuiput eivat lahimmilla asuntoclueilla
ylita 50 dBiA). Milloin i i joi i

jo ~alueiden rakentamisen jslkeen, tulee meluesteet rokentos somonaikaisesti

asuntoslueiden rakentamisen kanssa

LP-alueilla jo LPA-korttelialueilla:

- alueen reunoille tulee istuttaa suurikokoisia lehtipuita seks pensaita. Puiden
etaisyys toisistoan soa olla enintadn 7

Kaikillo alueilla:

- alueen kunnallisiekni‘kan, kortteli~ ja muiden alueiden rakennusten, raken-
teiden, lueitten ja ajoratojen i iy i jo muussa
rakentamisessa tulee oftaa erityisesti huomioon alueen maaperd- ja pohjavesi=
suhteet, niisti aihevtuvat painumat sekd pintavesiolosuhteet

- rakentominen sekd sithen liittyviii kuivatus-, salacjitus= ja tdytistoimenpiteet
eivat saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista

Autopaikkojen vahimmaismatrat ovat:

- teollisuushallit 1 ap/120 m2 kerrosalaa
= muu teollisuus 1op/BOm2 "
- verostot 1 0p/250 m2 "
- jokeluasemat 1op/8Om2 "
- toimistot 1op/60m2 "
- myymslot jo 1op/50m2

liiketilat
- ravintola 1 ap/100 m2 "

paikat tulee sijoittaa isesti tontille. ikkojo soa lissksi sijoit=
taa kuitenkin myss LPA i . E-alueen p; i varten tarkoi-
tetut autopaikat tulee sijoittaa alueelle. E-alueelle soa sijoittaa myss lahialueiden
virkistys= ja vopaa-ai palvelevia ikko;

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade for affdrs= och kontorsbyggnader

Till kvartersomréde far placeras affdrs=, kontors= och lagerbyggnader, som betjdnar
omrédets industri- och lagerverksamhet

Kvartersomrade fér affarsbyggnaderna

Kvartersomrade fér industri- och logerbyggnader

Omrade for narrekreation

Jsmvagsomrade

Omréde for allmén porkering. Omrade &r reserverad fér parkering for fung trafik

Kvartersomrade for bilplatser

Omréde som betjtinar trafikskolning och for i . P& omradet
far uppféros byggnader for skolnings=, boende-, tvervaknings- och depéverksamhet,
! aska och akningsbanor och andra k ktioner som betjdnar trafik-

skolning och verksamhet fr motorintresse.

Skyddsgrinomrade
Onmradet bisr planteras med trid och busker s& aft eft fatt skyddsvaxtsbestand bildas

Linje 3 m utenfor det planomrade som faststallelsen galler
Stedsdelsgrans

Kvarters=, kvortersdels- och omradesgrins
Bestammelsegréins

Rikigivande bestammelsegriins

Riktgivande tomtgrtins

Kryss pé beteckning anger aft beteckningen slopas
Stadsdelsnummer

Stadsdelens namn

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé gata eller omrade

Byggnadsritt | kvadratmeter véningsyta

Romersk siffra anger stérsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad eller del
dérav

ploateringstal, dvs. ferha mellan

och tomiens yta
Byggnadsyta

Byggnadsyta for underjordiskt gemensamt skyddsrum

Byggnadsyta for dverjordiski gemensamt skyddsrum

Byggnadsyta fér under= eller &verjordiski gemensamt skyddsrum
Byggnadsyta fr transformator

Byggnadsyta for pumpstation

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden bor fangera

Del av omréde som bor planteras. P& omradet méste det finnas en fat busk-
plantering

Trsdrad som bsr planteras. Tradens avsténd fran varandra far vara hgst 7 m
Gata
For géng- och cykeltrafik reserverad gata

Approximativ for allmsn gang= och cykeltrafik och skidakning reserverad
del av omrade

Rikigivonde for allmén gang= och cykeltrafik och skidskning reserverad
friluftsvig

Del av jarnviigsomrade, under vilken trafik far foras i skilt plan

Del av jarnvigsomrade, dver vilken frafik far ledas i skilt plan

Rikigivande del av jarnvagsomrade, under vilken allmdn friluftsvag far ledas

i skilt plan

Viktigt grundvattenomrade

Del av gatuomrades gréins déir utfart dr forbjuden

P T-kvartersomraden: s

- fér hsgst 25 % av véningsyten pa tomten anvéindas fir konfors- och andra

mofsvarande utrymmen som @r ndvindiga fir verksamheten pa tomten, varav
del ov butiksufrymmen far hogst vara 5 % av fomtens véningsyta

'

nér en del av tomten anviinds till utomhuslagring, bsr mot tomtens gatu=
gréns uppforas eft minst 150 cm hogt stoket. Vid' staketet mot gatan bsr

plonteras en buskrad. Staketet bor rackas minst 10 m till granntomter=
nas grinser

P& T-, K- och KL-omraden:

- byggnadernas nedersta golvyta bor uppfdras minst 20 cm hogre @n gatans
mittlinjens oversta nivd vid tomtem. Byggnadsnamnden kan bevilja undantag
i saken, om bestdmmelsen leder till onddig utfylining pé tomt. Golvytan bor
ocksd hdrvid uppfdras Gver omgivande markytan

- tomtens dréineringsatgarder bér skdtas i samband med byggnadsplanering och
forverkligandet

- byggnadens avstand frén granntomtens griins bér vara minst 6 m och avsténd
av skdrmtak eller nagon annan konstruktion minst 4 m. Vid grénsen mot EV-,
VL= elles LP-omrédena eller vid gransen mot LPA—kvartersomraden far
byggas fast vid gransen. | gransvdggen fdr géras fonster,

Pa T-, K-, KL och E-omraden:

- kallarvaningen far inte ens delvis placeras under markytan

- vetske= och dylika behallgre eller andra motsvarande konstruktioner far inte
ens delvis placeras under markyfan

- byggnademas maximihsid &r 12 m

24 T- och LFA-kvartersomraden:

- pé& omraden bor uppféras vid grénsen mot VL= och EV-omraden ett mins:
150 cm hogt sioket av tris

Pa Kl-kvartersomrade:

- i kvarteret 41002 far p& omrédet placeras en férdelningsstation for motor=
fordonens bréinsle

P& E-omrade:

- omrédets dvningsbanor och -omraden bor forses med bullervallar eller med
andra bull ki & nirmaste bostads=
omréden ej overskrider 50 dB(A). | det fall bostadsomraden byggas fill ndr-
omraden efter Svningsbanornas och ~omradens byggande, skall hinder for
buller bygges semtidigt med bostadsomradenas byggande .

P

LP-omréden och LFA-kvartersomraden:

- vid grénsen av omrade bor planteras storvéixta lovirid samt buskar. Trédens
avstand frén varandra far vara hagst

P

alle omraden:

vid planeringen, grundandet och annat byggande ov omradets kommunal-
teknik, kvarters- och andra omradenas byggnader, konstruktioner, gards-
omraden och akningsbanor bsr man speciellt ta hansyn till omrédets jord=
och grundvattenfrhallandena, till de hoptryckningar som fororsakes darav
samt ytvattenférhallandena

byggandet samt dartill anknytande dréinerings-, tickdiknings- och pafylin-
ingsatgarder fér ej fororsaka nedsénkning ov grundvatinets yta

Minimiantalet bilplatser dr:

- industrihallar 1 bp/120 m2 véningsyta
- annan industri 1bp/BOm2 "
- lagerutrymmen 1 bp/250 m2 "
- fordelningsstationer 1 bp/BOm2 "
- konforsutrymmen ) bp/O m2 "
- butiks= och 1bp/50m2 "
offéirsutrymmen
- restourang 1 bp/100 m2 "

Bilplatserna skall huvudsakligen férltggas 11l tomt. Tomtens bilplatser far dartill
forlaggas dock ocksa till LPA-kvartersomrade. Bilplatserna fr parkeringsbehov

v E-omrade skall forlsgges till omradet. Till E-omrade far ocksd férltggas bil-
platser, som betisnar i och friti av

1/6000
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ASEMA KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa alueen teollisuus- ja varastotoimintaa palvelevia
litke=, toimisto- ja varastorakennuksia.

Litkerakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Rautatiealue.

Yleinen pysiksintialue. Alue on varattu raskaan litkenteen pysiksintit varten.
Avutopaikkojen korttelialue.

Liikennekoulutusta ja moottoriharrastustoimintaa palveleva alue. Alueelle saa

rakentaa liikennekoulutusta ja moottoriharrastustoimintaa palvelevia koulutus-,
asunto=, valvonta- ja varikkorakennuksia, katsomoita ja ajoratoja ja muita

litkennekoulutus— ja moottoriharrastustoimintaan liittyvia rakenteita.

Suojaviheralue

Alue tulee istuttaa puilla jo pensailla siten, ettd ne muodostavat tihedn
suojakasvillisuuden

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Kaupunginosan raja
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vilinen raja
Ohjeellinen tontin raja

Risti merkinndn pddlla osoittaa merkinndn poistamista
Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai alueen nimi

Rakennusoikeus kerroasalanelicsmetreing

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Rakennusala

Maanalaisen yhteisvidestonsuojan rakennusala

Maanpddllisen yhteisvidestsnsuojan rakennusala

Maanalaisen tai maanpddllisen yhteisvidestsnsuojan rakennusala
Muuntamon rakennusala

Pumppaamon rakennusala

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni

Istutettava alueen osa. Alueella tulee olla tihed pensasistutus

Istutettava puurivi. Puiden etdisyys toisistaan saa olla enintddn 7 m
Katu

Jalankululle ja polkupysrdilylle varattu katu

alueen osa

Ohjeellinen yleiselle jalankululle, polkupyéridilylle ja hiihdolle varattu
ulkoilutie

Rautatiealueen osa, jonka ali liikenne saadaan johtaa eri tasossa

‘Rautatiealueen osa, jonka yli liikenne saadaan johtaa eri tasossa

Ohjeellinen rautatiealueen osa, jonka ali yleinen ulkoilutie saadaan johtaa
eri tasossa

Tarked pohjavesialue
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliittymad

T-korttelialuei'la:

- saadaan tontin kerrosalasta enintddn 25 % kdyttdd tontilla tapahtuvalle
toiminnalle valttamattomiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin, josta myymald-
tilojen osuus saa olla enintdan 5 % tontin kerrosalasta

- tontin katurajan viereen tulee, kun tontin osaa kdytetsdn ulkovarastointiin,
rakentaa vihintddn 150 cm korkea umpiaita, jonka kadunpuoleiselle sivulle
tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vihintdan 10 m viereisten
tonttien rajasivuille.

T -, K- ja KL-korttelialueilla:

- rakennusten alimmat lattiatasot on rakennettava vahintadn 20cm korkeam -
malle kuin tontin kohdalla olevan kadun keskiviivan ylin korkeusasema
Rakennuslautakunta voi myontdd tdstd poikkeuksen, mikdli mdardys johtaa
tarpeettomiin tdyttoihin tontilla. Lattiataso tulee tdlloinkin sijoittaa ym-
paroivad maanpintaa ylemmaksi.

- tontin kuivatustoimenpiteet on hoidettava rakennussuunnittetun ja rakentami-
sen toteuttamisen yhteydessd

- rakennuksen erdisyys naapuritontin rajasta tulee olla vihintddn 6 m ja
katokser tai muun rakenteen vihintdan 4 m. EV-, VL- tai LF-alueiden
sekd LFA-korttelialueiden vastaisilla rajoilla saa rakentaa rajaan kiinni.
Rajaseinadn saa tehda ikkunoita

T-, K-, KL- ja E-alueilla:

- ketlarikerrosta ei sca sijoittaa osittainkaan maanpinnan alapuolelie

- neste- ja muita sdilisita tai muita vastaavia rakenteita ei saa sijoittaa osit-
tainkaan maanpinnan alapuolelle

- rakennusten enimmadiskorkeus on 12 m

—

- ja LPA-korttelialueilla:

- alueella tulee tontin raja VL- ja EV-alueita vastaan aidata vahintggn 150 cm
korkealla puisella umpiaidalla

KL-korttelialueella:

- korttelissa 41002 saa alueelle sijoittaa moottoriajoneuvojen polttoaineen
jakeluaseman

E-alueelia:

- alueen harjoitusradat ja -alueet on varustettava meluvalleilla tai muilla melua
eristdvilla rakenteilla siten, ettd meluhuiput eivat lghimmilla asuntoalueilla
ylita 50 dB(A). Milloin lghialueille rakennetaan asuntoalueita harjoitusratojen
ja -alueiden rakentamisen jslkeen, tulee meluesteet rakentac samanaikaisesti
asuntoalueiden rakentamisen kanssa.

LP-alueilla ja LPA-korttelialueilla:

- alueen reunoille tulee istuttaa suurikokoisia lehtipuita sekd pensaita. Puiden
etdisyys toisistaan saa olla enintdgn 7 m

Kaikilla alveilla:

- alveen kunnallisiekni’kan, kortteli~ ja muiden alueiden rakennusten, raken-
teiden, piha-alueitten ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa
rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maaperd- ja pohjavesi-
suhteet, niistd aiheutuvat painumat sekd pintavesiolosuhteet

- rakentaminen sekd siihen liittyvii kuivatus-, salaojitus- ja tdyttstoimenpiteet
eivdt saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista

- teollisuushallit 1 ap/120 m2 kerrosalaa
- muu teollisuus 1 ap/80 m2 "
- varastot 1 ap/250 m2 "
- jakeluasemat 1 ap/80 m2 4
- toimistot 1 ap/60 m2 W
- myymadldt ja 1 ap/50 m2 ¢
litketilat
- ravintola 1 ap/100 m2 4

Autopaikat tulee sijoittaa padsddntsisesti tontille. Autopaikkoja saa lisdksi sijoit=
taa kuitenkin myss LPA-korttelialueelle. E-alueen pysdksintitarvetta varten tarkoi-
tetut autopaikat tulee sijoittaa alueelle. E-alueelle saa sijoittaa myss lghialueiden
virkistys= ja vapaa-ajankdyttsd palvelevia autopaikkoija.
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