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Virve Rosberg

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

4544345

Asemapiirros

Pääpiirustus

3

Uudisrakennus

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

21.06.2017

RA Virve Rosberg
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tekn.

MAALÄMPÖKAIVO
- etäisyys rakennuksesta >3m
- etäisyys naapuritonttien rajoista
  >7,5m
- etäisyys kadunpuolen rajaan 4m
- etäisyys v+v-linjoihin >5m

P

0,20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AO Erillisten, enintään kaksisuntoisten pientalojen korttelialue

Ohjeellinen rakennusala

-  ASUINRAKENNUKSEEN ASENNETAAN KONEELLINEN TULO- JA
    POISTOILMAJÄRJESTELMÄ
-  LÄMMITYSMUOTO MAALÄMPÖ, VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS
-  TONTILLE PORATAAN MAALÄMPÖKAIVO
   (SIJOITUS ESITETTY ASEMAPIIRROKSESSA)
-  ASUINRAKENNUS LIITETÄÄN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON
-  RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3
-  RAKENNUS JA SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄT LAITTEET TEHDÄÄN JA
   ASENNETAAN SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN
   OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
-  TALOUSJÄTTEILLE RAKENNETAAN JÄTEKATOS
-  AUTOPAIKAT/ASUNTO: 2 KPL AUTOKATOKSESSA JA 1KPL PIHASSA
- RADONSUOJAUS HUOMIOITAVA RAKENNESUUNNITELMISSA

II Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

- SISÄÄNTULOPIHA, AUTOPAIKAT, SORA/HIEKKA TAI
  REIKÄBETONILAATTA
- OLESKELUPIHA NURMIKKOA, ISTUTUKSIA

- MAANPINNAN KALLISTUKSET RAKENNUKSISTA POISPÄIN
- RAJOJEN TUNTUMASSA PAINANTEET
- KATTOVEDET SYÖKSYTORVISTA RÄNNIKAIVOIHIN
- HULEVEDET JOHDETAAN PAINANTEIDEN JA PIHAKAIVOJEN
  KAUTTA HULEVESIVERKKOON

45443

3

Korttelin numero

Kaupunginosan numero45

Tontin numero

AK 82:15 Päivätty 15.10.2007 tarkistettu 1.12.2008

- saa tonttitehokkuusluvulla määritellyn kerrosalan lisäksi
  rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia
  asumista palvelevia tiloja kuten varasto-, huolto-, ja
  askartelutiloja yhteensä enintään 25 kerrosalaneliömetriä/
  asunto, kuitenkin enintään 50 kerrosalaneliömetriä.

- saa kerrosalasta asuntojen ulkopuoliset tilat mukaan lukien,
  rakentaa enintään 70% yhteenä kerrokseen, jos tontin
  suurin sallittu kerrosluku on II.

- on, mikäli rakennus on pituudeltaan yli 15 metriä, se jaettava
  pienempiin yksiköihin porrastaen tai muulla vastaavalla
  tavalla

- on kellarikerroksen oltava pääasiallisesti maanpinnan alapuolella

- on uudisrakennus mittasuhteiden, muodon, materiaalin ja
  värien osalta sopeutettava ympäristöönsä

AO-, AVO-, AOL-, JA AOR-korttelialueilla:

TONTIN PINTA-ALA 1 281m²

RAKENNUSOIKEUS NYT
0,20 > 256,2k-m2
ja lisäksi autosuojia sekä asuintilojen
ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja
kuten varasto-, huolto-, ja askartelutiloja
yhteensä enintään 25 km2/asunto,
kuitenkin enintään 50km2.

HAETAAN RAKENNUSOIKEUDEN
NOSTOA SEURAAVASTI:

RAKENNUSOIKEUS 0,25 > 320,25k-m2
sekä lisäksi autotalleja-, -katoksia,
varastotiloja 20% sallitusta
asuntokerrosalasta /asunto

ALUE 1

PINTA-ALA 401KM2
RAKENNUSOIKEUS 100,25KM2
sekä talous/aputiloja  20% > 20km2

ALUE 2

PINTA-ALA 880KM2
RAKENNUSOIKEUS 220KM2
sekä talous/aputiloja  20% > 44km2

RAKENNETAAN:

ALUE 1

ASUINRAKENNUS
Kerrosala
Asuintilat.....................……....115m2
Talous/aputilat..………….…....22m2

Kerrosala (US 250mm mukaan)
(rakennusoikeutta vievä)
Asuintilat.....................……....100m2
Talous/aputilat..………….…....20m2

TILAVUUS…………………....450m3

ALUE 2

ASUINRAKENNUS
Kerrosala
1krs..............................150m2
2krs………………….......95m2
Yhteensä……………....245m2

Taloustilat:
Autokatos.......................35m2
Varasto…….………........10m2
Yhteensä………….…....45m2

Kerrosala (US 250mm mukaan)
(rakennusoikeutta vievä)
1krs..............................136m2
2krs………………….......84m2
Yhteensä……………....220m2

Taloustilat:
Autokatos.......................35m2
Varasto…….……….........9m2
Yhteensä………….…....44m2

TILAVUUS…………..1 120m3

TONTILTA PURETAAN:
ASUINRAKENNUS
(Rak.tunnus 41149)

Rakennustyöt suorittaessa on erityisesti pidettävä huolta
siitä, ettei puita ja pensaita vahingoiteta. Mikäli puita ja
pensaita tuhoutuu, on tilalle istutettava uudet.

Milloin ei toisin määrätä, on rakennusten vähimmäisetäisyys
naapuritontin rajasta 4 m sekä kadun ja puiston rajasta
2 m. Tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leveys
on enintään 6 m, rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin
rajasta on 2 m. Autosuojien ja rakennusten tai rakennusten
osien, jotka sisältävät asuntojen ulkopuolisia asumista
palvelevia tiloja, etäisyys tontin rajasta on vähintään 2 m.
Naapurin suostumuksella ne saa rakentaa naapuritontin
rajaan kiinni. Mikäli autosuoja sijaitsee 5 m lähempänä
tontin kadun puoleista rajaa, ei ajoa siihen saa järjestää
kadun puoleiselta sivulta.

Tontin autopaikkojen vähimmäismäärät:
Asuntojen lukumärä tontilla < 2 : 1 autopaikka/asunto,
kuitenkin 2 autopaikkaa/asunto > 140 huoneistoalaneliömetriä.
Lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä
pysäköintiä varten.

Leikkipaikkoja ja oleskelutilaa on rakennettava 10m2/asunto.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25 / N2000
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Virve Rosberg

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

4544345

Pohjapiirros: 1krs

Pääpiirustus

3

Uudisrakennus

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

21.06.2017

RA Virve Rosberg
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Rakennus varustettu sähköverkkoon
kytketyin paristovarmennetuin
palovaroittimin (=pv), jokaisessa
makuuhuoneessa, sekä 1kpl/alkava 60h-m2

Asuinhuoneissa avattava ikkuna.
Ikkunan valoaukko vähintään 10%
asuinhuoneen lattiapinta-alasta.

*Ovien vapaa kulkuaukko väh. 800mm.

Kaiteet toteutetaan RakMK F2:n määräyksiä
ja ohjeita noudattaen.

Oleskelutasolta mitattuna alareunastaan alle
700mm korkeudelle sijoittuvat ikkunat
lasitetaan tarkasteltavalta puolelta
turvalasilla.

TL=turvalasi
htp= hätäpoistumistie
pv=palovaroitin

POHJAPIIRUSTUS 1.KRS   1:100

Takka  OH (1krs)

02

1:100

Hormipiirros 1:20

Kevytsorahormi (Esim. Schiedel Rondo )

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin
hormivalmistajan tietojen mukaan.
Hormin ja tulisijan CE-merkintöjen
lämpötilaluokkien on vastattava toisiaan.

1:20Hormipiirros

PINTA-ALA JA TILAVUUSTIEDOT

ASUINRAKENNUS:
( HUONEISTOALA
1krs……………………………110m2
2krs……………………………..72m2
Yhteensä…………………….178m2 )

KERROSALA
1krs…………………………....150m2
2krs…………………………......95m2
Yhteensä……………………...245m2

Taloustilat
Autokatos………………………35m2
Varasto…………..…………......10m2
Yhteensä………………………..45m2

KERROSALA
(US 250mm mukaan)
1krs……………………………136m2
2krs…………………………......84m2
Yhteensä………………………220m2

Taloustilat
Autokatos………………………35m2
Varasto…………..…………........9m2
Yhteensä……………………….44m2

TILAVUUS…………………..1 120m3

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25 / N2000
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Virve Rosberg

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

4544345

Pohjapiirros: 2.krs

Pääpiirustus

3

Uudisrakennus

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

21.06.2017

RA Virve Rosberg
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Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25 / N2000

Rakennus varustettu sähköverkkoon
kytketyin paristovarmennetuin
palovaroittimin (=pv), jokaisessa
makuuhuoneessa, sekä 1kpl/alkava 60h-m2

Asuinhuoneissa avattava ikkuna.
Ikkunan valoaukko vähintään 10%
asuinhuoneen lattiapinta-alasta.

*Ovien vapaa kulkuaukko väh. 800mm.

Kaiteet toteutetaan RakMK F2:n määräyksiä
ja ohjeita noudattaen.

Oleskelutasolta mitattuna alareunastaan alle
700mm korkeudelle sijoittuvat ikkunat
lasitetaan tarkasteltavalta puolelta
turvalasilla.

TL=turvalasi
htp= hätäpoistumistie
pv=palovaroitin

PINTA-ALA JA TILAVUUSTIEDOT

ASUINRAKENNUS:
( HUONEISTOALA
1krs……………………………110m2
2krs……………………………..72m2
Yhteensä…………………….178m2 )

KERROSALA
1krs…………………………....150m2
2krs…………………………......95m2
Yhteensä……………………...245m2

Taloustilat
Autokatos………………………35m2
Varasto…………..…………......10m2
Yhteensä………………………..45m2

KERROSALA
(US 250mm mukaan)
1krs……………………………136m2
2krs…………………………......84m2
Yhteensä………………………220m2

Taloustilat
Autokatos………………………35m2
Varasto…………..…………........9m2
Yhteensä……………………….44m2

TILAVUUS…………………..1 120m3

POHJAPIIRUSTUS 2.KRS   1:100
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Virve Rosberg

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

4544345

Julkisivut

Pääpiirustus

3

Uudisrakennus

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

21.06.2017

RA Virve Rosberg
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VESIKATTOVARUSTEET RakMK F2:N
MUKAAN

JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU KAAKKOON

MATERIAALIT JA VÄRITYKSET:
1.    VESIKATE, PELTIKATE, MUSTA
2.    RAPPAUS, ORANSSI, RAL 1007
3.    RAPPAUS, TUMMANHARMAA, RAL 7016
4.    VAAKAPANELI, TUMMANRUSKEA,
       ESIM. LÄMPÖPUU 318R
5.    SOKKELI, ROUHEPINNOITE,
       TUMMANHARMAA, RAL 7016
6.    IKKUNAT, OVET, MUSTA RAL9005
7.    RÄYSTÄS- JA OTSALAUDAT, AVORÄYSTÄS,
       TUMMANHARMAA, ESIM. TIKKURILA 612X
8.   KAITEET, TERÄS/LASI
9.   PUUPILARIT, -PERGOLA, TUMMANRUSKEA,
       ESIM. LÄMPÖPUU 318R
10.   TERASSIT, KOMPOSIITTI,
       TUMMANRUSKEA
11.   LASIKATE

-  RÄYSTÄSKOURUT, VESIKATON VARUSTEET, LUMIESTEET,
   TIKKAAT, PELLITYKSET, TUMMANHARMAA, RAL RR23

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25 / N2000
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Virve Rosberg

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

4544345

Leikkaukset A-A JA B-B

Pääpiirustus

3

Uudisrakennus

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

21.06.2017

RA Virve Rosberg
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HUOM !
PERUSTUSTEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU SEKÄ MITOITUS
ERILLISTEN RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN !

RAKENTEET :

LEIKKAUS A-A

05

1:100

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3

LVIS -JÄRJESTELYT ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN
RADONSUOJAUS HUOMIOITAVA RAKENNESUUNNITELMISSA

HORMISTO: YLÄPOHJAN KOHDALLA PALAMATON
MINERAALIVILLA >100 MM

US1
- KAKSIKERROSRAPPAUS TAI
  VERKOTETTU KOLMIKERROSRAPPAUS
- KEVYTBETONIHARKKO 500MM
- TASOITE, PINTAMATERIAALI
U-ARVO 0,15W/m2K

US2
- KAKSIKERROSRAPPAUS TAI
  VERKOTETTU KOLMIKERROSRAPPAUS
- KEVYTBETONIHARKKO 375MM
- TASOITE, PINTAMATERIAALI
U-ARVO 0,22W/m2K

IKKUNAN VALOAUKKO ON VÄHINTÄÄN 10 %
ASUINHUONEEN LATTIAPINTA-ALASTA
RAKENNUKSESSA KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO

YP1

- VESIKATE
- KATTORUOTEET
- TUULETUSRIMAT
- ALUSKATE
- KATTORISTIKOT k900
- TUULETTUVA ILMAVÄLI 100MM
- ERISTE (MINERAALIVILLA/PUHALLUSVILLA)
  500MM
- KOOLAUS 48X48 K400
- SISÄVERHOUS

U-ARVO 0,09W/(m2K)

U-ARVO /W/m2C
IKKUNAT……………..0,86 (k) / 0,68 (av.)
OVET…………………1,00

AP1 (MAANVARAINEN)
- LATTIAPÄÄLLYSTE RAKENTEINEEN
- TERÄSBETONILAATTA 80 MM
- SUODATINKANGAS
- LÄMMÖNERISTE KOVA 200MM
- SORA >300 MM
- PERUSMAA, KALLISTUS REUNOILLE >1:50
U-ARVO 0,15 W/m2C

VP1

- LATTIAPÄÄLLYSTE RAKENTEINEEN
- PINTAVALU 80 MM
- KEVYTBETONIVÄLIPOHJAELEMENTTI 250MM
- PINNOITE

YP2

- VESIKATE
- KATTORUOTEET
- TUULETUSRIMAT
- ALUSKATE
- KATTORISTIKOT k900
- TUULETTUVA ILMAVÄLI 100MM
- PUHALLUSVILLA 500MM
- KEVYTBETONIELEMENTTI 250MM
- PINNOITE

U-ARVO 0,07W/(m2K)

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25 / N2000




