/

T \:

Yy




Y-v

45199

3
VIILAR

20000
I

;

2ab
= 1]
L

ST AT
e

— —
i d=dl0 ;
M 30dBA |

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Yleisten rakennusten korttelialue.
Alue on varattu valtion tarpeisiin.

Liikerakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue.

Yleinen pysékdintialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella ole-
va viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnén péaalla osoittaa merkin-
nén poistamista.

Ohjeellinen tontin raja.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman sal-
litun kerrostuvun.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Kaksikerroksinen autojen séilytyspaikan
rakennusala, jolle saa rakentaa kaksi
pysékdintitasoa.

Aluetta saa kayttaa ulkomyyntitilana.

Maanalainen tila.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maan-
alaisiin tiloihin johtavan ajoluiskan.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristdvyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintdan 30 dBA.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -
BESTAMMELSER

Kvartersomrade for allménna byggnader.
Omradet &r reserverat for statens behov.

Kvartersomrade for affarsbyggnader.

Kvartersomrade for industri- och lager-
byggnader.

Omréde for allméan parkering.
Linje 2 m utanfér planomrédets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omrédes-
gréns.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Riktgivande tomtgrans.
Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt.

Namn pé gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antalet vaningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del dérav.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan
fasad och vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for férvaringsplats fér bi-

lar i tvd vaningar, pa vilken tvd parkeringsnivéer

far byﬂgas Omradet f&r anvandas som
utomhusférsaljningsutrymme.

Underjordiskt utrymme.

Del av omréde dar en kérramp till under-
jordiska parkeringsutrymmen fér placeras.

Beteckningen anger att ljudisoleringen
mot trafikbuller i byggnadens yttervag-
gar samt fonster och andra konstruktio-
ner skall vara minst 30 dBA mot denna
sida av byggnadsytan.



Beteckningen anger att ljudisoleringen
mot trafikbuller i byggnadens yttervag-
gar samt fonster och andra konstruktio-
ner skall vara minst 30 dBA mot denna
sida av byggnadsytan.

— ———:—1 Merkinté osoittaa rakennusalan sivun,
30dBA . jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
e seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristdvyyden lilkkennemelua vastaan
on oltava vahintaan 30 dBA.

Del av omréde som skall planteras med
tréad och buskar. P4 omrédet reserverad
for ledningar under markplanet far inte

Istutettavan alueen osa, jolla on oltava
puita ja pensaita. Maanalaista johtoa
varten varatulle alueelle ei saa

istuttaa syvaélle juurtuvia puita tai

planteras trad och buskar med djupgéende

pensaita. rotter.
O O O O Puyurivi Tradrad.
Katu. Gata.
ajo Ajoyhteys. Kérforbindelse.
:m pp| Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle For allmén géng- och cykeltrafik reserverad
. varattu alueen osa. del av omréde.
S O_.: Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Fér ledninig under markplanet reserverad
s A Eoul del av omrade.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jérjestaa ajoneuvoliittymaa.

Y-korttelialueella:

- saa rakennusalalle sijoittaa maanalai-
sia tydhuonetiloja enintdan 400 m2.

- saa kellarikerrosten yhteenlaskettu
korkeus olla enintdén 6 m.

- saa tontille sijoittaa asuntoja vain sité
henkilékuntaa varten, jonka ldsnéolo
kiinteistdn hoidon kannalta on vélttdméatonta.

- saa puistonpuoleiseen rajaan rakentaa
oviaukkoja poistumisteiksi.

KL-korttelialueella:

- ei maankayttd- ja rakennuslain 114 §:n
tarkoittamia vahittéiskaupan suuryksi-
koité saa sijoittaa korttelialueelle.

- saa korttelialueelle sijoittaa paljon
tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan
luettavia toimialoja, jotka ovat
huonekalu-, sisustustarvike-,
rakennustarvike-, rauta-, puutarha-alan-
tai kodintekniikkakauppaa.

- saa toimialaan liittyvan muun
erikoiskaupan, joka ei ole paljon tilaa
vaativaa, osuus koko kauppakeskuksen
vhteenlasketusta myyntipinta-alasta olla
enintédan 35%.

Del av gatuomrédes gréns dér in- och ut-
fart &r forbjuden.

P& Y-kvartersomréde:

- fér till byggnadsytan férldggas under-
jordiska arbetsutrymmen hdgst 400 m2.

- f&r kéllarvdningarnas sammanlagda hojd
vara hégst 6 m.

- far till tomt forlaggas bostader
endast for den personal, vars nérvaro ar
nddvandig for fastighetens skotsel.

- fér intill parkgréns byggas
dorréppningar fér nédutgéngar.

P4 KL-kvartersomréde:

- f&r i markanvéandnings- och byggnadslagens
114 § avsedda stora detaljhandelsenheter inte
placeras pé kvartersomrade.

- f&r p& kvartersomradet placeras bran-
scher med affarer f6r skrymmande speci-
alvaror, sdsom, mobel-, byggnads- och
jarnaffarer, tradgardshandel, handel med
inredningsartiklar och med hemteknik.

- f&r andelen s&dan forsaljningsyta for
branscens affarer, dar man inte salufér
skrymmande specialvaror, vara hogst 35 %
av hela affarscentrets férsaljningsyta.



- saa myymalan myyntipinta-alasta enin-
téén 100 nelidmetrin alalla myyda elin-
tarvikkeita ja oheistuotteita, jotka ei-
vat liity toimialaan.

- saa tontille 45199/3 sijoittaa toimisto- ja
muuta tydtilaa enintdén 15 % kerrosalasta.

- saa tonttien véliseen rajaan rakentaa
kiinni ilman rajaseinaa.

- saa asemakaan merkityn kerrosalan li-
séaksi rakentaa pysékointitiloja ja tek-
nisen huollon tiloja.

- saa ylimman kerroksen yladpuolelle sijoittaa
teknisié tiloja suurimman sallitun kerros-
luvun estamatta. Julkisivulinjaan tai sen
l&helle sijoittuvat ja kaupunkikuvassa néky-
vat tekniset tilat tulee suunnitella osaksi
julkisivua. Katolle sijoitettavien teknisten
tilojen ja laitteiden on sovittava koko raken-
nuksen ulkonakdoén.

- saa Putkitien puoleiselle
istutettavalle alueelle sijoittaa
rakennukseen johtavia kulkuteitd ja portaita.

- on saastuneet maat kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymista.

T-korttelialueella:

- saa tontin kerrosalasta enintdan 30 %
kayttéa toimistotilana.

- saa tontille sijoittaa asuinhuoneisto-
ja vain sita henkildkuntaa varten, jonka
lasnaolo kiinteistdn hoidon kannalta on
valttamatonta.

- on tontin kadunpuoleisesta rajasta ra-
kennettava védhintdan 50 % rakennusrajaa
sivuten. Rakennuksen voi rakentaa kiinni
tontin pohjoisrajaan. Télle julkisivulle

saa sijoittaa ikkunoita ja valttamatto-

mét hétépoistumistiet. Viereisilla ton-
teilla olevien rakennusten etéisyys toi-
sistaan tulee olla véhintdan 12 m.

- on rakennuksen enimmaéiskorkeus 12 m
laskettuna tontin kadunpuoleisten kulma-
pisteiden korkeusasemien keskiarvosta.

- far pd ett omréde av hogst 100 kva-
dratmeter av affarens forséljningsyta
séljas livsmedel och bibrodukter som
inte hor till branschen.

- f&r p8 tomten 45199/3 placeras kontors- och
andra arbetsutrymmen hogst 15 % av
vaningsytan.

- f&r mellan tomter byggas fast i grans
utan gransvagg.

- f&r utdver den i detaljplanen angivna
vaningsytan byggas parkeringsutrymmen
och utrymmen for teknisk service.

- f&r ovanfér den dversta vdningen placeras
tekniska utrymmen utan hinder av det stérsta
tilldtna antalet vaningar. Intill fasadlinjen eller
naré den placerade och i stadsbilden synliga
tekniska utrymmen skall planeras som en

del av fasaden. De pd taket placerade
tekniska utrymmena och anordningarna

skall anpassas till hela byggnadens exterior.

- f8r pd omrédet som skall planteras p&
Roérvagens sida forlaggas gadngvag och
trappor som leder till byggnaden.

- skall férorenade markomréden saneras

innan byggandet pabdérjas.

P& T-kvartersomréde:

- far av tomts véningsyta hogst 30 % an-

véndas for kontorsutrymme.

- far till tomt forléaggas bostader

endast for den personal, vars nérvaro ar
nédvéndig for fastighetens skotsel.

- bér av tomtens grédns mot gatan byggas

minst 50 % intill byggnadsytans gréans.
Byggnaden far laggas intill tomtens nor-
ra byggnadsgrans. Till denna fasad far

férlaggas fonster och nddvandiga reserv-

utgdngar. Byggnadernas avsténd frén var-

andra pa bredvidliggande tomter bér vara

minst 12 m.

- &r byggnadens maximhojd 12 m. Héjden

réknas frdn medeltalet av tomtens horn-
punkters hojdlage pa gatsidan.



- on rakennuksen enimmaiskorkeus 12 m
laskettuna tontin kadunpuoleisten kulma-
pisteiden korkeusasemien keskiarvosta.

- saa tontin pinta-alasta kayttaa enin-
téan puolet rakentamiseen.

- ei korttelialueelle saa sijoittaa lai-
tosta, joka aiheuttaa ymparistdodn hajua
tai muuta ilman pilaantumista tai josta
aiheutuva melutaso ylittda viereisen
asuntoalueen rajalla 55 dBA.
Autopaikkojen vahimmaismaaréat ovat:
- T-korttelialue
-asunnot 1 ap/95 k-m2
-toimistotilat 1 ap/60 k-m2
-varastotilat 1 ap/250 k-m2
-teollisuustilat 1 ap/80 k-m2
- Y-korttelialue 1 ap/120 k-m2

- KL-korttelialue 1 ap/80 k-m2

T&lla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

- &r byggnadens maximhéjd 12 m. Hojden
réknas fr&n medeltalet av tomtens hérn-
punkters hojdlage pd gatsidan.

- f&r av tomts areal hogst halften ut-

nyttjas for byggnadsandamal.

- far pd kvartersomradet icke placeras
anlaggning, som i omgivningen &stadkom-
mer lukt eller annan luftférorening, el-
ler en bullernivd som vid grénsen fér
narliggande bostadsomrade Overstiger 55
dBA.

Minimiantalet bilplatser ar:
- T-kvartersomrade
-bostéder 1 bp/95 m2 vaningsyta
-kontorsutrymme 1 bp/60 m2 vaningsyta
-lagerutrymmen 1 bp/250 m2 véningsyta
-industriutrymmen 1bp/80 m2 véningsyta
- Y-kvartersomrdde 1bp/120 m2 véningsyta.
- KL-kvartersomr&de 1 bp/80 m2 vaningsyta.

Pa detta detaljplaneomréde skall fér kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.
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