HELSINKI

31. KAUPUNGINOSA LAUTTASAARI
KORTTELI 31131 TONTTI 4
KORTTELI 31134 TONTTI 12
KATUALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

1:2000

HELSINGFORS

31 STADSDELEN DRUMSO
KVARTER 31131 TOMT 4
KVARTER 31134 TOMT 12
GATUOMRADE
STADSPLANEANDRING

1:2000
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ASEMA KAAVAMERKINNAT
JA -MAARAYKSET

Litke= ja toimistorakennusten korttelialue.
Litketiloja saa sijoittaa ainoastaan raoken-
nuksen ensimmiiseen kerrokseen.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

vilinen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnéin padlla osoittaa merkinndn
poistamista.

Korttelin numero.
Tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta=alaan.

Maanalainen tila autopaikkoja ja vdeston=-
suojaa varten. Autopaikkojen poistoilmaa
ei saa johtaa pihamaalle.

Maanalainen yhdyskaytava.
Istutettava alueen osa.

Tontin osa, jossa on oltava puita ja pen-
saita.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.
Rakennuksen enimmdiskorkeus on 15 m.
Tontin autopaikkojen vahimmdismadra:

1 autopaikka/60 m:2

toimistokerrosalaa

1 autopaikka,/50 m2 litketilojen kerrosalaa

Rakennuksen ullakolle saa sisustaa kiinteis-
ton kayttoon tarkoitettuja saunatiloja 200 m™,
jonka saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan listksi.

Tontin 31131/4 autopaikoista osa saadaan
sijoittaa tontille 31134/12

STADSPLANEBETECKNIN GAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affdars- och kontors-
byggnader. Affarsutrymmen far forlaggas
endast i byggnadens fdrsta véning.

Linje 3 m utanfor det planomréde som
faststullelsen gdller.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Bestimmelsegriins.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss p& beteckning anger aft beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.
Tomtnummer.

Romersk siffra anger storsta tilladtna antal
véaningar i byggnader, byggnad eller del
ddrav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta. ;

Underjordiskt utrymme for bilplatser och
skyddsrum. Bilplatsernas evakueringsluft far
inte ledas ut pd gérdsplan.

Underjordisk forbindelsegéng.
Del av omréde som bor planteras.

Del av tomt, ddr det skall finnas trad och
buskar.

For allmin géngtrafik reserverad del av
omré&de.

For ledning reserverad del av omréde.
Byggnadens maximihsjd @ér 15 m.
Tomts minimiantal bilplatser:

1 bilplats/60 m2 véningsyta for kontors-

- utrymmen

1 bilplats/50 m?
virymmen

vaningsyta for affdrs-

| byggnads vind fé&r inredas 200 m2 bastu=~
utrymmen avsedd att anviéndas av fastigheten
och som f&r byggas utdver den i stadsplanen
angivna véningsytan.

Del av tomtens 31131/4 bilplatser fdr forldaggas

pd tomten 311 31./1 2





