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Kohde Myllymatkantie ja Myllymatkantien puistometsä sijaitsevat Vartiokylän (45.) kaupun-
ginosassa. Katusuunnitelma koskee Myllymatkantien kääntöpaikkaa ja on esitetty
piirustuksessa nro 30761/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Myllymatkantie on nykyinen katu, jonka eteläpäähän rakennetaan uuden asema-
kaavan mukaisesti uusi kääntöpaikka. Katu ja sen länsipuolella sijaitseva puisto si-
joittuvat rakennettuun ympäristöön, johon on tulossa uuden asemakaavan mukaista
lisärakentamista.

Myllymatkantien kääntöpaikan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
lisärakentamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Myllymatkantie on asuinalueen asuntokatu, joka päättyy kääntöpaikkaan. Myllymat-
kantie liittyy pohjoispäästään Myllypurontiehen.

Myllymatkantien katualueen leveys on 12,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,5 metriä.
Ajoradan molemmissa reunoissa on 2,25 metriä leveät jalkakäytävät. Suunniteltu
ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6493-3 mu-
kainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Myllymatkantien ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat pu-
naista luonnonkiveä.

Valaistus

Myllymatkantie valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus

Myllymatkantien tasaus noudattaa kadun nykyistä maanpintaa. Myllymatkantien ra-
kennettava osuus liittyy nykyisen kadun tasaukseen.

Myllymatkatie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen hulevesiviemä-
riin.

Esteettömyys

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Myllymatkantie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


