HELSINKI HELSINGFORS

38. KAUPUNGINOSA, MALMI, PIHLAJAMAKI 38 STADSDELEN, MALM, RONNBACKA
OSA KORTTELIA 38254 DEL AV KVARTER 38254
SUOJAVIHERALUE SKYDDSGRONOMRADE
ASEMAKAAVA STASDPLAN

KORTTELI 38252 TONTIT 1-7 KVARTER 38252 TOMTER 1-7
KORTTELI 38254 TONTTI 4 KVARTER 38254 TOMT 4

PUISTO- JA KATUALUEET PARK- OCH GATUOMRADE
ASEMAKAAVAN MUUTOS STADSPLANEANDRING
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAKRAYKSET

Erillispientalojen korttelialue.
Asuinpientalojen korttelialue.

Ymparistohdirioitd aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa sellaisia teol-
Tisuustiloja, -jotka eivit aiheuta ym-
paristdon hajuja tai muuta ilman pi-
laantumista ja joista aiheutuva melu-
taso ei ylitd puiston puoleisella
rajalla pdivalla 55 dB ja y6114 45 dB
mitattuna A-suodattimella.

Puisto.

Suojaviheralue.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien
vdlinen raja ja ulkoinen rakennusraja.

Ohjeellinen eri kaavamidardysten alaisten
alueenosien vdlinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn p&all1i osoittaa merkin-
nan poistamista.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun,
Jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden
daneneristdvyyden 1iikennemelua vastaan
on oltava vahintdan luvun osoittama

Merkinta takkoittaa, ettd tontille saa
rakentaa enintaan 200 k-m2 julkisen
Tdhipalvelun tiloja.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde ton-
tin pinta-alaan.

Istutettava alueen osa.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER -

Kvartersomrdde for fristiende smihus.
Kvartersomrdde for smihus.

Kvartersomrdde for byggnader for
ickemiljostorande industri. P8 omr&det
fér uppforas sddana industriutrymmen,
som inte fororsakar lukt eller annan
Tuftfororening i omgivningen och som
inte dstadkommer starkare buller &n

55 dB pd& dagen och 45 dB p& natten mitt
med A-filter vid grinsen mot parken.

Park.

Skyddsgronomrade.

Linje 2 m utanfor det planomride som
faststdllelsen galler.

Kvarters-, kvartersdels- och omrides-
grans.

Bestdmmelsegrins och yttre byggnads-
grans.

Riktgivande bestdmmelsegrins.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pd beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.
Tomtnummer.
Namn pd gata.

Romersk siffra anger storsta till&tna
antal vdningar i byggnader, byggnad
eller del dirav. :

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av. byggnadsytan
som byggnaden bdr tangera.

Beteckningen anger att mot denna sida
av byggnadsytan bdr byggnadens ytter-
vdggars samt fonsters och andra kon-
struktioners Tjudisolering mot trafik-
buller vara minst det .antal dB(A) som
talet anger.

Beteckningen anger, att pd tomt far
byggas hdgst 200 mé vaningsyta utrymmen
som betjdnar offentlig nirservice.

Exploateringstal dvs. férh&llandet
mellan vaningsytan och tomtens yta.

Del av omrdde som bor planteras.



—— e —  —

tin pinta-alaan.
Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi. Puiden etdisyys
toisistaan saa olla enintasn 7 m.

Katu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

AO-korttelialueella

- saa tontille asemakaavassa osoitetun
kerrosalan 1isiksi rakentaa 20 m2 au-
tosuojan tai katoksen asuntoa kohti se-
kd muita asuntojen uTkopuolisia asumis-
ta palvelevia tiloja kuten varasto-,
huolto- tai askartelutiloja enintdin

6 m2 asuntoa kohtj.

- on tontti aidattava katuun rajoittu-
vilta osiltaan puisella aidalla tai
pensasaidalla.

- on rakentamatta jiavit tontinosat,
joita ei kdytetd kulkuteini tai py-
sdkointiin, istutettava.

AP-korttelialueella

- saa asemakaavassa osoitetun kerrosa-
Tan 1isdksi rakentaa yhteensd 15 %
sallitusta kerrosalasta asumista palve-
levia varasto-, huolto-, askartelu-,
sauna- ym. tiloja.

- on tonteilla varattava lasten leikki-
paikoiksi ja asukkaiden oleskeluun
sopivaa aluetta vihintasn 10 % yhteen-
Tasketusta asuntokerrosalasta.

- on pysdkdintipaikat sekid jitehuol-
to-, tomutus- ja pyykinkuivausalueet
aidattava vahintsin 150 cm korkealla
puisella umpiaidalla tai tihed114 pen-
sasaidalla.

mellan vaningsytan och tomtens 'yta.
Del av omrdde som bér planteras.

Trddrad som bor planteras. Tridens
avstdnd fran varandra fir vara hogst
7 m,

Gata. .

For ledning under markplanet reserverad
del av omride.

P& AO-kvartersomride

- far pd tomt forutom vad som i stads-
planen angivits om vé@ningsyta byggas
hogst 20 m2 per bostad garage eller
skyddstak och hogst 6 m2 per bostad
ovriga utrymmen som betjédnar boendet
och som finns utanfdér bostaden sasom
forrads-, service- eller hobbyutrymmen.

- skall tomten ingardas med inhdgnad
av trd eller buskhadck, dir den grédnsar
mot gatan.

- skall obebyggda tomtdelar, som ej
anvandas som vig eller for parkering,
forses med planteringar.

P3 AP-kvartersomréde

- far utdver den i stadsplanen angivna
vaningsytan sammanlagt hogst 15 % av
den till14tna vaningsytan uppforas
forrdds-, service-, hobby=-, bastu
o.dyl. utrymmen som betjanar boendet.

- skall for lekomrdden och for invénar-
nas utevistelse reserveras Tampligt
omr3de motsvarande minst 10 % av den
gemensamma vaningsytan fér bostider.

- skall de omr&den, som reserveras
for avfallshantering, mattpiskning
och tork av tvidtt, forses med ett
slutet trdstaket, vars hdjd dr minst
150 cm eller med tat buskhick.



AO- ja AP-korttelialueella

- on kellarikerroksen oltava paddasiassa
maanpinnan alapuolella.

- ovat rakennusten enimmidiskorkeudet:

2-kerroksinen asuinrakennus 7,0 m.
l-kerroksinen asuinrakennus 5,0 m.
autosuoja ja talousrakennus 3,0 m.
TY-korttelialueella

- saa tontilla sallitusta kerrosalasta
enintdan 35 % kiyttid tontilla tapahtu-
valle toiminnalle valttamattsmiin toi-
misto- ja vastaaviin tiloihin, joista
myymalatilojen osuus saa olla enintiin
1 % tontin kerrosalasta.

- _on Seppédmestarintien liikennemelulle
alttiina olevien tyshuoneiden ulkosei-
nien sekd ikkunoiden ja muiden raken~
teiden daneneristivyyden Tiikennemelua
vastaan oltava vahintidin 20 dB(A).

- saa tontille sijoittaa asuntoja vain
kiinteiston hoidolle vilttamitsnta
henkilokuntaa varten. Asunnot tulee
sijoittaa rakennuksen puistoalueen
puoleiseen osaan. Kutakin asuntoa
kohti on rakennettava vihintiin 30 me
suojattua ulkoleikkitilaa.

- on rakennusten julkisivujen pddasial-
Tisen materiaalin oltava punainen tijli
tai tiiliklinkkeri.

- el tonttia saa kayttds ulkovarastoin-
tiin.
- ovat rakennusten enimmiiskorkeudet:

3-kerroksinen rakennus 12 m
1- ja 2-kerroksinen rakennus 9 m.

Autopaikkojen vahimmaismdsrs
tontilla:

asunnot

= asuntojen Tukumd&rdn tontilla ollessa
enintddn kaksi, 1 ap/125 m2 asuntoker-
rosalaa kohti ja 1isdksi kutakin asuntoa
kohden tila yhden auton tilapdista
pysdakoimistd varten.

- asuntojen Tukumidrdn tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi, 1 ap/100 m2 asunto-
kerrosalaa kohti, kuitenkin vahintdan

1 ap/asunto.

toimisto- ja myymalstilat 1 ap/60 kem2.

teollisuustilat 1 ap/80 kem2.
varastotilat 1 ap/250 kem2.

julkiset Tahipalvelutilat 1 ap/200 kem2.

P& AO- och AP kvartersomride

- skall kdllarvéningen vara huvudsak-
Tigen under markytan.

- dr byggnadernas maximihsjder:

2-vanings bostadsbyggnad 7,0 m.
1-v@nings bostadsbyggnad 5,0 m.
garage och ekonomibyggnad 3,0 m.
P& TY-kvartersomride

- fér av tomts véningsyta hogst 35 %
anvdndas for kontors- och andra mot-
svarande utrymmen som &r nodvandiga
for verksamheten p& tomten. Av dessa
fér hogst 1 % av tomtens vaningsyta
vara butiksutrymmen. ,

- skall i vaggar till arbetsutrymmen
som dr utsatta for trafikbuller frén
Smedsmastarsvigen ytterviggars samt
fonsters och andra konstruktioners
Tjudisolering mot trafikbuller vara
minst 20 dB(A).

- far till tomt forldggas bostider
endast for vid fastighetens skotsel
bunden personal. Bostdder skal]
placeras i den del av byggnaden, som
vetter sig mot parkomride. For varje
bostad bdr byggas minst 30 m2 skyddat
utrymme for utelek.

- skall byggnadernas huvudsakliga
fasadmaterial vara rid tegel eller
tegelklinker.

- fér tomten inte anvindas for utomhus-
lagring.

- &r byggnadernas maximihojder:

3-vaningsbyggnad 12 m
1- och 2-véningsbyggnad 9 m.
Minimiantal bilplatser

pa tomt:

bostader

- om antalet bostdder p3 tomt &r

hogst tvd, 1 bp/125 m2 bostadsvénings-
yta och dartill fér varje bostad plats
for til1fallig parkering av en bil.

- om antalet bostader p& tomt ir storre
an tva, 1 bp/100 m2 bostadsvaningsyta,
dock minst 1 bp/bostad.

kontors- och butiksutrymmmen 1 bp/60
mavy.

industriutrymmen 1 bp/80 m2vy.
forrddsutrymmen 1 bp/250 m2vy.

utrymmen for offentlig nirservice
1 bp/200 m2vy.
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