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KERROSALALASKELMA

TONTIN PINTA-ALA 20 805 m2.
RAKENNUSOIKEUS 0.65 X 20 805 m2 = 13 523 m2

VUOKRATTU MAARAALA n. 14 976 m2
VUOKRATUN MAARAALAN RAKENNUSOIKEUS 0.65 X 14 976 m2 = 9 734 m2

TOIMISTORAKENNUS (RATU 18317) 2 032 kem2
VARASTORAKENNUS (RATU 18318) 3773 kem2
RAKENNETTU KERROSALA 5 805 kem2
SUUNNITELTU KERROSALA

UUSI VARASTORAKENNUS 1 498 kem2
UUSI VARASTOKATOS 190 kem2
YHT. 7 493 kem2

VARASTOKATOS E| OLE VAKITUINEN TYOPAIKKA.
El VAESTONSUOJAN RAKENTAMISVELVOITETTA.

AUTOPAIKKALASKELMA

TOIMISTORAKENNUS 2032 / 60 = 34 AP
VARASTORAKENNUS 3773 /250 =15 AP
UUSI VARASTORAKENNUS 1498 / 250 = 6AP
YHT. KAAVAN VAATIMUS = 55 AP

TONTILLE OSOITETAAN 73 AP

UUDEN VARASTORAKENNUKSEN KOHDALTA NYKYISET PVC-HALLIT SIIRRETAAN
NYKYISEN VARASTORAKENNUKSEN PAADYN KOHDALLE.

PVC-HALLIEN 38-0883-13 AJ -JATKOLUVALLA ON PIDENNETTY MAARAAIKAA
1.4.2018 SAAKKA.
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KOY HIEKKAKIVENTIE 7, HIEKKAKIVENTIE 7, HELSINKI
DESIGN TEAM LUONNOS VARASTORAKENNUS ASEMAPIIRROS 1:500 (A3) 24.03.2017
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PALOTEKNISET PERUSTIEDOT

PALOLUOKKA P3 LEIKKAUS 1:250
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1

SAVUNPOISTO PAINOVOIMASENA KAUKOLAUKAISTAVIN SAVUNPOISTOLUUKUIN.
MITOITUS 1% HUONEISTOALASTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN
- KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
- ULOSKAYTAVAT JA POISTUMISREITIT VARUSTETAAN VALAISTUILLA POISTUMISOPASTEILLA.
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DESIGN TEAM VARASTOHALLI HAVAINNEKUVA 27.03.2017
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DESIGN TEAM

Arkkitehtitoimisto Design Team Oy

Kiinteistd: 38-254-11/maaraala Rakennuslupaliite
Koy Hiekkakiventie 7
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki 24.03.2017

SELOSTUS TOIMENPITEISTA

Tontille rakennetaan uusi puolilammin (+10 C) varastorakennus (1498m2), jossa
varastoidaan paaasiassa heikosti palavia tai palamattomia rakennustarvikkeita.
Rakennukseen tulee erillinen noutopiste (ei myymala) tilaajille.

Tontille rakennetaan edesta avoin varastokatos, joka toimii valivarastona
rakennustarvikkeille jotka varastoidaan uuteen varastorakennukseen.

Uuden varastorakennuksen tielta siirretdan kaksi pvc-hallia (198m2 ja 156m2) uuteen
sijaintiin. Pvc-varastohallien jatkolupa 38-883-13-AJ on voimassa 1.4.2018 asti.
Anomme etta pvc-varastohallien kayttoa rakennustarvikkeiden saasuojana saisi jatkaa
uuden varastorakennuksen kayttoonoton ajan enintaan 5 vuotta.

Uuden varastorakennuksen yksi nurkka sijoittuu kiinni kaavassa osoitettuun
suojaviheralueeseen. Rakennuksen perustukset ulottuvat suojaviheralueelle.
Rakennusvirastolta haetaan sijoituslupaa talle toimelle.

Rakentamisen yhteydessa tehdaan pihajarjestelymuutoksia, rakennetaan lisaa
autopaikoitusaluetta, pinnantasauksia ja sadevesijarjestelmaa muutetaan uuden tilanteen
mukaisiksi.

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki y-tunnus 2190543-1
p. 09 407 040 f. 09 448 560 alv.rek.
toimisto@designteam.fi
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Arkkitehtitoimisto Design Team Oy

Kiinteisto: 38-254-11/maaraala
Koy Hiekkakiventie 7
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

24.03.2017

SELVITYS KAAVASTA POIKKEAMISEEN JA PERUSTELUT:

POIKKEAMA

PERUSTELU

Rakennuksen pohjapinta-ala ylittaa
kaavassa osoitetun rakennusalan.
Kaavan osoittama rakennusala n.613m2.
Varastorakennuksen pohjapinta-ala
n.1435m2.

Tuleva varastotoiminta (varastohyllyt)
edellyttaa laajaa yhtenaista lattiapinta-alaa.
Varaston sijainnilla alue saadaan
tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen
kayttoon.

Rakennuksen korkeus ylittaa kaavassa
sallitun 9m.

Rakennuksen tehokas kaytto varastotiloina
edellyttaa riittavaa sisakorkeutta (7m).
Kattorakenteineen ulkokorkeus on 10.5m.
Nykyinen toimistorakennus on 10.3m.

Varastokatos ei sijoitu kaavassa osoitetulle
rakennusalalle.

Varastokatoksen (valivarasto) sijoittaminen
toiminnallisesti oikeaan paikkaan.

Varastokatos poikkeaa kaavassa
maaratysta materiaalista ja varista.

Varastokatoksen sijainti rakennusryhman
keskella ja kayttotapa ei vaadi raskaamman
rakennuksen ilmetta.

RAKENTAMISEN VAIKUTUS YMPARISTOON

Teollisuusalue rajoittuu asuinalueeseen.

Rakennuksen korkeus on suhteessa teollisuusalueen olemassa olevaan rakennuskantaan
eikd se muodosta poikkeavan korkeaa massaa.

Seppamestarintien suunnalla rakennus ulottuu suojaviheralueen rajaan, joka on myos
tontin raja. Seppamestarintien suuntaan rakennus suojaa asuinaluetta ja vahentaa

mm. meluvaikutusta.

Varastokatos sijoittuu rakennuskannan keskelle joten silla ei ole vaikutuksia ymparistoon.

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki
p. 09 407 040 f. 09 448 560
toimisto@designteam.fi

y-tunnus 2190543-1
alv.rek.
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Arkkitehtitoimisto Design Team Oy

KERROSALALASKELMA

TONTIN PINTA-ALA 20 805 m2.
RAKENNUSOIKEUS 0.65 X 20 805 m2 = 13 523 m2

VUOKRATTU MAARAALA n. 14 976 m2

VUOKRATUN MAARAALAN RAKENNUSOIKEUS 0.65 X 14 976 m2 =9 734 m2

TOIMISTORAKENNUS (RATU 18317) 2 032 kem2
VARASTORAKENNUS (RATU 18318) 3 773 kem2
RAKENNETTU KERROSALA 5 805 kem?2
SUUNNITELTU KERROSALA

UUSI VARASTORAKENNUS 1498 kem2
UUSI VARASTOKATOS 190 kem2
YHT. 7 493 kem?2

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki
p. 09 407 040 f. 09 448 560
toimisto@designteam.fi

y-tunnus 2190543-1
alv.rek.
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