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ASEMAKAAVAMERK INNAT JA -MAARAYKSET:

2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen kose

Eri asemakaavamiiriysten alaisten alueen osien vidlinen raja

Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen_tontin raja

Ohjeellinen alueen osien védlinen raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai puiston nimi

Rajan osa, jonka yli ajoneuvoliikenne on kielletty
Yleiselle jalankululle ja polkupyordilylle varattu katualue

Yleiselle jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katualue, jolla tontill:
ajo on sallittu

Yleigelle jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katu- tai rautatiealue,
jolla huoltoajo on sallittu

Pontin osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitd, jotka
haittaavat vesijohtojen, viemidrin, kaukoldmpd-, sidhkd- tai muiden sellais=.

ten johtojén rakentamista, korjausta tal kunnossapitoa

Roomalainen numero osoi*taa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun

Alleviivattu roomalainen numero, joka osoittaa asuinrakennuksen ehdotto-
masti kiytettdvan kerrosluvun

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
Tontilla oleva lukusarja, jonka edellinen luku osoittaa asuntokerrosalan
nelidmetrimidrin ja jilkimmiinen asuntojen yhteisten sauna- ja huoltoti-
lojen ja asukkaiden vapaa-ajan toimintaa varten varattujen tilojen ker-
rosalan nelibdmetrimdédrin ’

Risti merkinnin piddlld osoittaa merkinnidn poistamista

Alueen osa, jonka poikki liikenne saadaan johtaa eri tasossa

takennusala

Talousrakennuksen rakennusala

Voimansiirtoalue

Muuntamon rakennusala

Merkinti osoittaa liikennemelulle alttiina olevien asuinhuoneiden seinien

kokonaisdidneneristiavyyden sallitun vihimmidismddrin ajoneuvo- tai junalii-
kenteen melua vastaan desibeleind A-suodattimella mitattuna
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Tontin osa, jolla istutusten ja aidan korkeus saa olla enintdin 80 cm

Luonnonmukaisena sdilytettidvi tontin tai alueen osa

fHivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue

AR-tontilla asuinrakennusten julkisivujen on oltava piiasiassa punatiilti,
Yhtendisen julkisivun enimmidispituus on 20 m, Julkisivun porrastuksen on

oltava vdhintddn 3 m, Rakennuksissa on oltava harja- tai taitekatto

Toniin kerrosalan lisdksi saa rakentaa asuntokohtaisia varastoja enintidin
8 m“/ asunto

Tont%lle on rakennettava yhtenHdistd leikki- ja oleskelutilaa vahintiin
10 m“/ asunto

Pysdkdimispaikat on-aidattava tihedllid pensasaidalla. Samalle pysidkoimis—
paikalle saa sijoittaa enintdidn 10 autopaikkaa

Torntilla on lasten leikkipaikat ja ulko-oleskelutilat suojattava liikenne-
melulta siten, ettei melutaso niilld ylitd 55 desibelii A-suodattimella

. mitattuna

Omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue

AOR-tontilla aSuiﬁrakennuksessa saa olla enintddn 4 asuntoa, Rakennuksissa
on oltava harja- tai taitekatto

Tongin kerrosalan lisidksi saa rakentaa asuntokohtaisia varastoja enintididn
8 m“/ asunto

Tontille on rakennettava yhtenalsta leikki~ ja oleskelutilaa vihintdén
10 m /asunto

Pysdkdimispaikat on aidattava tihe#lld pensasaidalla. Samalle pys3ksimi g~

cilttesgnlartHEr 18 o tonaiklag

Frillisten, enintdin kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue

hakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa
olemassa olevien rakennusten kanssa yhteniinen kokonaisuus

Rakennuksissa on oltava harja- tai taitekatto. Suuntimotien varrella on

katon harjan oltava kadun sauntainen

Tontin kerrosalan lisdksi tontille saa rakentaa vaaditun autgpaikkamiirin
Rlsaltavan autosuojan ja varastotilaa yhteensa enintidin 25 m / asunto
ity
Rakennuksen vihimmiisetdisyys naapuritontin rajasta on 4 mh ellei raken-
nusrajoin toisin midrdtd, Tontinrajan osalla, jossa viereisen tontin leveys
on enintidin 6 m, rakennuksen vihimmdisetdisyys tontinrajasta saa kuitenkin
clla 2 m, nsulnrakennuksvsta erilldén olevan autosuojan ja tontin kerros-—
alaarn laskettavan talousrakennuksen saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle
Ja naapurin suostumuksella tontin rajaan kiinni. Rakennusten etidisyyden
toisistaan tulre clla riittiva

Tontit on aidattdva katu~ ja muita yleisii alueita vastaan pensasaidalla
tai enintdidn 12C cm korkealla puvaidalla. Aidassa oleva ajoaukko on sljoi-
t=ttava 7 m Diahan katualueen rajasta siten, etti aita kiintyy katualueen
reunasta noin 45 kulmassa ajoaukkoa kohti, Kullekin tontille saa tehdi

snier enintddn  m levedn ajoaukon

ruistoalue
Rautatiealue

Kauttakulku-,

nean

sisddntulo~ ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja nikemdaluei-
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tolsistaan tulse clla riittivi

Toritit on aidattava katu~ ja muita yleisii alueita vastaan pensasaidalla
tai enintddn 120 cm korkealla puuaidalla. iidassa cleva ajoaukko on sijoi-
r=ttava 2 m pidhidn katualueen rajasta siten, ettd aita ki#dAntyy katualueen
reunasta noin 450 kulmassa ajoaukkoa kohti, Kullekin tontille saa tehdd
snden snintddn  m levedn ajoauko

Faistoalue
Rautatiealue

Kauttakulku-, sisididntulo- ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja ndkemdaluei-
neen

Vieisten rakennusten korttelialue
Yposiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Y- ja YS-tonteilla rakennusten tulee mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan
muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhiendinen kokonaisuus

Rakennusten enimmiiskorkeudet:

2~-kerroksinen
1-kerroksinen
talousrakennus

N B =2
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Rakennukseen el saa rakentaa kokonaan tai pddasiallisesti maanpinnan yld-
puolella olevaa kellarikerrosta

Autopaikkojen vZhimmdismdarit:

AR- ja AOR-korttelialueilla 1 ap / 80 m2 kerrosalaa
AO~korttelialueilla 1 ap / asunt
Y- ja YS-korttelialueilla 1 ap / 230 m° kerrosalaa

Autopaikoista on 60 % rakennettava heti., Rakennuslautakunta voi rakennus-
lupaa myontdessddn antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin lykkdystd
enintdin 5 vuotta kerrallaan

Rakentamattomat tontinosat, joita ei k&ytetd leikkipaikkoina, kulkuteini
eikid vaadittuun midridn autopaikkoja, on istutettava. Rakennustydtd suo-
ritettaessa on erityisesti pidettdvid huolta siitd, ettel puita ja pensaita
vahingoiteta

Asemakaava~alueella on asuinhuoneiden kattojen ja seinien kokonais&ineneris-

tivyyden lentomelua vastaan oltava vdhintddn 27 desibelid A-suodattimella
mitattuna '
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