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Kohde Huhtakivenkuja sijaitsee Mellunkylan (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Huhtakivenkujaa valilla Naulakalliontie — Vehmaistentie ja se on esitetty piirus-
tuksissa nro 30710/1 ja nro 30710/2.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 5812, 12206 ja 12207 mu-
kainen.

Lahtokohdat

Huhtakivenkuja on nykyinen katu, jota jatketaan uuden pientaloalueen lapi ja liite-
taan Vehmaistentiehen. Nykyinen noin 60 metria pitka katuosuus paattyy kaanto-
paikkaan. Uusi katuosuus sijoittuu padosin rakentamattomaan metsamaastoon ja
Mellunmaenkentan etelareunaan.

Huhtakivenkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavojen mukaisen asuntora-
kentamisen Huhtakivenkujan varteen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Huhtakivenkuja on asuinalueen tonttikatu. Huhtakivenkuja liittyy lansipaastaan Nau-
lakalliontiehen ja itapaastaan Vehmaistentien paahan. Kadulta on kulku- ja ajoyh-
teydet nykyisille ja rakennettaville pientalotonteille. Kadun keskivaiheilta ja itapaasta
on myos yhteydet Naulakallionpuistoon rakennettavalle puistoraitille. Kadun lansi-
paahan nykyisen kaantdpaikan kohdalle rakennetaan 8 pysakointipaikkaa vieras-
pysakointia varten.

Huhtakivenkujan katualueen leveys on paaosin 8,0 metria. Ajoradan leveys on 6,0
metria. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuun-
nitelmaluonnoksen mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Kadun reuna-alueet nurmete-
taan. Pysakointipaikkojen viereiselle reuna-alueelle istutetaan 4 havupuuta. Reuna-
tuet ovat harmaata luonnonkivea.

Valaistus

Huhtakivenkuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus
Huhtakivenkujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Kadun itapaassa on noin 90 metria pitka osuus, jolla katu leikkautuu enimmillaan
noin 3,5 metrid nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kadun tasaus on sovitettu yhteen
rakennettavien tonttien ja puistoalueen tasausten kanssa. Huhtakivenkuja liittyy mo-
lemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Huhtakivenkuja kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Naulakalliontien, Nau-
lakallionkujan ja Vehmaistentien nykyisiin hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Huhtakivenkujan vedet virtaavat Vehmaistentielle ja
sielta edelleen Naulakalliontien yli sen etelapuolella olevaan avo-ojaan, joka laskee
Mellunkylanpuroon.

Esteettomyys

Huhtakivenkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Huhtakivenkuja kuuluu yllapitoluokkaan .



