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VÄLIPOHJA VP1

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Lattiamateriaali huoneselostuksen mukaan
* Pintalaatta- tai pinlaattavaraus 70 mm. Raudoitus 6-150 B500K
* Paikallavalettu teräsbetoniliittorakenne 160 mm
  rakennesuunnitelmien mukaan. Liittolevy 45/0,9,
  raudoitus rakennesuunnitelman mukaan. Lämmityskaapelit
  betonilaatan kuivatusta varten.
* Teräspalkisto rakennesuunnitelman mukaan. Palosuojaus R60
  levyttämällä.

 Äänieristävyys R`w = 48 dB

 Paloluokka REI60

VANHA BETONILATTIA VP2

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Lattiamateriaali huoneselostuksen mukaan
* Uusi pintabetoni 70 mm. Raudoitus 6-150 B500K. Vanha pintabetoni ja
  laiteperustukset poistetaan. Pintabetonin tarttuvuus  vanhaan lattiaan
  varmistetaan praimerisivelyllä.
* Vanha kantava teräsbetonilaatta

MÄRKÄTILOJEN LATTIA VP3

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Muovimatto hitsatuin saumoin huoneselityksen mukaan.
  Sertifioitu vesieristeenä soveltuvaksi.
* Uusi kallistustasoite, paksuus 10-50 mm.
  Kallistukset kaivolle >1:100, kaivon läheisyydessä >1:50 kallistus.
  Pintalaatan tarttuvuus vanhaan lattiaan varmistetaan praimerisivelyllä.
* Vanha betonilaatta

- Vanha pintabetoni poistettaan

- Tasoitteen suhteellisen kosteuden alle 80% ennen
  muovimaton asennusta.
- Kynnys <=20 mm valmiista lattiapinnasta
- Muovimatto nostetaan seinille >150 mm laatoituksen alle.
  Seinän vesieristyssively muovimaton päälle 50 mm
- Lattiakaivona käytetään muovimaton kanssa yhteen sopivaa mallia.
  Asennus kaivotoimittajan ohjeiden mukaan.

LAITETILAN LATTIA VP4

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

*  Vesieristys. Vesieristeeksi soveltuva polyuretaanielatomeeri.
  Kalvopaksuus ja alustan käsittely valmistajan ohjeiden
  mukaan. Tuote hyväksytettävä rakennuttajalla.
* Betonilaatta hl= 1350-400 mm rakennesuunnitelman mukaan.
* Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LEVYRAKENTEINEN VÄLISEINÄ VS1

* pintakäsittely huoneselityksen mukaan
* kipsilevy 13 mm, Gyproc GEK13, saumat limittäen
  rankajaon mukaan alemman levyn kanssa.
* kuusivaneri 12 mm
* teräsranka Gyproc GS95 k600 +
  mineraalivilla 50 mm, Esim. Paroc eXtra
* kuusivaneri 12 mm
* kipsilevy 13 mm, Gyproc GEK13, saumat limittäen
  rankajaon mukaan alemman kipsilevyn kanssa.
* pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Seinän yläpään joustava äänieristetty liitos materiaalitoimittajan
ohjeiden mukaan
Liittymien tiivistys viereisiin rakenteisiin ja lattiaan
materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
Seinän maksimikorkeus 4900
Laatoitetulla alueella rankajako k400 ja siveltävä vesieristys
valmistajan ohjeiden mukaan

Äänieristävyys R`w > 52 dB

HISSIKUILUN SEINÄ VS3

*Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
*Seinätasoite
*Paikallavalettu teräsbetoniseinä 200 mm. raudoitus
 rakennepiirustusten mukaan

paloluokka REI60
äänieristävyys Rw =55dB

HISSIKUILUN SEINÄ VS4

* pintakäsittely huoneselityksen mukaan
* kipsilevy 13 mm, Gyproc GEK, saumat limittäen
  rankajaon mukaan alemman kipsilevyn kanssa.
* sekavaneri 12 mm
* hattuprofiili pystyyn, profiilikorkeus 25 mm, d=1.0 mm, k600
* Paroc pelti-villa-peltielementti AST F 80 mm
* hissikuilun teräsrunko rakennesuunnitelman mukaan.

Paloluokka > REI60 ULKOPUOLISTA PALOA VASTAAN

MAANVARAINEN ALAPOHJA SIVUTILAT AP1

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Vesihöyryn diffuusion läpäisevä pinnoite huoneselityksen mukaan
* Teräsbetonilaatta hl=100 mm, BY45 A-3-35.+kesk.verkko 8-150 B500K
* Suodatinkangas KL2, saumat limitetty ja teipattu.
* Lämmöneriste EPS 200 80+80 mm, saumat limitetty.
* Salaojasora >300 mm, tiivistys GEO-suunnitelmien mukaan
* Suodatinkangas KL2
* Vanha täytekerros
* Vanha louhittu kallio

  Huom!!! Perusmaa ja täytön huoleellinen tiivistys

U-arvo 0,16 W/m2K

MAANVARAINEN LATTIA LAITETILA AP2

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Vesihöyryn diffuusion läpäisevä pinnoite huoneselityksen mukaan
* Teräsbetonilaatta hl=140 mm, BY45 A-3-35, raudoitus molemmissa
  8-150 B500K
* Suodatinkangas KL2, saumat limitetty ja teipattu.
* Lämmöneriste EPS 200 80+80 mm, saumat limitetty.
* Salaojasora >300 mm, tiivistys GEO-suunnitelmien mukaan
* Suodatinkangas KL2
* Vanha tiivistettävä täytekerros
* Vanha louhittu kallio

  Huom!!! Perusmaa ja täytön huoleellinen tiivistys

U-arvo 0,16 W/m2K

MAANVARAINEN LATTIA MÄRKÄTILAT AP3

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Laatoitus huoneselityksen mukaan, pintavaraus 20 mm
* Vedeneriste, vesihöyryä läpäisevä siveltävä sertifioitu vedenerisjärjestelmä.
  Lattian rajassa käytetään vahvikenauhaa. Vesieristystyössä noudatetaan
  valmistajan ohjeita.
* Ter.bet.laatta hl=100 mm + sähkölämmitys + kesk.verkko 8-150 B500K
  Kaivon kohdalla paikallinen kallistus
* Suodatinkangas KL2
* Lämmöneriste suulakepuristettu polystyreeni 80+80 mm
* Salaojasepeli #6-16 >300 mm
* Vanhan perusmaan ja täytön huoleellinen tiivistys

U-arvo 0,16 W/m2K

YLÄPOHJA VANHA YP1

VANHA RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Konesaumattu peltikatto
* Harva laudoitus 21x100 k120
* Puukannattajat ja tuuletus
* Lämmöneriste mineraalivilla 50+50 mm
* Sujalaastikerros n. 20 mm
* Lastuvillalevy 125 mm
* Esijännitetty palkkielementti

U-arvo 0,24 W/m2K

UUSITTAVA VESIKATTORAKENNE YP2

VANHA RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Rivipeltikatto, pelti 0.6 mm,
  kaksinkertaiset tiivistetyt pysty- ja hakasaumat,
  kiinnitys RT 85-11158 ohjeiden mukaan
* Aluskate, sirotteeton bitumikermi, Kerabit 700 UB (AKK1)
* Aluslaudoitus, raakaponttilauta 20x92
* Puukoolaus 50*100 k650, puurunko 50x100 k1200 + tuuletusrako 100 mm
* Puukannattajat ja tuuletus
* Lämmöneriste mineraalivilla 125+125+50 mm
* Höyrysulkukermi TL3, BH3
* Homesuojattu sekavaneri 12 mm
* Vanha esijännitetty palkkielementti

U-arvo 0,13 W/m2K

UUSITTAVA VESIKATTORAKENNE YP3

VANHA RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Rivipeltikatto, pelti 0.6 mm,
  kaksinkertaiset tiivistetyt pysty- ja hakasaumat,
  kiinnitys RT 85-11158 ohjeiden mukaan
* Aluskate, sirotteeton bitumikermi, Kerabit 700 UB (AKK1)
* Aluslaudoitus, raakaponttilauta 20x92
* Puukoolaus 50*100 k650, puurunko 50x100 k1200 + tuuletusrako 100 mm
* Puukannattajat ja tuuletus
* Lämmöneriste mineraalivilla 125+125+50 mm
* Höyrysulkukermi TL3, BH3
* Vanha esijännitetty palkkielementti tai teäsbetonilaatta

U-arvo 0,13 W/m2K

UUSI RAKENNE PORRASHUONE YP4

RAKENNE PÄÄLTÄ LUKIEN:

* Rivipeltikatto, pelti 0.6 mm,
  kaksinkertaiset tiivistetyt pysty- ja hakasaumat,
  kiinnitys RT 85-11158 ohjeiden mukaan
* Aluskate, sirotteeton bitumikermi, Kerabit 700 UB (AKK1)
* Aluslaudoitus, raakaponttilauta 20x92
* Puukoolaus 50*100 k650, puurunko 50x100 k1200
* Puukannattajat ja tuuletus
* Lämmöneriste puhallettava mineraalivilla 400 mm
* Höyrysulkukermi TL3, BH3
* Kantava betonilaatta 200 mm
* Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo  0.09 W/m2K

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS US1

* Vanha puhtaaksimuurattu poltettu tiili
* Vanha mineraalivilla 50 mm
* Vanha betoniseinä 150 mm
* Lämmöneriste mineraalivilla Paroc eXtra 50 mm +
  pystykoolaus 50x50 k600
* Höytysulkumuovi 0,2 mm saumat teipaten
* Kipsilevy GEK 13 mm
* Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan.

U-arvo 0,32 W/m2K

ULKOSEINÄ PORRASHUONE US2

* Puhtaaksimuurattu poltettu tiili rakennusselostuksen mukaan.
  Ruostumattomat muuraussiteet 4 kpl/m2
* Tuuletteu ilmarako 40 mm
* Tuulensujalevy ja lämmöneriste Paroc Cortex 30 mm
* Lämmöneriste mineraalivilla Paroc extra pro 150 mm
* Teräsbetoni seinä 180 mm
* Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan.

U-arvo 0,17 W/m2K

PALOKATKOVÄLISEINÄ VS2

* Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
* Kipsilevy 15 mm, Gyproc GFL 15
* Teräsranka Gyproc GS95 k600 +
  mineraalivilla 95 mm, Esim. Paroc eXtra
* Kipsilevy 15 mm, Gyproc GFL 15
* pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Palo-oven tulee olla tyyppihyväksytty kiinnitetäväksi levyrakenteiseen
seinää. Oven kiinnitys ja karmitiivistys valmistajan ohjeiden mukaan

Seinän yläpään joustava äänieristetty ja palokitilläkitattu liitos
 materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
Liittymien tiivistys viereisiin rakenteisiin ja lattiaan
materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
Seinän maksimikorkeus 3000

Paloluokka EI60

HOITOHUONE

RB-600-1100 = RASKASBETONIVÄLISEINÄ

B-400 =BETONIVÄLISEINÄ

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Osoite Ratu

Piirustuksen sisältö

Päiväys Rev.Työnumero Piir. n:o

SWECO  ARCHITECTS   OY

I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

12
.5
.2
01

7
17

:4
1:
16

 1 : 100

10.05.2017 06-07

SÄDEHOITOTILAT/ UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

LEIKKAUS A-A, RAKENNETYYPPILUETTELO

A10240/10241

HELSINKI

RAKENNETYYPPILUETTELO

7(12)



+11900 VK3
11900

+11900 VK3
11900

Taso 19400 VK6

+17.000_

+21.500_

2 3 5 7 8 11 1214 15 161 4 6 9 10 13

+25.000

+28.500

19

+21.500

+12.000

+19.40

45
00

35
00

35
00

62
00

VP1

+12.00

VP1

VP1

RAITISILMAKAMMIO

IV-KONEHUONE

+11.10

+17.00

- PORRASHUONE KOROTETAAN
- HUOLTOTIKAS
- SAVUNPOISTOIKKUNA

HOITO- JA LAITETILOJEN RAKENTEET/
SÄTEILYSUOJAUS LAITETOIMITTAJAN SUUNN.
MUKAAN

HEA 400

UUSI VÄLIPOHJA

UUSI VÄLIPOHJA

UUSI VÄLIPOHJA

UUSI
LÄMPÖERISTETTY
LASISEINÄ

KAIDE

27
00

35
10

+17.00

VANHAT
BETONISIILOT

 SEINÄ UMMISTETTU

EI60

EI
60

EI60

AK5 h=2400

AK4 h=3300

PE1

TERÄSSEINÄ

ANTURAT RAK SUUNN MUKAAN

RASKASBETONI

AK2 h=2600

UUSI VÄLIPOHJA

EI60

SPI

VP1

AP2AP1 AP1

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Osoite Ratu

Piirustuksen sisältö

Päiväys Rev.Työnumero Piir. n:o

SWECO  ARCHITECTS   OY

I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

12
.5
.2
01

7
17

:4
2:
48

 1 : 100

10.05.2017 06-08

SÄDEHOITOTILAT/ UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUS B-B

A10240/10241

HELSINKI

8(12)



15001500

I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

 1 : 100

06-10

SÄDEHOITOTILAT / UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU KAAKKOON

A10241/
A10242

 10(12)



I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

 1 : 100

06-12

SÄDEHOITOTILAT / UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU LUOTEESEEN

A10241/
A10242

 12(12)



I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

 1 : 100

06-11

SÄDEHOITOTILAT / UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU KOILLISEEN

A10241/
A10242

 11(12)



15001500

 1 : 100

06-09

SÄDEHOITOTILAT / UUDET VÄLIPOHJAT

HUS VOIMAKESKUS,  HUS no 111622,111623

MUUTOS

15 642 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU LOUNAASEEN

A10241/
A10242

I  L  M  A  L  A  N  P  O  R  T  T  I            2
0 0 2 4 0      H E L S I N K I  F I N L A N D
t e l                  + 3 5 8 - 2 0  7 3 9  3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . fi
www.sweco.fi        www.brunowmaunula.fi

 9 (12)


	asema
	yhdistetty
	pohja 12.00
	pohja 17.00
	pohja 21.00
	pohja 25.00
	pohja 28.50
	leikkaus a-a
	leikkaus b-b
	js_kaakkoon
	js_luoteeseen
	js_koillliseen
	js_lounaaseen


