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LIKENNEMELUSELVITYS

TAUSTA

Mellunmé&en keskukseen metroaseman lansipuolelle ollaan suunnittelemassa lisdrakentamista. Asuin-
rakennuksia on suunniteltu radan valittdmaan |&heisyyteen seka radan etelé- etta pohjoispuolelle. Alu-
eesta on laadittu meluselvitys vuonna 2010 kaavamuutosta varten [1]. Suunnitelmat ovat kehittyneet ja
nyt on tehtava lisaselvitys metroradan pohjoispuolella olevan tontin rakennuksen (kortteli 47329, tontti
2) piha-alueelle ja julkisivuille kohdistuvasta melusta.

Kohteen rakennukseen ja piha-alueelle kohdistuu melua seké metroliikenteesta etta tieliikenteesta.
Metron tavallisen ohiajomelun liséksi melua aiheuttaa ristivaihde metroaseman lansipuolella. Kohteen
eteldpuolella on suunniteltu liséksi bussiterminaalia.

Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus (ELY) toteaa lausunnossaan (UUDELY/490/2017,
14.9.2017), ettéd kohteen rakennuksen tuuletusikkunoiden kohdalla on saavutettava vahintaan Valtio-
neuvoston paatdéksen 993/1992 [2] asuintalojen oleskelualueiden ulkomelutasojen ohjearvot (55 dB
paivaaikaan ja 50 dB ydaikaan) julkisivun eri osien &anieristyksesta huolimatta.

Tassa raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset kohteen rakennuksen
julkisivuilla ja sen oleskelualueella kansipihalla. Laskennassa on kaytetty samoja tietoja, kun aiem-
massa selvityksessa, vaan muutokset kohteen massoitteluun on otettu huomioon.

2 MELULASKENTA
2.1 Laskenta- ja maastomalli
Ympaéristémelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2017 —tietokoneohjelmalla kayttaen kahta yh-
teispohjoismaista ymparistémelun laskentamallia:
e katuliikenne: tielikennemelun laskentamalli [3]
o metroliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [4]
Kolmiulotteinen tietokonemalli siséltda alueen maaston korkeuskayrat, rakennusten sijainnit ja korkeu-
det seka liikennevaylien sijainnit ja korkeustiedot.
Suunnitellun rakennuksen korkeustiedot ja sijainti sydtettiin malliin kayttéden lahtétietoina arkkitehdilta
saatuja asemakaavapiirustuksia (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamaki Oy, kuvien paivays
2.6.2017). Nakyma kohteen sijainnista tiestéén nahden on esitetty kuvassa 1.
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2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskidanitaso Laeq paivasaikaan klo 7-22 ja ydaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetdén seka julkisivuihin kohdistuvina, etta pihoilla esiinty-
vina paiva- ja ydajan keskidanitasoina.

Pihojen &anitasot ovat kokonaismelutasoja siina mielessa, etta ne sisaltavat kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinista. Téllainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinan heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinan lahella ohjearvoihin verrattava aanitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitd melukartta nayttaa.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa &anitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin kéyttéden 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Kohteen rakennuksen julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, etta
laskentapisteita sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintédan 10 m valein.

=\ /] _—— —)

Kuva 1. Kohteen sijainti tiesté6n néhden.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen |ahella kulkevat tiet sekéd kauempana sijaitsevat likenneméaa-
riltaan suuret tiet. Muita teité ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittédvaa vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.
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2.3.2

Laskennassa kaytetyt keskimaaraisen arkivuorokausilikenteen ennusteliikennemaarat vuodelle 2035
on esitetty faulukossa 1.

Todettakoon, ettd melutasot eivét ole herkkia liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu lilkkenne-
maarissa aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisdyksen.

Taulukko 1. Laskennassa kaytetyt liilkennetiedot.

Tien nimi KAVL 2035 raskas-% pdivdn  nopeus

paivalyo %-osuus km/h
Mellunmé&entie lansi 10 369 5,0/3,3 90,8 40
Mellunmé&entie ita 5969 ? ? 50
Kontulantie 15635 5,0/5,3 90,5 50
Lansiméaentie Kontulantiesta etelaan 10 048 3,4/1,5 90,8 50
Lansimé&entie vali Kontulantie-Aarteenetsijantie 17 794 4.3/2,3 ” 50
Lansimé&entie Aarteenetsijantiesta pohjoiseen 15923 ? ? 50
Aarteenetsijantie 5 046 ? ? 50
Bussiterminaali 527 100/100 84,3 50

Metroliikenne

Laskennassa kaytetyt metrolilkenteen ennustetiedot vuodelle 2035 on esitetty faulukossa 2. Liikenne-
maarat vastaavat junien vuoroja, melko tarkkaan 5 5 minuutin vuorovalia.

Taulukko 2. Laskennassa kaytetyt metroliikenteen likennemaarét (junavuoro) ja junan pituus

paiva yo junan pituus

molemmat suunnat 345 70 90 m

M300-sarjan melupaastoa ei vield tiedeta, joten laskennassa kaytettiin M200-sarjan melu-paastoa.

Vaihdekolausten maara arvioitiin siten, etta puolet junista vaihtaa raidetta asemalle tultaessa ja puolet
asemalta lahtiessa. Todellisuudessa osa junista vaihtaa raidetta vasta aseman itépuolella k&antérai-
teella. Kaantoraiteelle ajetaan ruuhka-aikoina ja kun junia lyhennetaén. Tulevaisuuden ennustaminen
téssa suhteessa lienee vaikeaa, jonka vuoksi paadyttiin mallintamaan varman paalle kaikki vaihdot ta-
pahtuvan vaihteessa.

Laskennassa huomioitiin seikka, ettd mittauksissa junat olivat 3-runkoisia (kokonaispituus 135 m) ja
tulevat junat ovat kaksirunkoisia (90 m).

Laskennassa kaytetty vaihdekolahdusten melupaasto (A-danienergiatasot Loa = 117...127 dB) perus-
tuu Akukonin tekemiin metrolinjan vaihteiden mittauksiin kohteessa syksylla 2010 [1], joiden tulokset
skaalattiin ottaen huomioon junien maarat ja niiden pituudet.

Junapdyran kulkiessa vaihteen epéajatkuvuuskohdan yli syntyy kolinaa, joka on luonteeltaan impulssi-
maista. Impulssimaisen melun voi kokea luonteeltaan jatkuvaa melua hairitsevammaksi asuintiloissa
etenkin yon aikana. Tasta syysta impulssikorjaus (+ 5 dB [2]) on otettu huomioon téssa selvityksessa
ja siséltyy laskentatuloksiin.
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LASKENTATULOKSET

Tassa selvityksessa esitetyt laskentatulokset edustavat kohteen rakennuksen ikkunoille ja piha-alueelle
kohdistuva melu.

Liitteissa on esitetty paiva- (klo 7-22, liite A1) ja ydajan (klo 22—7, liite A2) suurimmat kohdistuvat A-
keskidanitasot Laeq seka julkisivuille etta piha-alueelle. Liitteissa esitetyt aanitasot ovat kokonaismelun
aanitasoja siséltéen tie- ja metroliikenteen. Rakennusten seinilla olevat kahdeksankulmaiset tunnukset
ilmoittavat suurimman kyseisilla julkisivuilla esiintyvan keskidanitason Laeq. Merkinta on samalla kerros-
korkeudella, jolla kyseinen taso esiintyy.

Pihoille on laskettu keskiganitaso 2 m korkeudella maanpinnasta.

Kohteen sisapihan alueelle ja julkisivuille kohdistuvat paivaajan A-keskidanitasot Laeq7-22 on esitetty
kerroskohtaisesti kuvassa 2.

Kuva 2. Paivdajan A-keskidanitasot Laeq7-22 Sisdpihan alueella ja julkisivuilla. Ndkyméa kaakkoissuun-
nasta.

TULOSTEN TARKASTELU

Julkisivut ja parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB paivalla ja 50 dB yolla).
Taman liséksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskus on kiinnittanyt kaupungin huomioita
siihen, etta kohteen rakennuksen tuuletusikkunoiden kohdalla on saavutettava vahintdan samat ohjear-
vot julkisivun eri osien &anieristyksesta huolimatta.

Kaupungin linjan mukaan julkisivuille, joilla lasketut paivéajan A-keskidanitasot ylittavat 65 dB, ei
yleensa suositella suunniteltavan parvekkeita. Témé koskee kohteen rakennuksen 6. kerroksen sisa-
pihan lansi- ja itdnurkkien asuntoja, joiden ikkunoilla paivaajan A-keskidanitaso on 66...71 dB (ks. kuva
2).
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ELY:n vaatimuksen mukaan naiden asuntojen ikkunoita pitéisi kuitenkin suojata, jotta tuuletusikkunoille
kohdistuvaa melua saadaan pienettya. Ko. lasituksen &anieristysvaatimus ALa tulisi ndin ollen olla v&-
hintaan 16 dB. Tama lienee mahdotonta saavuttaa tavanomaisella tiivistetylla avattavalla parvekelasi-
tuksella. Ainakin osittain kiinte&a lasitusta tulisi harkita.

Julkisivun osilla, joille kohdistuvat paivaajan keskidanitasot (ks. lite A1 ja kuva 2) ovat enintédan 66 dB,
parvekelasituksen aanieristysvaatimus ALa on 11...14 dB. Tadmé&n aanitasoerotuksen saavuttamiseksi
suosittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yl&dosa, voi olla avattava,
lasien vélissa vélilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla, jotta VNp:n ohjearvot tayttyisivat. Parvek-
keiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm paksuja vaimennusverhouslevyja kaiunnan vahentamiseksi.

4.2 Piha-alue
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB paivélla ja 50 dB ydlla [2].
Seka paiva- etta ydajan ohjearvot alittuvat koko piha-alueella.
Sisépihan melueste (eteld) on oletettu umpinaiseksi laskennassa. Sen aanieristykselle ei tarvitse aset-
taa erityista vaatimusta.
Benoit Gouatarbés Mira Pykalisto
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