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ASEMAPIIRROS 1:250
KERROSALALASKELMA

NYKYTILANNE:
40013 / 4 / Tontti: 1476 m2

e=0,2
Ro= 295 m2

TEHOKUUS MUUTOKSEN JÄLKEEN:
40013 / 4 / Tontti: 1476 m2

e=0,25
Ro= 369 m2

AR 1
(nykyinen rakennus, Hallinta-osa A):
käytetty rakennusoikeus:
Asuinrakennus: 169,5 m2

Talousrakennus: 10 m2

Yhteensä= 179,5 m2

AR 2
(uudisrakennus, Hallinta-osa B):
Käytetty rakennusoikeus  (US 1 250 mm):
Asunto-osa: 175 m2 + kylmä varasto rakennus 5 m2 (ei lasketa kerrosalaan)

Käytetty rakennusoikeus  (US 1 320 mm):
Asunto-osa: 175 m2 + kylmä varasto rakennus 5 m2 (ei lasketa kerrosalaan)

MRL 115§ mom.osa
Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250mm,
saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan
tästä aiheutuvan pinta-alan verran

Tilavuus AR 2
= 794 m2

Asemapiirros   1:250
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POHJAPIIRROS 1.KRS

VS1

- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
-72mm PUURUNKO 48x72mm K600 (ÄÄNENERISTYSVILLA MH)
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY

VS 2

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY MÄRKÄTILAMÄÄRÄYSTEN MUKAAN
-13mm EK-GYPROC
-70mm VÄLISEINÄRANKA K400
  70mm MINERAALIVILLA
-13mm GYPROC
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3

- KERAAMINEN LAATOITUS
- VESIERISTYS (OHJEIDEN MUKAAN)
- KAAKELILUJALEVY
- 97mm PUURUNKO 48X97mm K400, MINERAALIVILLA
- ALUMIINIPAPERI
- 22mm TUULETUSVÄLI, PYSTYKOOLAUS 22x50mm K400
- VAAKAPANEELI

US 1

- 22 x 75 / 125 mm JULKISIVUVERHOUSPANEELI (UYL)
- 25 mm TUULETUSVÄLI
- TUULENSUOJALEVY RAK.SUUN.MUKAAN.
- 200 mm  (Varasto 150 mm) VITAL-PUUKUITULÄMMÖNERISTE,
  TAI VASTAAVA
- KANTAVA RAKENNE PYSTYRUNKO 48x198 (Varasto 48x148) k600   (RAK.SUUN.
MUKAAN)
- ILMANSULKUPAPERI Elt-Kraft VCL
  TAI VAST. (RAK.SUUN.MUKAAN)
- 50 mm VAAKAKOOLAUS 48X48 k600 + Vital- puukuitueristelevy 50 mm
-13mm RAKENNUSLEVY / PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY

U= 0,16 W/m2 K

Rakennuksen paloluokka on P3

Pohjapiirros 1.krs  1:100

KERROSALAKAAVIO

Kerrosala (US 1 250 mm)
99 m2

kerrosala (US 1 320 mm)
101 m2
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VS1

- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
-72mm PUURUNKO 48x72mm K600 (ÄÄNENERISTYSVILLA MH)
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY

VS 2

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY MÄRKÄTILAMÄÄRÄYSTEN MUKAAN
-13mm EK-GYPROC
-70mm VÄLISEINÄRANKA K400
  70mm MINERAALIVILLA
-13mm GYPROC
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 1

- 22 x 75 / 125 mm JULKISIVUVERHOUSPANEELI (UYL)
- 25 mm TUULETUSVÄLI
- TUULENSUOJALEVY RAK.SUUN.MUKAAN.
- 200 mm  (Varasto 150 mm) VITAL-PUUKUITULÄMMÖNERISTE,
  TAI VASTAAVA
- KANTAVA RAKENNE PYSTYRUNKO 48x198 (Varasto 48x148) k600
(RAK.SUUN. MUKAAN)
- ILMANSULKUPAPERI Elt-Kraft VCL
  TAI VAST. (RAK.SUUN.MUKAAN)
- 50 mm VAAKAKOOLAUS 48X48 k600 + Vital- puukuitueristelevy 50 mm
-13mm RAKENNUSLEVY / PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY

U= 0,16 W/m2 K

Rakennuksen paloluokka on P3

Pohjapiirros 2.krs  1:100

POHJAPIIRROS 2.KRS

KERROSALAKAAVIO

Kerrosala (US 1 250 mm)
76 m2

kerrosala (US 1 320 mm)
79,5 m2
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VS4

- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY
- 2 x13mm GN-GYPROC (SAUMAT LOMITETTUNA)
- 66 mm METALLIRANKA
- 13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY

EI 30

US 1

- 22 x 75 / 125 mm JULKISIVUVERHOUSPANEELI (UYL)
- 25 mm TUULETUSVÄLI
- TUULENSUOJALEVY RAK.SUUN.MUKAAN.
- 200 mm  (Varasto 150 mm) VITAL-PUUKUITULÄMMÖNERISTE,
  TAI VASTAAVA
- KANTAVA RAKENNE PYSTYRUNKO 48x198 (Varasto 48x148) k600   (RAK.SUUN.
MUKAAN)
- ILMANSULKUPAPERI Elt-Kraft VCL
  TAI VAST. (RAK.SUUN.MUKAAN)
- 50 mm VAAKAKOOLAUS 48X48 k600 + Vital- puukuitueristelevy 50 mm
-13mm RAKENNUSLEVY / PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY

U= 0,16 W/m2 K

Rakennuksen paloluokka on P3

Pohjapiirros Ullakko  1:100

POHJAPIIRROS ULLAKKO

KERROSALAKAAVIO

Ei lasketa kerrosalaan
varastotilaa 35 m2
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VS 4

VP 2

VS1
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
-72mm PUURUNKO 48x72mm K600 (ÄÄNENERISTYSVILLA MH)
-13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY

VS3
- KERAAMINEN LAATOITUS
- VESIERISTYS (OHJEIDEN MUKAAN)
- KAAKELILUJALEVY
- 97mm PUURUNKO 48X97mm K400, MINERAALIVILLA
- ALUMIINIPAPERI
- 22mm TUULETUSVÄLI, PYSTYKOOLAUS 22x50mm K400
- VAAKAPANEELI

VS4

- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY
- 2 x13mm GN-GYPROC (SAUMAT LOMITETTUNA)
- 66 mm METALLIRANKA
- 13mm EK KIPSIKARTONKILEVY
- PINTAMATERIAALI/KÄSITTELY

EI 30

US 1
- 22 x 75 / 125 mm JULKISIVUVERHOUSPANEELI (UYL)
- 25 mm TUULETUSVÄLI
- TUULENSUOJALEVY RAK.SUUN.MUKAAN.
- 200 mm  (Varasto 150 mm) VITAL-PUUKUITULÄMMÖNERISTE,
  TAI VASTAAVA
- KANTAVA RAKENNE PYSTYRUNKO 48x198 k600   (RAK.SUUN. MUKAAN)
- ILMANSULKUPAPERI Elt-Kraft VCL
  TAI VAST. (RAK.SUUN.MUKAAN)
- 50 mm VAAKAKOOLAUS 48X48 k600 + Vital- puukuitueristelevy 50 mm
-13mm RAKENNUSLEVY / PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY

U= 0,16 W/m2 K

YP 1
- KONESAUMAPELTI
- RUODELAUDOITUS
- TUULETUSVÄLI
- KATONKANNATTAJAT k900 (RAK.SUUN. MUKAAN)
- 150 mm KINGSPAN THERMA TP 10 VAAHDOTUS RUNKOON,
 TAI VASTAAVA
- 90 mm KINGSPAN THERMA TP 10 SAUMAT VAAHDOTETAAN,
 TAI VASTAAVA
- ASENNUSTILA, RISTIINKOOLAUS 22 x 75 mm k 400,
- SISÄVERHOUSLEVY

U= 0,09 W/m2 K

AP 1
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- 80-100 mmPINTABETONI
- 80 + 80 mm SPU-P LÄMMÖNERISTE
- 265mm ONTELOLAATTA (RAK.SUUN MUKAAN)
- TERÄSPAALUPERUSTUS JA TUULETETTU TILA (RAK.SUUN MUKAAN)
- HUMUSMAAN POISTO TILALLE 50 mm SEPELÖINTI, JONKA  ALLA MUOVIKELMU KALLISTU 1:100

U=0,14W/m2 K

Rakennuksen paloluokka on P3

Leikkaukset  1:100

LEIKKAUS A-A

LEIKKAUS B-B
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RAJA HALLINNANJAKORAJA

JULKISIVU 
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UUSI MAANPINTA

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1= Puuverhous UTL 150mm , kuultoväri tummanharmaa
2= Puuverhous UTL, kuultoväri valkoinen
3= Profiilipeltikate, tummanharmaa RR23
4= Syöksytorvet, vesikourut,vesipellit ja julkisivulistat,
tummanharmaa RR23
5= Ovet ja ikkunat, tummanharmaa
6= Puurima kaide tummanharmaa
7= Puurima säleikkö, valkoinen
8= Karkaistu/laminoitulasi
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Julkisivut  1:100
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