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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Aéuinkerrosta1ojen korttelialue.

Sosiaalitointa-ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelia-
Tue.

Liike-ja toimistorakennusten kortte-
Tialue.

Toimistorakennusten ja ymparistohdi-
ridita aiheuttamattomien teollisuus-
rakennusten korttelialue.

Rautatiealue.
Autopaikkojen korttelialue.

2m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen
raja.

Eri kaavamdardysten alaisten alueen-
osien vdalinen raja.

......

alaisten alueenosien vdlinen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pddlld osoittaa
merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Tontin numero.

Kadun nimi.

- Rakennusoikeus kerrosalaneliometrei-
nda.

Lukusarja, jossa ensimmdinen luku
osoittaa rakennusalalle sallitun
asuntokerrosalan .neliometreind,
toinen luku ilmoittaa lasten paiva-
kodiksi, asukkaiden yhteiseen kdyt-
toon, kerhohuoneistoksi tai asukkai-
den tyotilaksi vdahintdan varattavan
kerrosalan neliometreind ja kolmas
Tuku ilmoittaa 1iiketiloiksi salli-
tun kerrosalan nelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdotto-

Rakennusala.
_ Myymdldn tai 1iikkeen rakennusala.
Auton sdilytyspaikan rakennu§§1a.

Rakennukseen jatettdvan kulkuaukon
1ikimddrdinen sijainti.
Likimddrdinen eri kaavamdaraysten
alajsten alueenosien vdalinen raja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,
johon rakennus on pddasiassa raken-
nettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi raken-
nettava tontin osa.:

Tontin osa, jossa on oltava puita
tai pensaita. A

Tontin osa, jossa on oltava tihed
pensasto tai pensasaita.

Katu.

Jalankululle ja polkupydrdailylle
varattu katu.

Jalankululle ja polkupyordailylle
varattu katu, jolla huoltoajo on
sallittu. :

Alueella oleva ajoyhteys.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for flervaningshus.
Kvartersomrdde for byggnader for
social verksamhet och hdlsovard.
Kvartersomrdde for affars-och
kontorsbyggnader.

Kvartersomrdde for kontorsbyggnader
och byggnader for ickemiljdstorande
industri.

Jarnvigsomrade.

Kvartersomrade for bilplatser.
Linje 2m utanfér det planomrdde som
faststdallelsen gdller.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddes-
grans.

Bestammelsegrans.
Riktgivande bestimmelsegrans.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss p& beteckning anger att be-
teckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.
Tomtnummer.

Namn pa gata.

Byggnadsrdtt i kvadratmeter vanings-
yta. ‘

Talserie, dar det forsta talet anger
den till8tna bostadsvaningsytan i
kvadratmeter, det andra talet anger
den minsta véningsytan for barndaghem,
invdnarnas gemensamma bruk, klubb-
lokaler eller for iavanarnas arbets-
utrymme i kvadratmeter och det tredje
talet anger den tilldtna vaningsytan
for affarsutrymmen i kvadratmeter.

Romersk siffra anger stdrsta tillatna
antal vdningar i byggnader, byggnad
eller del ddrav.

Understreckat tal anger bestdmmelse
som ovillkorligen bor iakttas.

Byggnadsyta.
Byggnadsyta for butik eller.affar.
Byggnadsyta for bilférvaringsplats.

Approximativt ldge av genomgangs-
oppning i byggnad.

Approximativt bestdmmelsegrans.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som byggnaden huvudsakligen bor
tangera.

Tomtdel, som skall iordningstdilas for
lek och utevistelse.

Del av tomt ddr det skall finnas trdd
eller buskar.

Del av tomt dar det skall finnas tatt

“buskage eller hack.

Gata.

For gdng- och cykeltrafik reserverad
gata.

For gdng- och cykeltrafik reserverad
gata, dir servicetrafik ar tilldten.

Korforbindelse inom omrédet.

Katualueen osa, jolle tulee rakentaa
silta. Sillan alapuolella olevalle
tasolle saa rakentaa pysakdintipaik-
koja ohjeellisten tonttien 38189/5,
38189/6 ja 38198/2 autopaikkoja
varten. Alueen kautta tulee varata
ajoyhteys viereisille tonteille.

Katualueen rajan osa, jonka koh-
dalta ei saa jdrjestdsa ajoneuvo-
1iittym&d.

Rajan osa, jolle on sijoitettava
vahintdan 120cm korkea umpinainen
kivi- tai puurakenteinen aita. Ai-
dassa saa olla tarpeellisia kulku-
aukkoja.

Korttelialueilla:

- on asuinhuoneiden ja muiden paada-
siallisen kayttotarkoituksen mu-
kaisten tilojen paitsi teollisuus
ja varastotilojen kattojen ja
seinien kokonaisdaneneristdvyyden
lentomelua vastaan oltava vahin-
tdan 27 dB(A). Liikennemelulle
alttiina olevissa rakennuksissa
Kotinummentien ja Malmin kauppa-
tien varressa on asuin- ja tyohuo-
neiden kadunpuoleisten ulkoseinien
kokonaisddneneristdavyyden oltava
vahintdan 35 dB(A).

- on uudisrakennusten kadunpuoleiset
julkisivut jaoteltava selvidsti
sisdanvedoin, korkeutta tai mate-
riaalia vaihtamalla tai muulla ta-
valla osiin.

- on jatehuoltoalueet katettava ja
aidattava vahintdan 150 cm:n kor-
kuisella umpinaisella puu-tai tii-
Tiaidalla

AK~korttelialueella:

- saa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan 1isdaksi rakentaa asun-
tokohtaisia lammittamattomia si-
sddnpadsyteitd portaineen sekd
parvekkeisiin T1iittyvid kuisti- ja
varastotiloja. Sama koskee ulosme-
noteind toimivia lammittamattomia
sjvukdytdavid (Laubengang) ja ker-
roksiin tai talousrakennuksiin si-
joitettuja, asukkaiden kayttoon
tarkoitettuja varasto-,huolto-,
sauna- yms. tiloja ja porrashuo-
neisiin ulosmenoteiden 1isdksi
rakennettavia osia sekd lammitta-
mattomid autosuojia.

- on vahintdédn puolet asuinrakennus-
ten ensimmdisestd maanpddllisestd
kerroksesta kullakin tontilla ra-
kennettava sallituiksi Tliiketi-
loiksi tai asukkaiden kdyttoon va-
rattaviksi tiloiksi, jotka on paa-
asiassa sijoitettava jalankulkuka-
tujen puoleisiin rakennusosiin,
taji rakennettava asunnoiksi, joil-
la tulee olla omat aidalla tai
istutuksin rajatut ulkotilat.

- saa asuinrakennuksen ylimmdn ker-
roksen pohjapinta-ala olla enin-
tdan 2/3 alemman kerroksen pinta-
alasta. Ylimman kerroksen yhtey-
teen tulee rakentaa parvekkeita
tai terasseja.

- sisdltyvat asukkaiden kayttdon
varattujen tilojen autopaikat
asuntokerrosalan pohjalta mdarat-

.......

lojen autopaikoiksi saa kdyttaa
vieraspysakdointiin varattuja auto-
paikkoja.

- Saa autopaikkojen korttelialueelle
kortteliin 38189 sijoittaa 6 pysa-
kdintipaikkaa ohjeellisen tontin
38189/1 1iiketiloja varten

KTY-korttelialueilla:

- saa enintdan 50% tontin kerrosa-
lasta rakentaa teollisuus- ja va-
rastotiloiksi. Myymdaldatilojen
osuus saa olla enintdan 15% tontin
rakennetusta kerrosalasta.

- - on uudisrakennusten padasiallinen

julkisivumateriaali punainen tai

Del av gatuomrdde dadr det bor byggas
en bro.I nivdn under bron far byggas
parkeringsplatser for de instruktiva
tomternas 38189/5, 38189/6 och 38198/2
bilplatser. Genom omrddet bor
reserveras korforbindelse till intil-
1iggande tomter.

Del av gatuomrades grans dar utfart
dar forbjuden. -

Gransdel, som skall forses med ett
ogenombrotet stdngsel av sten eller
trd med en hojd av minst 120cm.
Erforderliga gdngdppningar &ar
til11dtna.

P& kvartersomrddena:

- skall den totala ljudisoleringsfor-
mégan mot flygbuller i tak och
vdggar i bostadsrum och andra ut-
rymmen enliga med huvudsakligt
anviandningsdndamal utom industri-
och lagerutrymmen vara minst 27
dB(A). I de for trafikbuller utsatta
byggnader som ligger vid Hemmalms-
viagen eller Malms handelsvdg skall
1judisoleringsformdgan i bostads-
och arbetsrum yttervaggar mot gatan
vara minst 35 dB(A).

- skall nybyggnadernas gatufasader
indelas tydligt genom indragna
byggnadsdelar, variation i fraga om
hojd eller pd annat sdtt.

- skall avfallsutrymmen fdorses med
skdarmtak och med minst 150 cm hogt
stdngsel av trd eller tegel

P& AK-kvartersomradet:

- f&r utover den i stadsplanekartan
angivna vaningsytan byggas oupp-
virmda ingdngar med trappor for
enskilda bostader samt veranda- och’
lageutrymmen i anslutning till
balkonger. Detsamma gdller som ut-
gangar fungerande ouppvdrmda sido-
gadngar (Laubengang) och Tlager-,
service-, bastu-, klubb- o.d.
utrymmen for invanarnas bruk i
vaningar eller ekonomibyggnader och
byggnadsdelar utdver utgangarna i
trapphusen samt ouppvarmda bil-
garager.

- skall minst halften av bostadshusens
forsta vdning ovan markytan pd varje
tomt byggas som tilldtna affdrs-
utrymmen eller utrymmen for
invanarnas bruk, som huvudsakligen
skall forlaggas till byggnadsdelar
vid gdgator eller byggas som
bostdder som skall forses med egna
uterum inhdgnade med stdngsel eller
planteringar.

- f&r arealen av dversta vaningen i
bostadshus vara hogst 2/3 av arealen
av den underliggande vaningen.

I anslutning till dversta vaningen
skall byggas balkonger eller
terasser.

- ingdr bilplatserna for utrymmen for
invadnarnas bruk i antalet bilplatser
bestiamt p& grund av bostadsvanings-
ytan. Till affarsutrymmens bil-
platser far utnyttjas bilplatser
reserverade for besoksparkering.

- far 6 bilplatser for affdrsutrymmen
p& den instruktiva tomten 38189/1
forldggas till kvartersomrddet for
bilplatser i kvarteret 38189.

P& KTY-kvartersomrddena:

- far hogst 50% av tomt vaningsyta
byggas for industri- och lager-
utrymmen. Butikutrymmens del far
vara hogst 15% av tomts byggda
vaningsyta.

- skall nybyggnadernas fasadmaterial
vara huvudsakligen rott eller brunt

- on 55% pysdkdintipaikoista sijoi-
tettava omille tonteille. 45% saa
sijoittaa kaavassa osoitetulle
map-alueelle.

K-korttelialueella:

- saa myymalatilojen osuus olla
enintdan 10% tontin rakennetusta
kerrosalasta

- on rakennusten p&ddasiallinen jul-
kisivumateriaali vaaleansdvyinen
viribetoni, rappaus, keraaminen
tai kivilaatta ja osittainen jul--
kisivumateriaali punainen tai rus-
kea tiili tai keraaminen laatta.

YS-korttelialueella:

- on korttelin 38188 autopaikat si-
joitettava autopaikkojen kortteli-
alueelle kortteliin 38189.

Autopaikkojen vahimmdismaarat:

asunnot 1 ap/ 105 asuin-k-m2

1 ap/ 1000 asuin-k-m2
vieraspysakdintiin

- toimistot 1 ap/ 250 k-m2
- myymalat 1 ap/ 100 k-m2
yms.tilat

- teolli- 1 ap/ 250 k-m2
suus-ja va-
rastotilat

- paivako- lap/ 350 k-m2
dit

- skall 55% av parkeringsplatserna

placeras pd egna tomter. 45% far
placeras pd i planen anvisat map-
omrade.

- f&r butikutrymmens del vara hogst
10% av tomts byggda vaningsyta.

s

- skall nybyggnadernas fasadmaterial
vara huvudsakligen Tjus fargad
betong, rappning, keramisk eller
stenplatta och delvis rott eller
brunt tegel eller keramisk platta.

P& YS-kvartersomradet:
- skall bilplatser for kvarteret 38188
vara belidgna pd kvartersomradet for

bilplatser i kvarteret 38189.

Minimiantal bilplatser:

bostdder 1 bp/ 105 m2 bostads-
vaningsyta
1 bp/ 1000 m2 bostads-
vaningsyta for gast-
parkering
- kontors 1 bp/ 250 m2vy
- butiker 1 bp/ 100 m2vy
0. dyl
utrymmen
- industri-1 bp/ 250 m2vy
och lager-
~ utrymmen
- daghem 1bp/ 350 m2vy

tegel eller keramisk platta och
delvis 1jus fargad betong, rappning,
platta, kalksandstegel eller tra.

ruskea tiili tai keraaminen laat-
ta ja osittainen julkisivumate-
riaali vaaleansdvyinen vdribetoni,
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jalankululle varattu kulkuvadyla.
Vdylaltd tulee johtaa porras maanta-
solle sekd viereiselle sillalle.

+20.40. Fran passagen bor en trappa
ledas til11 markplanet och intil-
liggande bro. Under passagen far man

- ei saa sijoittaa laitosta, joka
aiheuttaa ymparistoon hajua tai
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- fdr icke byggas anlaggningar som
orsakar lukt eller annan luftforo-
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