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ERILLINEN RAKENNUSLUPA
/MUUTOKSIA LPK LAMMIKKO

PUISTORAKENNUS, 82,6m2

(VARASTO 19,7 + ROSPUUTTO 44 + WC 4,9 +JÄ 5,2)
/  UUDISRAKENNUS LPR LAMPI

HUOLTO/PELASTUSREITTI

KEVYT KATOS VAUNUILLE, 12 kem2

/  LPR
MAHDOLLINEN
LEIKKIPIHAN
AITAUKSEN
LAAJENNUSkt

WC

JÄ ROSPUUTTOTILA VAR

+36.75
+36.73

+36.73

+36.73

+36.73

SIJAINTI TARKISTETAAN MAASTOSSA
UUSI POLKUYHTEYS PUISTOON

LPR LAMPI, MELLUNMÄKI
ASEMAPIIRROS  MK 1:500  LUONNOSPIIRUSTUS 26.10.2017
SEPPO KÄHKÖNEN, ARKKITEHTI, HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
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VARJÄ ROSPUUTTOTILA

LE
WC

LUO 10X21v LI 10X21v LI 10X21v LUO 30X21 LUO 10X21v

LIO 10X21oLUO 30X21LI 10X21oLUO 10X21v

ar. 0 ar. 0

KATOS

US6

JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN

JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU ITÄÄN

LEIKKAUS A-A

POHJAPIIRROS  1:100

AP
Teräsbetonilaatta,pintahierto 150 mm
Suodatinkangas
Polystyreenilämmöneriste 100 mm
Tasaushiekka      20 mm
Suodatinkangas
Koneellisesti tiivistetty sora 300 mm
Suodatinkangas
Perusmaa

YP
1.Konesaumattu pelti
2.Bitumialuskermi
3.Raakaponttilauta  95x20
4.Kattopalkit rak.suunnitelman mukaan

US
1. Maalattu ulkoverhouslauta UYL-profiili 28x120 mm
2. Runko 50x100 mm

US

YP

AP

6. Kattopalkit ja vesikaton alapinta terassin osalla maalattu, tumman ruskea
7. Pilarit ja palkki rak. suunnitelman mukaan, maalattu, tumman ruskea
8. Ikkunat kiinteitä 1-lasisia puuikkunoita, maalattu, tumman ruskea,
    karkaistua tai laminoitua turvalasia
9. Pelti,PUR 22 matta harmaa

1. Maalattu ulkoverhouslauta UYL-profiili 28x120 mm , tumman ruskea
2. Betoni, harmaa
3. Konesaumapelti, PUR 22 matta harmaa
4. Sadevesikouru,PUR 22 matta harmaa
5. Harvalaudoitettu ovi/ikkunaluukku liukukiskolla, lukittava,
    maalattu,tummanruskea
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LE-WC
Seinien ja liukuoven sisäpuoli verhotaan 9 mm
suojakäsitellyllä havuvanerilla ja lakataan vesiohenteisella lakalla.
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LPR LAMPI, MELLUNMÄKI
POHJAPIIRROS, LEIKKAUS A-A, JULKISIVUT  MK1:100 LUONNOSPIIRUSTUS 22.09.2017
SEPPO KÄHKÖNEN, ARKKITEHTI, HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA


