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Kohde Eero Erkon katu sijaitsee Kluuvin (2.) kaupunginosassa Kluuvi. Katusuunnitelma 
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30833/1.  

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Eero Erkon katu on nykyisin tonttikatu, joka toimii pyöräliikenteen Baanan itäpäänä 
ja jatkeena kohti tulevaa pääradan alitusta. Katua käyttää myös mm. Kiasman ja 
Postitalon huoltoliikenne ja lyhytaikainen kadunvarsipysäköinti on sallittu.

Liikenteellinen ratkaisu 

Eero Erkon katu on nykyinen katu, jonka eteläpuolella sijaitsee Sanomatalo ja 
pohjoispuolelle rakentuu uusi keskustakirjasto Oodi. Katu liittyy länsipäässä 
Kansalaistoriin ja itäpäässä Töölönlahdenkatuun. Kadun kokonaispituus on noin 75 
metriä. Kadun itäpäässä puistoalueella on kirjaston saattoliikennealue ja kaksi 
invalidin ajoneuvon pysäköintipaikkaa. Kadun länsipäähän, puistoalueelle, 
rakennetaan taksiasema. Saattoliikennealue, invalidin ajoneuvon pysäköintipaikat 
ja taksiasema ovat liikenteellisesti osa Eero Erkon katua. Ajoneuvojen kääntöpaikka 
ja torialueen liikennettä rajoittavat alas laskettavat ajoestepollarit sijoittuvat 
Kansalaistorin alueelle.  Eero Erkon kadun eteläreunaan rakennetaan 4,5 m leveä 
jalkakäytävä. Kadun keskellä olevan kaksisuuntaisen pyörätien leveys on 3,5 
metriä. Ajoradan leveys on katualueella 3,74 m ja puistoalueella 0,76 m jolloin 
käytettävissä olevan ajoradan leveydeksi muodostuu 4,5 m. Pyörätien ja ajoradan 
välissä on 1,0 metriä leveä erotuskaista, johon sijoitetaan autoliikenteen ja 
pyöräliikenteen erottavat pollarit. Liikennejärjestely vastaa kadusta laadittua 
liikennesuunnitelmaluonnosta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Eero Erkon kadun liikenteen käytössä oleva ajoradan osa päällystetään harmaalla 
nupukivellä. Jalankulkualueiden päällysteenä käytetään harmaata betonikiveä ja 
pyöräilylle varattu alue on punaista asfalttia. Jalankulku ja pyöräilyalueet erotetaan 
harmaalla nupukiviraidalla. Pyöräily ja jalankulkualueet on erotettu autoliikenteestä 
pollarein sekä harmaalla nupukivellä päällystetyllä erotuskaistalla. 
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Valaistus

Eero Erkon katu valaistaan uusilla valaisimilla, jotka sijoitetaan kadun 
pohjoisreunaan, katualueen ulkopuolelle.

Tasaus ja kuivatus

Eero Erkon kadun tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä kadun pintaa. 
Katu kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy Töölönlahdenkadun 
sekavesiviemäriin.

Esteettömyys

Eero Erkon suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
erikoistavoitetason.

Ylläpitoluokka

Eero Erkon katu kuuluu ylläpitoluokkaan I. 


