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Piirustus
Kohteiden nimet: EERO ERKON KATU nro:t: 30833/1
Selostuksen laati: Kaija Laine pvm: 12.10.2017
Selostuksen hyvaksyi: Maankayttojohtaja pvm: pp.kk.2017
Reetta Putkonen pvm: 12.10.2017

Kohde Eero Erkon katu sijaitsee Kluuvin (2.) kaupunginosassa Kluuvi. Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30833/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Eero Erkon katu on nykyisin tonttikatu, joka toimii pyoraliikenteen Baanan itapaana
ja jatkeena kohti tulevaa paaradan alitusta. Katua kayttaa myos mm. Kiasman ja
Postitalon huoltoliikenne ja lyhytaikainen kadunvarsipysakainti on sallittu.

Liikenteellinen ratkaisu

Eero Erkon katu on nykyinen katu, jonka etelapuolella sijaitsee Sanomatalo ja
pohjoispuolelle rakentuu uusi keskustakirjasto Oodi. Katu liittyy lansipaassa
Kansalaistoriin ja itapaassa Todlonlahdenkatuun. Kadun kokonaispituus on noin 75
metria. Kadun itapaassa puistoalueella on kirjaston saattoliikennealue ja kaksi
invalidin ajoneuvon pysakaintipaikkaa. Kadun lansipaahan, puistoalueelle,
rakennetaan taksiasema. Saattoliikennealue, invalidin ajoneuvon pysakadintipaikat
ja taksiasema ovat liikenteellisesti osa Eero Erkon katua. Ajoneuvojen kdantopaikka
ja torialueen liikennetta rajoittavat alas laskettavat ajoestepollarit sijoittuvat
Kansalaistorin alueelle. Eero Erkon kadun etelareunaan rakennetaan 4,5 m levea
jalkakaytava. Kadun keskella olevan kaksisuuntaisen pyoratien leveys on 3,5
metrid. Ajoradan leveys on katualueella 3,74 m ja puistoalueella 0,76 m jolloin
kaytettavissa olevan ajoradan leveydeksi muodostuu 4,5 m. Pyoratien ja ajoradan
valissa on 1,0 metria levea erotuskaista, johon sijoitetaan autoliikenteen ja
pyoraliikenteen erottavat pollarit. Liikkennejarjestely vastaa kadusta laadittua
likennesuunnitelmaluonnosta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Eero Erkon kadun liikenteen kaytdssa oleva ajoradan osa paallystetddn harmaalla
nupukivella. Jalankulkualueiden paallysteena kaytetdaan harmaata betonikivea ja
pyorailylle varattu alue on punaista asfalttia. Jalankulku ja pyoérailyalueet erotetaan
harmaalla nupukiviraidalla. Pyoraily ja jalankulkualueet on erotettu autoliikenteesta
pollarein sekd harmaalla nupukivella paallystetylla erotuskaistalla.
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Valaistus

Eero Erkon katu valaistaan uusilla valaisimilla, jotka sijoitetaan kadun
pohjoisreunaan, katualueen ulkopuolelle.

Tasaus ja kuivatus
Eero Erkon kadun tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista kadun pintaa.
Katu kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla, joka liittyy Too6lonlahdenkadun
sekavesiviemariin.

Esteettomyys

Eero Erkon suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
erikoistavoitetason.

Yllapitoluokka

Eero Erkon katu kuuluu yllapitoluokkaan |.



