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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Helsingfors stads lokala koordinatsystem
N2000

UUDISRAKENNUS JOTA LUPAHAKEMUS KOSKEE
Uudisrakennuksen paloluokka on P3.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja lämmöntalteenotolla.
Rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon tontilla olevien
tonttiliitoksien kautta.

ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS:

Tontin pinta-ala 6064,2 m2

e=0,25, rakennusoikeus 1516,0 kem2

Talo 1, 1. krs  460,3 kem2

Talo 1, pohjakerros 197,4 kem2

Talo 2, 1. krs  502,4 kem2

Talo 2, pohjakerros 293,3 kem2

YHTEENSÄ           1453,4 kem2

JÄLJELLÄ OLEVA RAKENNUSOIKEUS 62,6 kem2

Haetaan poikkeamislupaa tonttitehokkuuden nostamiseksi e=0,30
Kun e=0,30:n ja tontin pinta-ala 6064,2 m2 on tontin rakennusoikeus
1819,0 kem2 ja siitä on jäljellä rakennusoikeutta 366 kem2.

UUDISRAKENNUKSEN RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

Kellari	 	 	 	 	 	 117 m2

1.kerros	 	 	 	 	 198 m2

2.kerros	 	 	 	 	 161 m2

Yhteensä	 	 	 	 	 476 m2

MRL 115 § 3 mom. ala
Ulkoseinän 250 mm ylittävä osa	20 m2	 	  - 20 m2

Autosuojat vähennetään kerrosalasta
(asemakaava)	 	 	 	 	  - 90 m2

	 	 	 	        	 	 366 m2

TAMMISALON ASEMAKAAVAN MUUTOSPERIAATTEIDEN MUKAINEN
AUTOPAIKKALASKELMA:

Pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa (rivitalot), autopaikkoja
tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1AP/80 kem2 tai 1,25 AP/asunto

Tontilla on kymmenen auton autosuoja. Lisäksi 10 autopaikkaa.
Uudisrakennuksessa on kaksi autosuojaa yhteensä neljälle autolle.

30.10.2017
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TL   = TURVALASI
K     = KIINTEÄ IKKUNA

30.10.2017
KELLARI	 	 1:1001. KERROS	 	 1:100

MÄRKÄTILAT RaKMK C2 MUKAAN
RAKENNUKSESSA KONEELLINEN ILMANVAIHTO (tulo + poisto) LÄMMÖN
TALTEENOTOLLA. LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSITTAINEN HYÖTYSUHDE > 50%
PERUSTUKSIA EI MITOITETA TÄMÄN PIIRUSTUKSEN MUKAISESTI. MITAT SELVIÄVÄT
ERILLISESTÄ PERUSTUSTEN MITTAPIIRUSTUKSESTA.

MAALÄMPÖPORAKAIVOLLA MIN. ETÄISYYS 3 m TALOSTA JA 7,5 m TONTIN RAJOISTA

TL   = TURVALASI
K     = KIINTEÄ IKKUNA

VESIKATTO 	 	 1:100 2. KERROS 	 	 1:100
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YP01 U-ARVO 0.09 W/m2K (VAATIMUS 0,09 W/m2K)(VINOKATTO)

KATTOHUOPA RAAKAPONTTIALUSLAUDOITUS 23 mm
TUULETUSVÄLI 100 mm
TUULENSUOJALEVY 9 mm
MINERAALIVILLA 450 mm
KATTOKANNATTAJAT 50X550 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI TEIPATUIN SAUMOIN
KOROTUS 45 X 45 mm
HARVALAUDOITUS 22X100 mm K300
KIPSILVY 12 mm
YHTEENSÄ 670 MM

AP01 U-ARVO 0.16 W/m2K (VAATIMUS 0,16 W/m2K)

PINTAMATERIAALI 20 mm
TERÄSBETONILAATTA 80 mm
EPS-ERISTE 200 MM
KAPILAARISEN VEDEN NOUSUN KATKAISEVA KERROS 200-300 mm
PERUSMAA KALLISTUS 1:100 SALAOJIIN
LOUHINTARYÖSTÖJEN TÄYTTÖ TIIVISMURSKEELLA (TARVITTAESSA)

VP 01 LATTIAPINNOITE 15 mm

KIPSILEVY 13+15+15 mm
KOOLAUS 22X100 mm K200
VÄLIPOHJAPALKISTO 50X250 mm
MINERAALIVILLA 100 mm
RAKENNUSPAPERI
KOOLAUS 45X45 mm
HARVALAUDOITUS 22X100 mm K300
KIPSILEVY 13 mm
YHTEENSÄ 410 mm

VP 02   EI 30

PINNOITE 15 mm
TERÄSBETONILAATTA 80 mm
SOLUPOLYSTYREENI 20 mm
ONTELOLAATTA 200 mm
YHTEENSÄ: 315 mm

VP 03 U-ARVO 0.17 W/m2K (VAATIMUS 0,09 W/m2K)

TERASSILAUTA 28 mm
KOOLAUS 120 mm
BITUMIKERMI
KALLISTUSVALU 120 mm
SOLUPOLYSTYREENI 150 mm
ONTELOLAATTA 200 mm
YHTEENSÄ: 618 mm

VP 04 U-ARVO 0.09 W/m2K (VAATIMUS 0,09 W/m2K)

LATTIAPINNOITE 15 mm
KIPSILEVY 13+15+15 mm
KOOLAUS 22X100 mm K200
HÖYRYNSULKUMUOVI
MINERAALIVILLA 450 mm
KATTOKANNATTAJAT 50X450 mm
TUULESUOJALEVY 9 mm
HARVALAUDOITUS 22X100 mm
RAPPAUSLEVY 13 mm
YHTEENSÄ 573 mm

VS02

KIPSILEVY 13 mm
MINERAALIVILLA 50 mm
RUNKO KERTOPUU 66 mm
KIPSILEVY 13 mm
YHTEENSÄ 92 mm

VS01

TASOITE 2 mm
HARKKO 88 mm
TASOITE 2 mm
YHTEENSÄ 92 mm

VS04

KIPSILEVY 13 mm
MINERAALIVILLA 50 mm
RUNKO MASSIIVIPUU 123 mm
KIPSILEVY 13 mm
YHTEENSÄ 149 mm

VS05 REI 30

TASOITE 10 mm
KEVYTSORA 200 mm
TASOITE 10 mm
YHTEENSÄ 220 mm

VS06  REI 30

TASOITE 10 mm
BETONIPONTTIHARKKO 200 mm Rw>= 58dB
TASOITE 10 mm
YHTEENSÄ 220 mm

VS07

KERAAMINEN LAATTA + TASOITE 10 mm
VEDENERISTYS
KIPSILEVY 13 mm
RUNKO KERTOPUU 66 mm
MINERAALIVILLA 50 mm
HÖYRYNSULKUPAPERI
KOOLAUS 22X100 mm K400
PANEELI 15 mm
YHTEENSÄ 126 mm

VS07

KERAAMINEN LAATTA + TASOITE 10 mm
VEDENERISTYS
KIPSILEVY 13 mm
RUNKO KERTOPUU 66 mm
MINERAALIVILLA 50 mm
HÖYRYNSULKUPAPERI
KOOLAUS 22X100 mm K400
PANEELI 15 mm
YHTEENSÄ 126 mm

US 01 U-ARVO 0.17 W/m2K  (VAATIMUS 0,17 W/m2K)

KIPSILEVY 13 mm
HÖYRYSULKU
MINERAALIVILLA 240 mm
PUURUNKO 240 mm K600
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm
ILMARAKO 36 mm
KALKKIHIEKKAKIVI 75 mm
RAPPAUS 10 mm
YHTEENSÄ: n. 383 mm

US 02 U-ARVO 0.15 W/m2K  (VAATIMUS 0,17 W/m2K)

TASOITUS 10 mm
LTH-380 ERISTEHARKKO 380 mm
TASOITUS 10 mm
YHTEENSÄ: n. 400 mm

SIJAINTIKAAVIO
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Kerrosalalaskelma,
keskikorkeuslaskelma, kellarin
määräytyminen

4442

R.K.
Muutos

Mäntypaadentie 13

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00830  Helsinki

44 4442

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Projektinumero
E.E. 17-04

Asunto Oy Helsingin Tammisalon Aalto

Tontti/Rn:o

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Raimo Kasanko arkkitehti SAFA

Vastuullinen suunnittelija

06-01

1:200

AR

N2000
Korkeusjärjestelmä

ARKKITEHTITOIMISTO ARKAS OY

05800   HYVINKÄÄ
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WC h = 440

Autosuoja

Ulkoseinä yli 250 mm

Asumista
palveleva tila

Kerrosalat

YHTEENSÄ 161 m2

OH

OH

RT

RT
KT

KT

MH

WC

8 m2

153 m2

Tontin raja

pengerrys h=0,40 pengerrys n. h=0,50

kellarin vastainen
uusi maan pinta

Nyk. maan pinta

5,0 m2

11,5 m2

12,5 m2 19,56

18,43

20,64

18,71

19,56

20,64 kellarin katto

penkeröimällä ympäri kellarin korotettu
uusi maan pinta perusmuuria vasten

luonnollinen maan pinta

maan päällä

maan alla

LASKELMA

leikkauspinta-ala:  5,0 m2 + 11,5 m2+ 12,5 m2 = 29,0 m2

Maan päällä: 12,5 m2

Maan alla: 11,5 m2 + 5,0 m2 = 16,5 m2

KELLARIA ON MAAN ALLA:  100 x 16,5/29,0 = 56,9 %

0. Kellari 1:200 1. 1. kerros 1:200 2. 2. kerros 1:200

Pääpiirustuksen liite

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
UUDISRAKENNUKSEN KERROSALAT:

Autosuojat ja harrastetila	 	 117 m2

1.kerros	 	 	 	 198 m2

2.kerros	 	 	 	 161 m2

Yhteensä	 	 	 	 476m2

MRL 115 § 3 mom. ala
Ulkoseinän 250 mm ylittävä osa	20 m2	 20 m2

Autosuojat vähennetään kerrosalasta
(asemakaava)	 	 	 	 90 m2

	 	 	 	            366 m2

Rakennuksen tilavuus on 1941 m3

KESKIKORKEUSLASKELMA
Rakennuksen piiri:
3,76m+18,28m+19,26m+5,17m+17,35m = 63,82m

ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS:

Tontin pinta-ala 6064,2 m2

e=0,25, rakennusoikeus 1516,0 kem2

Talo 1, 1. krs	 	   460,3 kem2

Talo 1, pohjakerros	   197,4 kem2

Talo 2, 1. krs	 	   502,4 kem2

Talo 2, pohjakerros	   293,3 kem2

YHTEENSÄ	              1453,4 kem2

JÄLJELLÄ OLEVA RAKENNUSOIKEUS 62,6 kem2

Haetaan poikkeamislupaa tonttitehokkuuden nostamiseksi e=0,30
Kun e=0,30:n ja tontin pinta-ala 6064,2 m2 on tontin rakennusoikeus
1819,0 kem2 ja siitä on jäljellä rakennusoikeutta 366 kem2.

30.10.2017

UUDISRAKENNUKSEN HUONEISTOALAT:

	 	 	 asunto A	 asunto B
Huoneistoalat:	 	 138,0 htm2	 169,0 htm2

Asumista palv. tila	   61,0 m2	   56,5 m2

Autosuojat	 	   36,0 m2	   44,5 m2

KESKIKORKEUSLASKELMA:

rakennuksen piiri = 69,9 m

Julkisivujen pinta-alat:
länsi	 	 151,9 m2

lounas	 	   38,3 m2

kaakko	   	 164,5 m2

koillinen	 158,5 m2

pohjoinen 	   38,5 m2

yhteensä	 551,7 m2

551,7 m2 / 69,9 m = 7,9 m

KELLARIN MÄÄRÄYTYMINEN
Maan pintaa rakennuksen ympärillä on korotettu penkeröimällä.




