HELSINKI HELSINGFORS

1. KAUPUNGINOSA

1. STADSDELEN
KRUUNUNHAKA KRONOHAGEN
KORTTELI 17 KVARTERET 17
KATUALUEITA GATUOMRADEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS - STADSPLANEANDRING
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Eri asemakaavamdidrdysten alaisten alueen osien vilinen raja
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Risti merkinnan pddlla osoittaa merkinndn poistamista
Rakennusala

Numerosarjq, jossa ensimméinen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan pienim-
man sallitun kerrosluvun ja jdlkimmdinen suurimman sallitun kerrosluvun

Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten raken-
nusala. Tdssd tontin osassa olevaa rakennusta ei saa purkaa eikd siing saa suo-
rittaa sellaisia listrakentamis- tai muutostsitd, jotka tdrvelevit katujulkisivujen,
vesikaton tai sisdtilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai
tyylia. Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu téllaisia toimenpiteitd,
on rakennus lisdrakentamis— tai muutostsiden yhteydessd pyrittivd korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Téssd tontin osassa
olevaa rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syyts eika siing saa suorittaa
sellaisia lisdrakentamis- tai muutostsitd, jotka tdrvelevit katujulkisivujen tyy-
lig tai vesikaton perusmuotoa. Mikili rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
tillaisia toimenpiteitd, on rakennus lisérakentamis- tai muutostsiden yhteydessi
pyrittdvd korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmaiskorkeus

Rakennuksen vesikaton ylimmin kohdan korkeusasema
Rakennuksen ‘vesikaton ylimméin ‘kohdan enimmiskorkeus

Korttelialueen osa, jossa luku ilmoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa
yhteenst rakennusaloille saa rakentaa

Luku, joka osoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa rakennusalalle saa ra-
kentaa-

Asuinkerrostalojen korttelialue

Kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialue. Tontin kerrosalasta
saa eninfddn 30 % kayttdd asumiseen

Tontin osa, jossa on oltava puurivi. Puiden etdisyys toisistaan saa olla enin-
tadn 7 m

Istutettava tontin osa

Rakennusala, jolla saa olla litke=, toimisto-, sosiaalisia palvelu- fcn ndihin
verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmaisesst mconpuulllsessa kerrok-
sessa mikali yhteys kuhunkin téllaiseen” huoneistoon jarjestetdtn suoraan kadul-
ta. Tontilla 8 saa edelld mainittuja tiloja sijoittaa myds pihasiiven ensimméi-
seen maanpéilliseen kerrokseen niin, ettd yhteys niihin jarjestetdan "It" :lla mer-
kityltd tontinosalta kuitenkin korkeintaan 200 kerrosnelismetrid

AK-korttelialueilla saa, mikali syyt sitd vaativat, sijoittaa sosiaalisia palvelu-
tiloja myss muihin kuin ensimméiseen (1.) maanpdilliseen kerrokseen, kuiten-
kin korkeintaan 20 % tontin sallitusta kerrosalasta

Rakennuksen ullakolle saa sisustaa tontin kayttstarkoituksen mukaisia tiloja

2
Kullakin tontilla saa rakennuksen ullqkkohlqun sisustaa 100 m~ talon omaan
kdyttssn tulevaa saunatilaa

Rakennusala, jolle saa sijoittaa urheilu- jo vopaa-ajan toimintaa palvelevia
tiloja

Tontin rajan osa, joka on aidattava. Aidassa tulee olla umpiosa, jonka tulee
olla tiiltd tai luonnonkived ja korkeuden kadunpinnasta n. 100 cm. Aidan koko-
naiskorkeuden tulee olla 200 ecm. Aita on varustettava tarpeellisilla ajo- ja

kulkuaukoilla

Alueen osa, jossa ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitd, jotka haittaa-
vat viemirin, vesi-, kaukolémps- tai kaasujohtojen rakentamista, korjaamista
tai kunnossapitoa

Liikennemelulle alttiina olevien seinien kokonaisttneneristivyyden ajoneuvome=
lua vastaan on desibeleind A-suodattimella mitattuna oltava vihintdan 30 dB(A)
Snellmanin=, Liisan- ja Mariankadun varrella
Merkintd osoittaa litkennemelulle alttiina olevien huoneiden seinien
kokonaistidneneristavyyden sallitun véhimmdismaaran ajoneuvoliikenteen melua
vastaan desibeleind A-suodattimella mitattuna

Alue, jonka kautta ajo tonteille 3, 6 ja 7 on sallittu
Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen ja kattomuoto-

jen jusentelyn sekd rakennustaiteellisen kasittelyn ja materiaalin tulee kortte-
leittain olla kaupunkikuvallisesti yhtendinen

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor det stadsplaneomrade faststillelsen avser
Gréns mellan delar av omrade for vilka olika stadsplanebestammelser &r gillande
Grans for kvarter, del av kvarter och omrade

Tomtgridns

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé& gata

Overkorsning av beteckning anger aft beteckningen avldgsnats
Byggnadsyta

Sifferserie ddr den forsta siffran anger ldgsta tillatna vaningsantal och den senare
siffran hdgsta tillatna vaningsantal i byggnad eller del darav

Del av tomtgréns intill vilken byggnaderna skall byggas

Byggnadsyta for arkitektoniskt och kulturhistoriskt viérdefulla byggnader. Byggnad

pé denna del av tomt far ej rivas ej heller far sédana tillbyggnads- eller dndrings-
arbeten utféras som forddrvar gatufasadernas, vattentakets eller interisrernas,
arkitektoniska eller kulturhistoriska virde eller stil. Ifall sadana atgdrder tidigare
vidtagits i byggnaden skall man i samband med tillbyggnads- eller dndringsarbeten
strdva till att byggnaden isténdsétts p& sadant satt som vil anpassar sig till
byggnadens stil

Byggnadsyta fér byggnader som &r vérdefulla for stadsbilden. Byggnad pa denna
del av tomt far ej rivas utan tvingande skl ej heller far sadana tillbyggnads-
eller @ndringsarbeten utfsras som fordirvar gatufasadernas stil eller vattentakets
grundform. Ifall sédana &tgdrder vidtagits i byggnaden skall man i samband med
tillbyggnads- eller dndringsarbeten stréva till att byggnaden istandsdtts pa sadant
sdtt som val anpassar sig till byggnadens stil

Hojdlage for skdrningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak

Hogsta tillatna hsjdldge for skdrningspunkten mellan byggnads fasadyta och ytter-
tak

Hojdlage for hogsta delen av byggnads vattentak
Hagsta tillatna hejdldage for hogsta delen av byggnads vattentak

Del av kvartersomrade dir talet anger hur manga kvadratmeter vaningsyta samman-
lagt far byggas pa byggnadsytan

Tal som anger hur manga kvadratmeter vaningsyta far forlaggas pa byggnadsytan

Kvartersomrade for bostadshdghus

Kvarteisomrade for kommunaltekniska byggnader och verk. Av tomtens vaningsyta
far hogst 30 % anviéndas for bostader

Del av tomt som bor forses med trédrad. Triden skall planteras hogst 7 m fran
yarandra

Del av tomt som bsr planteras

Byggnadsyta ddr offdrs=, kontors-, sociala service- eller ddrmed jamfsrbara ut-
rymmen far forldggas i gatubyggnads forsta vaning ovan jord savida direkt for-
bindelse med varje enskild sadan ldgenhet ordnas direkt fran gatan. P& tomt 8 far
tidigare némnda utrymmen &ven placeras i gardsflygelns forsta vaning ovan jord

dar direkt forbindelse kan ordnas fran tomtdel fsrsedd med beteckning "It" dock

hogst 200 kvadratmeter

Ifall sdrskilda skdl s& fordrar kan sociala serviceutrymmen pa AK-kvartersomrade
forlaggas dven i andra @n forsta (1.) vaningen ovan jord dock hsgst 20 % av
tomtens totala vaningsyta

| byggnads vindsutrymme far forlaggas utrymmen som Sverensstmmer med tomtens
anvidndningssyfte

P& var tomt far i byggnads vindsutrymme inredas ett hsgst 100 m2 stort bastu-
utrymme avsett for byggnadens invanare

Byggnadsyta didr sport- och fritidsutrymmen far forlaggas

Del av tomtgréns som bor forses med staket. Staketet bor bestd av en kompakt
del av tegel eller natursten vars hojd fran gatunivén bér vara c. 100 cm.
Staketets helhetshsjd br vara 200 cm. Staketet bsr fsrses med nédvindiga
ksr- och gangsppningar

Del av omréde dir sadana byggnadsatgdrder som hindrar byggandet, reparering
eller underhall av avlopp, vatten-, fijdrrvirme- eller gaskanaler inte far ut-
foras

| viggar som &r utsatta for trafikbuller skall den totala ljudisoleringsfsrmagan
mot buller fran fordonstrafik uttryckt i decibel och mdtt med A-filter vara minst

30 dB(A) vid Snellmans-, Elisabets- och Mariegatan

Beteckningen anger, uttryckt i decibel och mitt med A-filter, minsta tillatna
totala ljudisoleringsfsrméga mot buller fran fordonstrafik for viaggar i
rum som &r utsatta for trafikbuller

Omrade genom vilket tillfart till tomterna 3, 6 och 7 tillats
Disposition av fasader och yttertak samt den arkitektoniska behandlingen

samt val av material i kvarterets byggnader vid samma gata skall vara kvarters-
vis enhetlig i stadsbildhidnseende



Uudisrakennuksessa on kaytettdvi harja- tai taitekattoa, jonka kaltevuus ei saa
alittaa 30°

AK-korttelialueella rakennusten julkisivut on selvisti jaoteltava erkkerein, si-
stitinvedoin, materiaalia vaihtaen tai muulla vastaavalla tavalla tontin sivua
pienempiin yksiksihin. Rakennusten katujulkisivusta ulkonevien erkkereiden ja
parvekkeiden yhteenlaskettu julkisivun suuntainen leveys ei saa olla suurempi
kuin puolet katujulkisivun pituudesta

Mikali tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei rajaudu nacpuritontin rajalla
olevan rakennuksen seindtin, on se kisitelttiva julkisivun tavoin ja siihen voi-
daan sijoittaa ikkunoita

Tomutus- ja jatehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle

AK-korttelialueella on tontin vapaa-alasta vihintdan 30 % istutettava ja varus-
tettava leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi, jossa vapaa-ala on tontin pinta-ala -
(pihakannen yldpuolella olevien rakennusten pohjien ala + maanpééllinen py-
siksinti). Tonteille on istutettava puita

AK-korttelialueilla kellarikerroksen on oltava pidasiallisesti maanpinnan ala-
puolella

AK-korttelialueilla tulee kadunvarsirakennuksen porraskdytaviin olla kéynti seka
kadulta ettd pihalta

Pihakanteen ei saa tehdd avoimia aukkoja eikd maanalaisten autonssilytystilo-
jen poistoilmaa saa johtaa pihamaalle

Mikéli tonttien vilinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saadaan
tonttien viliset rajat aidata ainoastaan istutuksin

AK- ja YT-korttelialueella:

autopaikka/800 m; "ark" ~-merkinntlld suojeltavaa kerrosalaa

autopaikka/120 m,, asuntokerrosalaa
autopaikka/150 m, asiakaspalvelukerrosalaa
autopaikka/350 m” toimisto= ja kunnallisteknillistd kerrosalaa

1 autopaikka/150 m2 urheilu= ja vapaa-ajan toimintaa palvelevaa kerrosalaa

Autopaikat on, huoltoajoneuvolle tarkoitettua paikkaa .lukuunottamatta, sijoi-
tettava kullekin tontille maanalaisiin tiloihin, poikkeuksen muodostavat ne ton-
tit, joilla sijaitsee "ark"-merkinndlld suojeltavia rakennuksia, ndiden tonttien
avtopaikat saa sijoittaa pihamaalle

Tonttien 3 ja 8 viliselle rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseindd

Tonttien 3, 6 ja 8 autopaikat sijoitetaan tonttien 3 ja 8 yhteisiin autonsdily-
tystiloihin

Olemassa olevassa, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa

tai sen osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla
tavalla sen estamittd, mita edella on madratty:

- alueen kayttstarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava
korjaaminen ei muuta rakennuksen tai sen osan rakennusluvassa tai ra-
kennusmuutosluvassa madrdttyd kayttstarkoitusta

- tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen
alueen ulkopuolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmdiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen
kerrosala ylittda tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan

- rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmdiskor-
keudesta, kerrosluvusta ja kattokaltevuudesta

- kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevasta kellariti-
lasta

- tontin autopaikkojen madrdsta

- tyshuoneen sijoittamisesta. Rakennuksesta saadaan rakennusluvassa mai-
rityt, osaksi maanpinnan alapuolella olevat, pdivinvalolla valaistavat
tilat kidyttsd myymalsing sekd palvely- ja tyshuonetiloina, jossa huo-
neiston enimmdiskoko saa olla 100 m~ kerrosalaa .

Annettaessa lupa olemassa olevan, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen ra-
kennuksen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla, tulee rakennus=-
lautakunnan asettad luvan ehdoksi, ettd vaikka lupaa annettaessa poiketaan
noudatettavista mddrayksistd, -

- tontin istuttamisessa ja kdyttamisessa lasten leikkipaikkoina noudate-
taan, mitd edelld on madrdtty

- olemassa olevat autonsiilytyspaikat ja maanalaiset autonsdilytyspaikoik=
si soveltuvat tilat varataan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin ettd
autopaikkamétird ei ylitd mitd edelld on madratty tontin autopaikkojen

Kellaritilojen syventaminen tai uusien kellaritilojen rakentaminen ei saa aiheuttaa

pohjavedenpinnan laskua puupaaluilla tai puuarinalle perustettujen rakennusten
kohdalla kaava-alueella eikd siihen rajoittuvissa kortteleissa

Nybyggnad skall ha as- eller brutet tak vars lutning ej far underskrida 30°

Pa AK-kvartersomrade bsr byggnadernas gatufasader differentieras med bur-
sprék, indragningar, materialviixling eller pa annat liknade sitt i enheter, som
ar kortare &@n tomtens sida. Den i fasadernas riktning sammanlagda lingden pa
bursprék och balkonger, vilka skjuter ut fran byggnadernas gatufasader, far
inte vara storre &n hélften av gatufasadernas langd

| det att viigg av byggnad intill tomtgrdns inte grinsar till vigg av byggnad
intill tomtgrtins p& granntomt skall viggen behandlas som fasad och i viggen
far fonstersppningar forlaggas

Anordningar for piskning samt avfall far ej fsrlaggas pa gardsplanen

P& AK-kvartersomraden bsr minst 30 % av tomtens fria yta planteras samt in-
redas till lek- och utevistelseomrade dar med fri yta menas: tomtens yta -
(de ovan gérdsplanen befintliga byggnadernas bottenyta + p& gérdsplanen for-
léggda bilplatser). Pa tomterna bsr planteras trad

P& AK-kvartersomrade bor kéillarutrymmet i huvudsak vara nedanfsr markytan

P& AK-kvartersomrade bor trapphusen i byggnad mot gatan ha ingéng bade
fran gatan och garden

Oslutna sppningar far ej goras i géardsddcket och evakueringsluften fran de under-
jordiska bilférvaringsutrymmena far ej ledas ut till géardsplanen

Ifall nivéskillnaden av sikerhetsskél inte annat fordrar far tomterna inhdagnas
endast med planteringar

Bilplatsernas antal p& tomten &r:
AK- och YT-kvartersomréade:

1 bilplats/800 mg med beteckningen "ark" skyddad vaningsyta

1 bilplats/120 m, bostadsvéaningsyta

1 bilplats/150 m, vaningsyta for kundservice

1 bilplats/350 m” véningsyta for kontor-, @mbets- samt administrations verk-
samhet 2

1 bilplats/150 m" véningsyta fér sport- och fritids verksamhet

Bilplatserna bor, forutom en for servicefordon reserverad plats, pa var tomt for-
ldggas i underjordiska utrymmen, utom de tomter med byggnader forsedda med
beteckningen "ark", dessa tomters bilplatser far forlaggas pa gardsplanen

Grinsen mellan tomterna 3 och 8 behsver inte forses med gréinsviigg

Tomternas 3, 6 och 8 bilplatser far forldggas i tomternas 3 och 8 gemensamma
bilfsrvaringsutrymmen

| befintlig byggnad eller i del ddrav, for vilken byggnadslov givits fore
11.10.1961, far utgsras med nybyggnad j&mfsrbar reparation oaktat vad som i
det foregaende bestdmts angaende:

o omradets anvindningssyfte, dir med nybyggnad jémforbar reparation
inte fordndrar det anviindningssyfte, som anges i byggnads- eller
byggnadstindringslovet for byggnaden eller del darav

- tomtens byggnadsyta, ddr den befintliga byggnaden ligger utanfor det
omréde, som i stadsplanen anges som byggnadsyta

- tomtens storsta tillatna vaningsyta, dar den befintliga byggnadens
véningsyta dverskrider den vaningsyta, som far byggas pa tomten

- hogsta tillatna hsjd for skdmingspunkten mellan byggnads fasadyta
och yttertak véaningsantal och taklutning

= kéllarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

- tillatna antal bilplatser pa tomten

- placering av arbetsrum. | byggnaden far i byggnadslov angivna ut-
rymmen, som delvis &r beldgna under markytan och som &r upplysta
med dagsljus, anvindas som butiker samt som service- och arbets-
utrymmen. Ldgenhetens storsta tillatna storlek far i dessa fall vara
100 m” vaningsyta

D& lov gives for med nybyggnad jamfsrbar reparation av sadan byggnad,
som erhallit byggnadslov fsre 11.10.1961 skall byggnadsndmnden &ven om
avvikelser sker fran bestimmelser som annars bdr efterfsljas, stdlla som
villkor for lovets beviljande,

- att det som bestdmts i det foregdende efterfslis rorande plantering
av tomt och dess anvéndning som lekplatser for barn

- att de befintliga bilfsrvaringsplatserna och de underjordiska utrymmen,
som ldmpar sig for bilfsrvaringsplatser reserveras for tomtens bil-
platser, dock sa att bilplatsantalet inte dverstiger det antal som i
foregaende bestdmts angdende bilplatsernas maximiantal

Férdjupandet av kallarutrymmen eller byggandet av nya kallarutrymmen far
inte orsaka att grundvattennivan sjunker i fastigheter grundade pé trapalar
eller tragaller inom planeomradet eller i till det angrénsande kvarter
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