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Liikenne- ja
katusuunnittelupaallikkd
Kaupunkiymparistdlautakunta | pvm: xXX.xx .2017
Kohde Kolkkapojanpolku sijaitsee Pitdjanmaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma

koskee Kolkkapojanpolkua valilla Viinenkuja - Turkismiehentie ja se on esitetty
piirustuksessa nro 30812/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Asemakaavassa Kolkkapojanpolku on jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
jolla pelastus- ja huoltoajo on sallittu. Kolkkapojanpolku on olemassa oleva
kevyenliikenteen vayla, joka rakennetaan uudestaan ja sovitetaan yhteen korttelin
46 117 asuntorakentamisen kanssa. Kolkkapojanpolun itapaa on katualueella ja
lansipaa puistoalueella.

Kolkkapojanpolun uudelleen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja kadulla on myds
lapikulkuliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Kolkkapojanpolku on asuinalueen poikki meneva kevyenliikenteen vayla.
Kolkkapojanpolun lantiseen paahan rakennetaan kaantopaikka, mika erottaa
Viinenkujan ja Kolkkapojanpolun risteavan liikkenteen toisistaan.

Kolkkapojanpolun katualueen leveys lansiosassa on 18.0 metria ja itaosassa 10.0
metrid. Kolkkapojanpolun kevyenliikenteen vaylan leveys on 4.0 m ja
pelastusajoneuvojen nostopaikkojen kohdilla leveys on 6.5 m.

Kolkkapojanpolku toimii myos pelastustiena Viinenkujan suunnasta tuleville
ajoneuvoille. Pelastusreitti kulkee kdantopaikan lavitse Kolkkapojanpolulle
madalletun reunakiven ja kivetyn erotuskaistan yli. Vaylalla on kaksi
pelastuspaikkaa, joiden leveys on 6.5 m ja pituus 13.0 m
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Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman
likennesuunnitelman 6549-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Kolkkapojanpolku samoin kuin kaantopaikka paallystetaan asfaltilla.
Kevyenliikenteen vaylan ja kaantdpaikan valiin rakennetaan 1.25 m levyinen
erotuskaista, joka kivetaan harmaalla noppakivella
Kolkkapojanpolku ja kaantopaikka varustetaan reunatuilla, jotka ovat harmaata
luonnonkivea. Etelareunassa kevyenliikenteenvaylan ja tontin valissa oleva
vierialue kivetdan harmaalla betonikivella.
Rakentamisen aikana kasitellyt alueet nurmetetaan ja pienpuusto poistetaan.

Valaistus

Kolkkapojanpolulla on nykyinen valaistus, joka sailytetaan lukuun ottamatta
lansipaan yhta valaisinta, jota joudutaan siirtamaan

Tasaus ja kuivatus

Kolkkapojan pituuskaltevuutta on loivennettu esteettdmyyden perustasolle eli 8
%:iin

Vayla ja kaantopaikka kuivatetaan hulevesikaivoilla ja -viemarilla, jotka liitetaan
Viinenkujan nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kolkkapojanpolun ja kdantopaikan vedet virtaavat
osittain Viinenkujalle ja Kolkkapojanpolulle lanteen

Esteettomyys

Kolkkapojan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kolkkapojanpolku kuuluu yllapitoluokkaan C (kaytava).



