HELSINKI

2. KAUPUNGINOSA, KLUUVI
KORTTELI 103
LIKENNE-, RAUTATIE-, PUISTO- JA KATUALUE

Alyeella a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k
tason +2.0 yldpuolella oleva tila

13. KAUPUNGINOSA, ETU-TOOLO
KATUALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000
(ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUGDOS-
TUVAT KORTTELIT 2010-2012 JA

2103 SEKA RAUTATIE- JA
KATUALUEITA)

HELSINGFORS

2 STADSDELEN, GLOET
KVARTER 103

- TRAFIK-, JARNVAGS-, PARK- OCH GATUOMRADE

Utrymmet ovanfor nivdn +2.0 pd
omradet a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k

13 STADSDELEN, FRAMRE TOLG
GATUOMRADE

STADSPLANEANDRING 1:1000

(GENOM STADSPLANEANDRINGEN BILDAS

KVARTEREN 2010-2012, 2103 SAMT
JARNVAGS- OCH GATUOMRADEN)
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike~ ja toimistorakennusten
korttelialue.

Kadunvarsirakennusten ensimmainen
kerros on varattava myymald- ja muiksi
asiakaspalvelutiloiksi.

Korttelissa 2103 myymsls- ja
asiakaspalvelutilojen kerrosala saa olla
yhteensd enintdan 3500 kem?2.

Kortteliin 2010 tulee sijoittaa Postikujalta

korttelin pohjoissivulle johtava yleisen jalan-

kulun alue tasojen +7 ja +3 valille, joka
suunnitellaan niin, ettd likuntaesteisten
tarpeet ofetaan huomioon.

Hotelli-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue.

Kadunvarsirakennuksen ensimm3inen
kerros on varattava myymals- ja muiksi
asiakaspalvelutiloiksi.

Korttelialueelle tulee varata katutasoon
yleinen jalankulkuyhteys Elielinaukiolta
pohjoiseen, junalaitureille. Téhan
tarkoitukseen varattua lammitettys tilaa
saadaan rakentaa enintddn 1000 kem2
kaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden lisdksi.

Korttelinosalle ulottuva

laituri- Ja raidealueis.

Rautatieasema-, toimisto- ja
liikerakennusten korttelialue.

klh-merkitylle rakennusalalle saadaan
sijoittaa foimisto- ja majoitustileja.

m-merkitylle rakepnusalalle saadaan
sijoittaa lisdksi myymald- ja muita
asiakaspalvelutiloja rakennuksen 1.
kerrokseen.

Rautatieasema-alue. Alueesta tulee
varata vahintdan 2200 kem2 yleiseksi
Jalankulkualueeksi, jonka kautta tulee
varata katutason jalankulkuyhteys
Asema-aukion, Rautatientorin,
Kaivokadun ja laiturialueen (lrr) vélille.
Vapaz jalankulkutila ei padasiallisesti saa
olla 9 metria kapeampi.

Ira-alueelle saadaan lisdksi sijoittaa
kioski- ja vastaavia myymélatiloja,
ravintolatileja ja aseman toiminnalle
tarpeellisia yleisopalvelutiloja ja
toimistoja.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
~-BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for affirs- och kontors-
byggnader.

Gatubyggnadens férsta véning bor
reserveras for butiks- och andra far
kundservice avsedda utrymmen.

| kvarter 2103 far fﬁrléggas sammanlagt
hogst 3500 m2 vy for butiks- och
kundserviceutrymmen.

| kvarter 2010 bor forldggas ett omrédde
for allmén gdngtrafik mellan Postgrinden
och tomtens norra sida och mellan nivderna
+7 och +3, som planeras s3 att rérerelse-
hindrades behov beaktas.

Kvartersomrdde for hotell- ,affirs- och
kontorshyggnader.

Gatubyggnadens forsta véning bér
reserveras for butiks- och andra for
kundservice avsedda utrymmen.

Genom kvartersomrddet bér i gatuplanet
reserveras en for allmén fotgangartrafik
avsedd forbindelse fran Elielplatsen norrut,
till jarnvagsplattformerna. For detta dndamadl
reserverat uppvarmt utrymme f3r i
vaningsyta uttryckt byggas hagst 1000

m2 vy utover den i stadsplanekartan

angivna byggnadsrétten.

Plattforms- och spdromrddet gar in pa denna del av

kvarteret.
h aol Sden-£6pl :

Kvartersomrdde for jarnvigsstations-,
kontors- och affarsbyggnader.

P& klh-mérkt byggnadsyta f&r forldggas
kontor och inkvarteringsutrymmen. . ¥

P38 m-markt byggnadsyta f&r dartill -~
forlaggas butiks- och andra for
kundservice avsedda utrymmen i
byggnadens forsta véning:

Jarvagssationsomrdde. Av omrddet bor
minst 2200 m2 vy reserveras for omrdde
for allmén gangtrafik, genom vilket i
gatuplanet bér reserveras en
gangférbindelse mellan Stationsplatsen,
Jarnviagstorget, Brunnsgatan och i
plattformsomrddet (lrr). Det fria
gdngutrymmets huvudsakliga del f&r inte
vara smalare an 9 meter.

P lra-omradet f&r dessutom placeras
kiosk- och motsvarande butiksutrymmen,
restaurangsutrymmen och for stationens
funktion nédvandiga kundservice-
utrymmen och kontor.
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lra-alueelle saadaan lisdksi sijoittaa
kioski- ja vastaavia myymélatiloja,
ravintolatiloja ja aseman toiminnalle
tarpeellisia yleisopalvelutiloja ja
toimistoja.

Laiturialue. Alue saadaan kattaa lampi-
maksi tilaksi. Alueelle saadaan sijoittaa
tontin kerrosalaan sisaltyvid kioskeja
yhteensd enintdan 200 kem2 ja ravinto-
latiloja yhteensd enintddn 200 kem2, jotka
on suunniteltava asemarakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Rautatiealue.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Eri kaavamaardysten alaisten alueenosien
vélinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamadraysten alaisten
alueenosien valinen raja.

Risti merkinnan paalld osoittaa
merkinnan poistamista.

‘Kauupunginosan numero.

P3 lra-omr3det far dessutom placeras
kiosk- och motsvarande butiksutrymmen,
restaurangsutrymmen och for stationens
funktion nodvandiga kundservice-
utrymmen och kontor.

Plattformsomrdde. Omr&det far tackas

och uppvarmas. P3 omrddet f& forliggas
sammanlagt hogst 200 m2 vy for kiosker och
sammanlagt hogst 200 m2 vy for restaurangs-
utrymmen som bor planeras i enlighet

med stationbyggnadens stil.

Jarnvagsomrade.

Linje 3 m utanfor det planomrdde som
faststallelsen galler.

Stadsdelsgréns.

Kvarters-, kvartersdels- och
omrdesgrins.

Bestammelsegrans.
Riktgivande bestimmelsegrins.
Kryss p3 beteckning anger att’

beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
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Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerroalaneliometreing.

Lukusarja, joka tontilla yhteenlaskettuna

. osoittaa rakennusoikeuden

kerrosalaneliometreind.

Ensimmiinen luku osoittaa kerroksissa
sallitun kerrosalan ja jalkimmainen luku
tontin maanalaisissa tiloissa sallitun
kerrosalan, jonka saa sijoittaa ylimpdan
kellarikerrokseen, edellyttden, ettd nama
tilat voidaan osittain tai kokonaan

valaista suoralla tai valillisella
luonnonvalolla, mikali tilan kaytotarkoitus
sitd vaatii.

Lukusarja, joka tontilla yhteenlaskettuna
osoittaa rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreind.

Ensimmiinen luku osoittaa kerroksissa sallitun
tontin paskayttstarkoituksen mukaisen
kerrosalan. Ensimmdisesta luvusta 700
kem2 on tarkoitettu ilmanvaihtokanavia
ja poistohormeja varten.

Toinen luku osoittaa jk-merkinnalla
merkitylle , padasiasssa lapikulkuliikenfeelle
tarkoitetulle, katetulle ja lémmitetylle jalankulku-
alueelle ja torialueelle varatun rakennusoikeuden.

Kolmas luku osoittaa tontin osittain tai
kokonaan maantason alapuolisissa
tiloissa sallitun padkayttotakoitukseen
kaytetdvien tilojen rakennusoikeuden
edellyttaen, etta nama filat voidaan
valaista kokonaan tai osittain suoralla tai
yililliselld luonnonvalolla, mikali tilan kaytto-
tarkoitus sita vaatii. Naista tiloista saa
1000 kem2 sijoittaa tason +3 yldpuolelle.

Mikali korttelin 2010 fontille 1
rakennettavan rakennuksen ulkoseinat
rakennetaan kaksinkertaisina lasiseining,
saadaan rakennusalalle sijoittuva
lasiseinien vélinen ala, alkaen foisesta
maanpadllisesta kerroksesta ylospain,
rakentaa kaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

Kortteliin 2010 saadaan rakentaa
enintddn neljd kellaria. Alimman kellarin
lattia saadaan rakentaa likim3drdiseen
tasoon -17.

Roomalainen numero osoittaa
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kaavassa
lukum@araltaén mainittujen kerrosten
yldpuolella olevasta tilasta kerrosluvun
estamatta kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi ﬁlaks'}. -

Maanpinnan likim3drdinemorkeusasema.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn p& gata, oppen plats eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter
vaningsyta.

Talserie, som tomtvis sammanlagd anger
byggnadsratten i kvadratmeter

vaningsyta.

Det forsta talet anger den i véningarna
till&tna vaningsytan och det andra talet
den i underjordiska utrymmen p& tomten
tilldtna véningsytan, som far forliggas i
den dversta killarvdningen forutsatt, att
dessa utrymmen helt eller delvis kan
forses med direkt eller indirekt dagsljus,
ifall utrymmets anvandningsyfte forutsitter
det.

Talserie, som tomtvis sammanlagd anger
byggnadsratten i kvadratmeter vaningsyta.

Det forsta talet anger den i v&ningarna
tilldtna vaningsytan, som f&r anvindas i
tomtens huvudsakliga anvandningssyfte.

Av det forsta talet ar 700 m2 vy avsett att
reserveras for ventilations- och frénlufts-
kanaler.

Det andra talet anger byggnadsratten for tackt
och uppvarmt fotgangar- och torgomrdde med
beteckningen jk, huvudsakligen avsett for
genomgéngstrafik.

Det tredje talet anger byggnadsratten for pd
tomten beldgna utrymmen helt eller delvis under
markytan, vilka tiltdts anvindas i tomtens huvud-
sakliga anvandningssyfte, forutsatt att dessa
utrymmen helt eller delvis kan upplysas direkt
eller indirekt med dagsljus, ifall utrymmets
anvandningsyfte forutsatter det. Av dessa
utrymmen f&r 1000m2 vy forliggas ovan
nivan +3.

Ifall byggnadens yttervaggar pd tomt 1 i
kvarter 2010 byggs som dubbla glasvaggar, f&r
den inom byggnadsytan uppkomna ytan

mellan glasvaggarna, bérjande fran andra
vaningen och upp8t, byggas utsver den i stads-
planekartan angivna byggnadsriatten.

| kvarter 2010 f&r byggas hogst fyra killar-
vaningar. Den understa killarvéningens golv &
byggas p8 ungefirligt hojdlige -17.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antal
véningar i byggnad eller del dirav.

Brutet tal efter romersk siffra anger hur
stor del av byggnads stérsta vénings yta
som, utan hinder av vaningsantalet, f&r
anvandas for utrymme som inrdknas i
vaningsytan av det utrymme, som ir
beldget ovanfor de i planen till antalet
angivna vaningarna.

Ungefarlig markhajd.
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Maanpinnan likimadrdinemyorkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Valtion omistamien rakennusten
suojelusta annetun asetuksen nojalla
suojeltu rakennus. .

Sugjeltava rakennus.
Rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus,
Jota ei saa purkaa eikd siind saa suorittaa
sellaisia korjaus-, muutoes- ja
lisirakentamistoitd, jotka tarvelevat
julkisivujen, vesikaton tai sisatilojen
rakennustaiteellista tai :
kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylid.

Mikali rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tdllaisia toimenpiteitd, on
rakennus korjaus-, muutos- ja
lisarakentamistoiden yhteydessa pyrittava
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin
soveltuvalla tavalla.

Korttelin 2011 tontilla 1 sijaitsevan,
suojeltavan asemarakennuksen arvokkaat
sisdtilat, kuten asemahallit, lippuhalli ja
ravintolat, sisadntuloaulat, porrashuoneet,
kongressi- ja istuntosalit seka presidentin
odotustilat tulee sailyttad siten, ettd niiden
rakennustaiteellista ja historiallista arvoa
tai tyylid ei turmella.

Korttelissa 2103 sijaitsevan, suojeltavan
postitalon arvokkaat sisatilat, kuten
asiakaspalveluhalli, sisdantuloaulat ja
porrashuoneet fulee sdilyttad siten, ettd
niiden rakennustaiteellista arvoa tai tyylia
ei turmella.

Ungefarlig markhajd.

Hogsta hojd for byggnads vattentak.

Hogsta hojd for skarningspunkt mellan
fasad och vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnad som skyddats med stod av
forordningen om skydd for staten
tilthoriga byggnader.

Byggnad som bor skyddas.

Arkitektoniskt och kulturhistoriskt
vérdefull byggnad, som inte f&r rivas och
i vilken inte heller f&r utforas s&dana
reparations-, andrings- och
tillbyggnadsarbeten, som fordarvar
fasadernas, vattentakets eller
interiorernas arkitektoniska eller
kulturhistoriska varde eller stil.

Ifall s3dana 3tgarder tidigare vidtagits i
byggnaden bor man i samband med
reparations-, andrings- och
tillbyggnadsarbeten strava efter att
istdndsatta byggnaden pd s&dant sitt som
passar val till byggnadens stil.

De vardefulla interiorerna i den
skyddsmérkta stationsbyggnaden pd tomt

1 kvarter 2011, sdsom stationshallarna,
biljethallen och-restaurangerns, '
ingdngshallarna, trapphusen, kongress- och
sessionssalarna samt de for presidenten
avsedda vantrumsutrymmena bor

bevaras s8, att deras arkitektoniska och
historiska varde eller stil inte fordarvas.

De vardefulla interiorerna i det skyddsmarkta
posthuset i kvarter 2103, sdsom hallen for
kundservice, ingdngshallarna och trapphusen
bor bevaras s3, att deras arkitektoniska och
historiska varde eller stil inte fordarvas.
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Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvatlisesti arvok-
kaan rakennuksen Asema-aukion puoleiset
julkisivut ja vesikaton perusmuoto tulee
sailyttad. Muutokset tulee tehdd niin ettd

ne noudattavat rakennuksen tyylia.

Kortteleiden kadun- ja rata-alueen
puoleisten tys- ja majoitushuoneiden
ulkovaipan aaneneristavyyden
liikennemelua vastaan on oltava
vahintdan 35 dB(A).

Postikujan ja Lantisen Teatterikujan
puolella vaatimus on 30 dB(A).

Valokatteen rakennusals.
Maanalainen tila.
Metroaseman sisadnkdynnin rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa metron
ilmastaintikuilun.

Tontin osa, joka on varattu yleiseen
jalankulkuun ja joka on rakennettava
siten, ettd se littyy viereiseen katuun tai
katuaukioon.

Istutettava alueen osa.
Sailytettava puurivi.
Istutettava puurivi.
Katu.

Katuaukio.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen korttelialueelle sijoittuva,
padosin rakennuksen koko sisgkorkeudelta
avoimeksi jatettavd ja pddasiassa lapikulku-
likenteelle tarkoitettu katettu ja lammitetty
jalankulkualue. Alueen pohjoisjulkisivu

on rakennettava pddosin ldpinakyvana
lasiseinand, eikd alueelle saa sijoittaa
ilmanvaihtokanavia tai poistohormeja.

Yleiselle jalankululle varattu korttelinosa,
joka tulee rakentaa samaan tasoon viereisen
katuaukion kanssa ja materiaaleiltaan siihen
sopivaksi. Alueelle saa rakentaa asema-
rakennuksen kellarikerroksen ikkunoiden
tarvitsemat valokuilut. Alueelle ei saa
sijoittaa autopaikkoja, lastauslaitureita,
kioskeja eikd muita jalankulkua haittaavia
rakennelmia.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
matkustajia ja yleistd jalankulkua palvelevan
jalankulkutunnelin tason +2 alapuolelle.

Byggnad som bér skyddas. Den
stadsbildmassigt vardefulla byggnadens
fasader mot Stationsplatsen och
vattentakets grundform bor bevaras.
Andringarna bor utforas s§, att de rattar
sig efter byggnadens stil.

Ytterviggarnas ludisoleringsformaga mot
trafikbuller for kvarterens arbets- och
hotellrum mot’ gatu- och jarnvigsomrdde
skall vara minst 35 dB(A).

Kravet pd sidorna mot Postgranden och
Vistra Teatergranden ar 30 dB(A).

Byggnadsyta for ljustak.
Underjordiskt utrymme.
Byggnadsyta for ingdng till metrostation.

Del av omrdde inom vilken far placeras
ventilationsschakt for metro.

For allman gdngtrafik reserverad del av
tomt, som bér bebyggas s8, att den
ansluter sig till intilliggande gata eller
oppen plats.

Del av omr&de som bor planteras.
Tradrad som bor bevaras.
Tréddrad som bor planteras.

Gata.

Oppen plats.

For allmén gangtrafik reserverad del av
omrdde.

Riktgivande lage for huvudsakligen for

passage avsett tackt, uppvérmt fotgdngars-
omride inom kvartersomrédet. Fotgangars-
omrddet bor ha huvudsakligen byggnadens totala
innerhojd. Omr&dets nordfasad skall byggas
som en i huvudsak genomsynlig glasvagg.

Inom omradet fér inte placeras ventilations-
eller andra kanaler.

For allmdn gdngtrafik reserverad del av kvarter,
som skall byggas i samma nivd som den infill-
liggande oppna platsen och. vars material passar
ihop med den. P& omrddet far kyggas

oppningar for stationsbyggnadens kallarfonsters
ljusintag. P omrddet far inte placeras bilplatser,
lastningsbryggor, kiosker eller andra konstruktioner
som hindrar fotgingartrafik.

s

Riktgivande del av omrdde, dér en underjordisk
passage som betjanar resendrer och allman
gingtrafik far byggas under nivan +2.
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Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
matkustajia ja yleistd jalankulkua palvelevan
jalankulkutunnelin tason +2 alapuolelle.

Ohjeellinen alueen osa, jolla 3jo on
sallittu.

Ohjeellinen luiska.

SO

Asema-aukiolle saadaan rakentaa |
maanalaiseen pysakdintilaitokseen
johtava gjoluiska. Ajoluiskan
sovittamiseen arvokkaaseen
kaupunkitilaan tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

Ohjeellinen alueen osa, jolla
joukkoliikenne ja huoltogjo on sallittu.

Ohjeellinen maantasoinen pysakdintialue.

Tontin 2010/1 autopaikkavelvollisuus on
50 autopaikkaa. Sen lisdksi saadaan
rakentaa enintadn 100 autopaikkaa.
Autopaikat tulee sijoittaa maanalaisiin
tiloihin tai muualle kaava-alueelle
rakennettavaan yleiseen
pysakaintilaitokseen.

Tontin 2011/1 autopaikkavelvollisuus on
100 autopaikkaa. Autopaikat tulee
sijoittaa kaava-alueelle rakennettavaan
yleiseen pyséakaintilaitokseen.

Sen lisaksi ssadaan rakentaa enintaan 100
autopaikkaa matkustgjien saatto-ja
lityntdliikennetta varten, jotka fulee
sijoittaa yleiseen pysakdintilaitokseen.

Tontin 2011/2 autopaikkavelvollisuus on

- 40 autopaikkaa. Autopaikat tulee

sijoittaa kaava-alueelle rakennettavaan
yleiseen pysékaintilaitokseen.

Korttelin 2012/1 autopaikkavelvollisuus
on 3 autopaikkaa. Autopaikat tulee
sijoittaa kaava-alueelle rakennettavaan
yleiseen pysakaintilaitokseen.

Tontin 2103/2 autopaikkavelvollisuus on

60 autopaikkaa. Autopaikat tulee

sijoittaa maanalaisiin tiloihin tai

p-merkitylle tontin osalle. Naista tulee
kuitenkin vahintaan 45 sijoittaa tontille
rakennettavan yleisen pysakointilaitoksen
osaksi tai muualle kaava-alueelle rakennet-
tavaan yleiseen pysdkointilaitokseen.

Kaava-alueelle saadaan rakentaa yleinen
pysakointilaitos, johon saadaan sijoittaa
500 autopaikkaa. Se saadaan rakentaa
kortteleissa tai katuatlueilla sijaitseviin
maanalaisiin tiloihin.

Riktgivande del av omrdde, .ddr en underjordisk
passage som betjanar resendrer och allman
gingtrafik far byggas under nivdn +2.

Riktgivande del av omrdde, ddr
korning ar tilldten.

Riktgivande ramp. / !

#
En korramp som leder till underjordisk parke-
ringsanldggning far forldggas pd Stationsplatsen.
Sarskild uppmarksamhet skall laggas vid
anpassningen av korrampen till det vardefulla
stadsrummet.

Riktgivande del av omrd3de, dar kollektiv-
trafik och servicekorning ar till3ten.

Riktgivaride parkeringsomr3de ovan jord.

Bilplatsplikten for tomt 2010/1 &r 50
bilplatser. Darutéver f3r hogst 100
bilplatser anldggas. Bilplatserna bor
placeras i underjodiska utrymmen pd
tomten eller i allman
parkeringsanlaggning pd annan del av
planomradet.

Bilplatsplikten for tomt 2011/1 &r 100
bilplatser. Dessa bor placeras i allmdn
parkeringsantdggning inom planomradet.

Darutéver far for korttids- och infarts-
parkering anldggas hogst 100 bilplatser
vilka bor placeras i allman parkerings-
anlaggning.

Bilplatsplikten for tomt 2011/2 &r 40
bilplatser. Dessa bor placeras i allman
parkeringsanldggning inom planomradet.

Bilplatsplikten for tomt 2012/1 &r 3
hilplatser. Bilarna bor placeras i allman
parkeringsantaggning inom planomradet.

Tontin 2103/2 autopaikkavelvollisuus on
60 autopaikkaa. Autopaikat tulee

sijoittaa maanalaisiin tiloihin tai
p-merkitylle tontin osalle. Naistd tulee
kuitenkin vahintaan 45 sijoittaa tontille
rakennettavan yleisen pysakointilaitoksen
osaksi tai muualle kaava-alueellerakennet-
tavaan yleiseen pysakointilaitokseen.

inom planomrddet far byggas en allmdn
parkeringsanlaggning, i vilken far placeras
500 hilplatser. Anldggningen f&r byggas i
underjordiska utrymmen i kvarteren eller
under gatuomrdde.



Kortteli- ja katualueille saa sjjoittaa
maanalaisia huoltoajokaytavia ja
kortteleista pysakointilaitoksiin johtavia

Korttelialueille saadaan rakentaa
katutasosta maanalaisiin yleisiin
pysakdintitiloihin johtavat hissi- ja
porrasyhteydet teknisine laitetiloineen,
joita ei lueta kerrosalaan.

Tontille 2011/1 tulee sijoittaa maanalaisen
likennetunnelin ilmanvaihtokanavat tarvitta-
vine, noin 40 m2 suuruisine laitetiloineen ja
varauloskadytavat sekd tonteille 2010/1 ja
2012/1 maanalaisen, yleisen pysakaintilai-
toksen ilmanvaihtokanavat. Liikennetunnelin
vaatima poistoilmahormi noin 40m2 ja
pysakaintilaitoksen poistoilmahormi, noin

10 m2, on johdettava rakennuksen
korkeimman kohdan yldpuolelle. Ne saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisdksi.

Rakennukset tulee suunnitella alueen
kaupunkikuvallisen arvon mukaisella
favalla.

Kaikki maanalaiset rakenteet tulee rakentaa
siten, ettei rakentaminen ja kdytto alenna
pohjaveden pintaa eikd vahennd pohjaveden
virtausta.

Sadevedet tulee imeyttdd maaperdan.

Ennen rakennusluvan mysntamista tulee laatia
pohjarakennussuunnitelma, jolla turvataan orsi-
ja pohjaveden pinnan séilyminen nykyiselldén.

Saastuneet maa-alueet on kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymistd.

Tonttien valisiin rajaseiniin saadaan tehds
aukkoja.

Tontin ja katualueen tai katuaukion
rajalle tai tonttien véliselle rajalle ei
tarvitse rakentaa rajaseinda.

Inom kvarters- och gatuomrdden far
forlaggas underjordiska passager for
servicekdrning och forgangarstradk fran
kvarteren till parkeringsanlaggningarna.

Inom kvartersomrédena f3r byggas sadana
hiss- och trappférbindelser inklusive tek-
niska utrymmen, som leder fran gatuplanet
till allménna parkeringsutrymmen och som
inte rdknas till byggnadsratten.

P& tomten 2011/1 bor forlaggas ventilations-
kanaler inklusive nodvandiga tekniska
utrymmen p& ca 40 m2 och reservutgdngar
for den underjordiska trafiktunneln, och pd
tomterna 2010/1 och 2012/1 ventilations-
kanaler for den underjordiska allmanna
parkeringsanlaggningen. Den franluftskanal
pd ca 40 m2 som trafiktunneln kraver och
parkeringsanlaggningens franluftskanal

pd ca 10 m2 bor nd upp over byggnadens
hogsta punkt. Dessa utrymmen far byggas
utovér den i stadsplanekartan angivna
vénirigsytan.

Bygdnaderna bor planeras i enlighet med

omrédets stadshildmissiga virde.

Alla underjordiska konstruktioner bor byggas
s§, att byggandet och anvandning inte for-
ordakar en sinkning av grundvattennivin
ellar minskar grundvattnets stromning.

Regnvattnet skall infiltreras i marken.

Innan byggnadslov ges bor grundsbyggnads-
plan uppgéras, vari pdvisas hur dvre och
nedre grundvattnets nuvarande nivd kan
sakerstallas.

Fororenade markomraden skall ist3ndsattas
innan bygge pdborjas.

| grinsviaggar mellan tomter far
oppningar goras.

P& grins mellan tomt och gatuomrdde
eller oppen plats och pd grans mellan
tomter behover grarnsvagg infe byggas.
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