Scandic Railway Station Hotel - laajennuksen arkkitehtuurikilpailu

"Hermes”

1 ainutlaatuiseksi
deksi. Korttelin pohjoisreunan ta aminen
katutason liiketiloilla virkistaa ja palvelee kaupunkielamaa hotelli-
toiminnan ulkopuolella: pohjoispuolelle luodaan vilkas aukio ja
isdpihasta tulee uusi 1 urbaani keidas.

Hermes t&

Kaupunkitilan kehittaminen

Hotellin pohjoispuolen uusi aukio on vilkkaalla paikalla Puutar-
hakadun paatteena. Lentokentalle kulkevien I&hijunien laiturit
sijaitsevat aukion valittdmassa laheisyydessa ja tuleva
Baanatunneli lisad ihmisvirtoja entisestaan. Baanatunnelin sisaan-
kaynnin yhteyteen rakennetaan pyérien liityntapysakainti ja
Kkaupunkipybraasema.

Liiketilojen sijoittaminen uudisosan katutasoon luo aukiolle
urbaanin luonteen. Uusi hotellirakennus tuo Kaisaniemen puiston
laidalle Rautatieaseman etujulkisivujen arvokkuutta ja hienostunutta
detaljointia. Tdma nostaa alueen arvostusta ja houkuttelevuutta.

Laajennus on sovitettu ympéréivien rakennusten korkeuksien
kanssa ja se taydentaa Kaisaniemen puistoa rajaavan julkisivun.
Uudisrakennuksen sijoittelu noudattaa Elien Saarisen 1907
luonnoksen sisennetyn julkisivun periaatetta jattden olemassa
olevat alkuperdisen rakennuksen paadyt selkeasti esille.

Piharakennus esitet: purettavaksi ja keskustatunnelin kuiluvaraus
on i iksen sisdlla. Tama pihan kehittamisen
urbaaniksi keitaaksi hotellivieraiden ja kaupunkilaisten kayttéon.

Arkkitehtuuri

Kilpailuehdotus hamérté4 uuden ja vanhan arkkitehtuurin rajoja
ja luo tyylillisen symbioosin. Tulkitsemalla vanhaa ennakkoluu-
lottomasti uudesta nékskulmasta voi synty4 aidosti uudenlaista
nykyarkkitehtuuria, joka tekee seké vanhasta etta uudesta
kiinnostavan.

Kaantamalla sisapihan julkisivu kaarevaksi saadaan rauhallisen
korttelipihan puolelle jarjestettys enemman huoneita. Ratkaisu
peittaa hallir iksen julkisivua mat i vahan,
jolloin mm. itésiiven porrashuone saadaan silytetty4 julkisivulla.
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Laajennuksen kaytavan molemmista paadyistd aukeaa hienot
nakymét uudelle hotellipihalle. Nakymapaikoista muodostuu
hotelli iden luontevia ja ja ne myos auttavat
asiakkaiden orientoitumista hotellissa.

Uudisrakennuksen kerrokset on sijoitettu samaan tasoon hallin-
torakennuksen kerrosten kanssa. Esteettéman liittymisen liséksi
ratkaisu tarjoaa huoneisiin tavanomaista hotellia suuremman
huonekorkeuden, joka on koko hotellin tunnusomainen piirre.
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Asemapiirros 1/800

Julkisivut

Julkisivumateriaalina on paikallavalettu betoni, jonka kiviaineena
kaytetadan Rautatieaseman paajulkisivun tapaan Hangon graniittia.
Betoni on valettu uritettuun muottiin ja uloin pinta hiotaan, jotta
kiviaines tulee nakyviin.

Julkisivupinnan reliefimainen uritus rytmittaa julkisivua seka pituus
etta korl Junnassa ja nayttaa lahelta ja
kaukaa. Betonijulkisivun kanssa samassa pinnassa olevat suuret
puitteettomat ikkunat tekevat rakennuksesta nykyaikaisen ja
huolitellun nékoisen. Pohjakerroksen ikkuna-aukkojen kaariaihe
korostaa katutason toimi julki: ja on hig inen
viittaus paarakennuksen alkuperaiseen ikkuna-aukotukseen.

Ylin kerros on sisennetty ja sen lasiseindn muotoilu on rautatie-
aseman ikonisen paajulkisivun kaariaiheen uudelleen tulkinta.

Toiminnot

Ehdotuksessa on yhteensa 122 huonetta. Huoneista 11 sijaitsee
nnelin rormille tilassa, jolloin ne
ovat kaytettavissa tunnelin toteutukseen saakka.

Lisaksi vanhalla puolella voidaan toteuttaa 11 huonetta enemmén
rakennusten liittymakohdan kapeamman rakennusrungon ansiosta.

Katutason tilat on osoitettu liiketiloiksi hotellivieraita ja kaupunki-
laisia palveleville toiminnoille. Néita voisivat olla esimerkiksi kahvila,
co-working tila, galleria ja deli.

Rakennuksen huoltoliikenne jarjestetaan kilpailuohjelman
mukaisesti pihan luoteiskulmasta, mutta huoltotila on huomaamat-
tomasti rakennuksen kainalossa. Vaihtoehtoisesti huolto on jérjes-
tettévissa kellarikerrokseen.

Piha

Piha kivetaan ja jasennellaan istutuksilla ja pintamateriaalien
hienovaraisilla vaihdoksilla toiminnallisiin vyéhykkeisiin. Pihan
keskelle sijoitetaan vesikasveilla istutettu allas, joka toimii pihan
keskipisteené ja helpottaa hulevesien hallintaa. Pihasta tehdaan
nykymaisema-arkkitehtuurin keinoin urbaani keidas, joka tarjoaa
tyylikkaita nakymia sisapihan huoneille.

Rakenteet

Rakennuksen pystyrunk 1
seinista & kerroksissa,

runko tehdaan terésbetonisin pilarein ja muutamin jaykistavin
seinin. Vélipohj e toteutetaan

johtuen rakennuksen pohjan pyéreistd muodoista. Paikallava-
letulla vélipohjalla véltytaan myos kantavien rakenteiden sijoit-
taminen olemassa olevan rakennuksen rakenteiden laheisyyteen
ja mahdollistetaan rakennuksen parempi muuntojoustavuus.

lisista kantavista

Betonirakenteisiin voidaan tehda kayttétarkoituksen muuttuessa
isojakin muutoksia. Jaykistamiseen kdytetaan ylakerroksissa
huoneistojen vélisia seinia ja Keskustatunnelin kuiluvarauksen
seinid jotka jatkuvat perustuksiin saakka. Ensimmaisessa
kerroksessa pilarilinjoihin ei ole tarvetta lisata jaykisteita.

Rakennuksen julkisivu ei ole kantava, mika mahdollistaa julkisivun

vapaan at 1ja i i isen.

Julkisivumateriaalin ollessa kivipintainen on sisékuoren oltava myos
ivil i tti tai sisakuori ja paikalla-

1 esim. sar
muurattu julkisivu.

Rakennuksen perustamisessa on huomioitu olemassa olevien
viereisten rakennusten perustukset ja rakennuksen alapuolelle
tulevaisuudessa tuleva Keskusta-tunneli.

LVI-jarjestelma kuvaus

Laajennusosa liitetadn Helsingin Energian kaukoldampé- ja
kaukojadhdytysverkostoon. Lamméntuotannon laitteet (lammon-
siirtimet, pumput yms.) asennetaan laajennusosan kellarikerrokseen
tulevaan lamménjakohuoneeseen (15 m?). Samaan tilaan sijoitetaan
kaukolammon mittauskeskus ja kdyttoveden paavesimittari. Laajen-
nusosan lammitys lattialammif a ja aktiivi:

i inti i i toteutetaan myos tilojen

jaghdytys.

Laajennusosan kellarikerrokseen sijoitetaan ilmanvaihtokonehuone
(75 m?) johon sijoitetaan laajennusosaa palvelevat iimanvaihto-
koneet. limanvaihtokoneita tulee kolme kappaletta: hotellihuoneiden
kone, liiketilojen kone ja aula- ja kaytavétilojen kone.

Ulkoilma rakennukseen otetaan vesikatolta, josta ulkoilma
kuljetetaan lampéeristetyissa kanavissa hormeja pitkin konehuo-
neeseen. Jateilma kuljetetaan eristetyissa kanavissa konehuo-
neesta vesikatolle, josta se puhalletaan ulos rakennuksesta.
Tuloilma jadhdytetaan ja tuloilmakanavat rakennuksessa
lampderistetaan.

Laajuus

Hotellihuoneita 122 kpl ja néiden lisaksi suunnitelma mahdollistaa
vanhalle puolelle 12 lisahuonetta. Huoneiden koot: 6 x 27 m?,33 x 25
m?, 4x24m?,2x23 m?, 11 x 22 m?, 2 x 20 m?, 55 x 19 m?, 9 x 16 m?.

Pinta-alat:

1krs. 753kem? 950 brm?

2krs. 799 kem? 857 brm?

3krs. 799 kem? 857 brm?

4krs. 799 kem? 857 brm?

Skrs. 655kem? 698 brm?

Yht*  3805kem? 4219 brm? || -

* Lisaksi kellariin sijoitettavat tekniset tilat

Huonejakauma
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Bergbominkuja

Uusi hotelli ja radan alikulun uudistus muuttavat
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Perinteinen keskikéytava hotelli
peitta Saarisen aseman julkisivua ja
vie hotellihuoneita. Keskustatunnelin
kuiluvarauksen sijainnille on vain
huonoja vaihtoehtoja.
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Suunnitelma jatkaa periaatetta
rakennuksen kiertavasta ympyré-
aulojen jasentamésta kiytavasta.
Kéytavasta avautuu uudessa osassa
nékyma sisapinalle.

Huolto on mahdollista toteuttaa maan
alle, jolloin voidaan jarjestaa luonteva
Katutason yhteys hotellin pihalta
laiturialueelle.
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Kaantamalla sisapinan julkisivu
kaarevaksi saadaan rauhallisen pihan
puolelle enemmn huoneita. Lisaksi

vanhassa osassa séilyy 12 huonetta.

Uudisosan hahmo jatkaa sisapihan
muotoilun logiikkaa.

takapihan

Keskustatunnelin kuiluvaraukselle Ioytyy
luonteva paikka rakennuksen keskelta.
Kuiluvaraus on hybdynnettévissa
hotellihuoneina.

Suunnitelma noudattaa Saarisen 1907
Iuonnoksen sisennetyn julkisivun
periaatetta jattaen alkuperisen
rakennuksen pazdyt selkeasti esille.

aiheet loytyvat Saarisen
rautatieasemasta, mutta
reippaasti nykyarkkiteh-
tuurin keinoin tulkittuna.
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Uudisosan liiketilat luovat aukiolle urbaani
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Julkisivuote 1/100

Julkisivudetalji
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Uudisosa taydentaa umpikorttelin ja luo sisapihalle el lisen urbaanin keitaan.
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KESKUSTATUNNELIN
KUILUVARAUS
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Mallihuoneet 1/50



