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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Veneentekijantien puistokaista ja Veneentekijantien kulmaus sijaitsevat Lauttasaaren (31)
kaupunginosassa, Vattuniemen 312 osa-alueella. Veneentekijantien puistokaista on
voimassaolevassa asemakaavassa nro11230 VP merkinnalla ja sen pinta-ala on

1489 m?. Veneentekijantien kulmaus on voimassaolevassa asemakaavassa nro 6410 P
merkinnalla ja sen pinta-ala on 482 m?.

Veneentekijantien puistokaista rajautuu etelapuolelta kerrostaloon ja pohjoispuolelta
liiketilarakennukseen. Kapeassa puistossa on kivituhkapintainen kevyenliikenteen raitti
mika johtaa tontin lapi Lauttasaaren rantaraitille. Itapuolella puisto rajautuu merenrantaan
ja lannesta Veneentekijantiehen. Veneentekijantien puistokaista on kokonaan
nurmipintainen.

Veneentekijantien kulmaus sijaitsee Veneentekijantien ja Purjeentekijankujan
kulmauksessa. Pieni puisto rajautuu pohjoispuolelta liiketilarakennuksen tonttiin.
Veneentekijantien kulmaus on talla hetkella rinteeseen leikattu ja tasattu, asfalttipintainen
pysakointikaytossa oleva alue.

Suunnitelman sisaltod

Veneentekijantien puistokaista vehreytetaan pensas- ja puuistutuksin. Puistoraitin reunat
viimeistellaan nupukivireunuksella. Raitin alkuun asennetaan info -kyltti jolla opastetaan
alueen asukkaita kayttamaan tontin lapi johtavaa julkista rantaraittia.
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Veneentekijantien kulmaus otetaan kaavan mukaiseen puistokayttoon. Maasto muotoillaan
loivaksi ja puistoon rakennetaan kivituhkapintainen raitti. Raitin varrelle tulee penkki.

Raitin reunat viimeistellaan nupukivireunuksella. Puistoon istutetaan kukkivia puita seka
yksi iso puu maamerkiksi. Puiston lansipuoleiselle rajalle, jyrkan jalankulkukaistan
reunaan, asennetaan kasijohde.

Valaistus

Puistoalueiden nykyiset hyvakuntoiset valaisimet sailytetaan.

Esteettomyys

Puistot tayttavat esteettomyyden perustason vaatimukset.



