HELSINKI
HELSINGFORS

41. kaupunginosa Suurmetsé
{Alppikyla)

korttelit 41290-41304, 41307
seka osa korttelia 41306
puisto- ja lahivirkistysalueet
katu- ja lilkkennealueet
asemakaava 1:1000

41. kaupunginosa Suurmetsa
Tattarisuao

kortteli 41002 tontti 9
l&hivirkistys- ja suojaviheraluset
katu- ja rautatiealuset
asemakaavan muutos 1:1000
(muodostuu uusi kortteli 41305}

41 stadsdelen Storskog

(Alpbyn}

kvarteren 41290-41304, 41307
samt del av kvarteret 41306

park och omrade fér néarrekreation
gatu- och trafikomréden

detaljplan 1:1000

41 stadsdelen Storskog
Tattarméssen

kvarter 41002 tomt 9

omrdde for narrekreation och skyddsgrénomrade
gatu- och jarnvagsomrade
detaljplaneandring 1:1000

(det nya kvarteret 41305 bildas)
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue.

Korttelialueesta méar4aloiksi erotetuilla tontin
osilla saa olla omakotitaloja, joilla saa olla yh-
teiskdyttdista aluetta ja muita yhteisjarjestelyja.

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten tulee edustaa atrium-tyyppia.

Asumista palveleva yhteiskayttoinen
korttelialue.

Asuin- ja tydpaikkarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa ympéristdhaittaa tuotta-
mattomia tyé- ja liiketiloja.

Asuntolarakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa ymp#ristdhaittoja
tuottamattomia tyd- Ja kokoontumistiloja.

L&hipalvelurakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa paivikodin, koulun, terve-
ysaseman, elintarvikemyymélén tai kioskin.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue,
Korttelialueelle saa sijoittaa my®és liike- ja palve-
lutiloja.

Puisto.

Lahivirkistysalue.
Alueelle saa rakentaa virkistystd palvelevia tilo-
ja.

Yleisen tien alue.

Huoltoaseman korttelialue.
Korttelialue on tarkoitettu kaasumaisten poltto-
aineiden jakelua varten.

Autopaikkojen korttelialue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan p#4lla osoittaa merkinnén pois-
tamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
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Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna ilmoittaa ra-
kennusoikeuden kerrosalanelidmetreina.Ensim-
madinen luku iimoittaa asuntokerrosalan enim-
méismaaran nelidmetreind ja toinen luku myy-
maélatilaksi varattavan kerrosalan enimmaéis-
madrdn nelidmetreind.

Lukusarja, jossa ensimméinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaisméarén nelidmet-
reind, toinen luku asukkaiden yhteiskayttoti-
laksi varattavan kerrosalan enimmaismaaran
nelidmetreind ja kolmas luku asukkaiden yh-
teistiloiksi kdytettvan vahimmaisméaaran
nelidmetreind.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pin-
ta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nume-
ron edessé osoittaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta saa
rakennuksen ensimmaisessé kerroksessa kéyt-
téd kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalaisen
numeron jéljessé oleva luku osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerrok-
sen alasta saa rakennuksen ylimmassé kerrok-
sessa kéyttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likiméérdinen korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinrakennuksen rakennusala.

Tyotilarakennuksen rakennusala.

Kokoontumistiloja sis#ltévé rakennusala.

Rakennuspaikka korttelissa 41302. Rakennus-
paikalle saa sijoittaa asuinrakennuksen, talous-
rakennuksen ja niihin liittyvéin pihan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan.

Rakennusalan osa, johon monikéyttétila tulee
sijoittaa katutasoon. Télle osalle saa rakentaa
luvun osoittaman kerrosalaméaérén liike-,
toimisto-, myymald-, kerho-, koulu-, péivéko-
ti- tms. tilaa.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa au-
tosuoja-, sauna-, ty-, varasto- tms. tiloja sisél-
tévén talousrakennuksen. Talousrakennuksen
enimmaiskerrosluku on 1%.

Maanalainen tila.

Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa pysakdinti-
paikkoja, vdesténsuojia, varasto- ja teknisié ti-
loja.

Maanalainen véestdnsuojaksi tarkoitettu tila.
AK-korttelialueella mav-tilaan saa sijoittaa myds
korttelin autopaikkoja.

Maanalainen véaestdnsuojaksi tarkoitettu tila.
Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa myds urheilu-
toimintaa palvelevia tiloja.

Muuntamon rakennusala.



r 'm' '5 "1 Virkistysalueen osa, jolle saa rakentaa maen.

e

[ e Katualueen osa, jolle saa sijoittaa raideliiken-
r -1 nettd paaosin tunneliin.

oe— Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

s O><7_ = Kulkuaukon vapaan korkeuden tulee olla vahin-

Lm0 1380 2,7 m Ja leveyden 3,0 m. Mikall kahden
tontin rajalla on yhteinen ajoyhteys, on vapaan
leveyden yhteensa oltava vahintasn 3,0 m.

— *=1  Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra-
L—.k_._1 kennus on rakennettava kiinni.

[ Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
H 32d55 + puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikku-
R LA A noiden ja muiden rakenteiden &aneneristavyy-
g;rL IlllfA‘ennemelua vastaan on oltava vahintéan
B.

"1 Oleskelu- ja leikkialueeksi varattu alueen osa.
i le j Aluetta ei saa aidata niin, etts timan alueen yh-
teiselle kdytdlle aiheutuu haittaa.

Istutettava alueen osa.
Ohjeellinen puu ja puurivi,
Katu.

Katuaukio.

mm Jalankululle ja polkupydriilylle varattu katu.

m Jalankululle ja polkupybriilylle varattu katu, jolla
tontille ajo on sallittu.

m Pihakatu.

r |
i a!o o Ajoyhteys.

[mm Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

"7 "7 Pysaksimispaikka.
lm. ——. 1 Katualueelle merkityn ohjeellisen pysakdimis-
paikan lapi saa osoittaa ajoyhteyden tontille,

LSS Ohjeellinen alue, jolta poistetaan meluvalli
Lasas ajorampin rakentamisen yhteydessa.

——(O—— Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

——T}m: Kaasujohtoa varten varattu alueen osa.

i. o Eritasoristeys.

|—T—1 Kadun tai likennealueen alittava kevyen lilken-

. .1 teenyhteys.

Suluissa oleva luku ilmoittaa niiden tonttien
41295/ 2-3) numerot, joiden autopaikkoja saa sijoittaa kort-
telialueelle.

. S Liikennealueelle rakennettava melueste.
Luku osoittaa esteen ylireunan vahimmaiskor-
Q@h keuden tien pinnasta metreina.
£ & Melueste rakennetaan paaosin maavallina, Val-
lin Lahdenvaylan puoleinen sivu viimeistellasn
siten, etta sen kaltevuus on vahintaan 1:0,8.

Sen pédlle on istutettava tihe44 hiukkasia sito-
vaa kasvillisuutta.

e 1
I o |

2/3ap

Liikennealueelle on rakennettava melueste.
Merkinta osoittaa esteen likimaaraisen sijain-
nin ja lukuarvo sen ylareunan vahimmais-
korkeuden tien pinnasta metreina.

Korttelialueen osa, jolla melueste ja korttelin
rakennukset muodostavat kokonaisuuden.

Murtoluku osoittaa sen osuuden kortteleiden tai
tonttien autopaikoista, joka on sijoitettava omal-
le tontille.

Suojeltava rakennus.
Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas. Sita
ei saa purkaa.

Suojeltava kilometripylvas.
Pylvasta ei saa havitta3 eika siirtaa.

Suojeltava puu.

ASUINRAKENNUSTEN (A-1, A-2, A-3) JA
ASUIN- JA TYOPAIKKARAKENNUSTEN
(ATY) KORTTELIALUEET:

Yleista

Asunnoilla on oltava oma ulko-ovi ja p#a-
osin oma piha.

Asuinrakennukset ovat luonteeltaan kapearays-
taisia varillisia kivitaloja. Pihalla olevat talousra-
kennukset voivat olla myds puuta.

Korttelialueet on tarkoitettu padosin suuria
asuntoja varten. Rakennuspaikka, jonka raken-
nusoikeus on 180 m2 tai pienempli, on tarkoi-
tettu vain yhta asuntoa varten.

Rakennusalan sivutessa katualuetta on raken-
nus rakennettava pagosin kiinni kadun puolei-
seen rakennusrajaan.

Asuinrakennukseen tulee kuulua kellari taijja
kéyttoullakko. Ullakolle on rakennettava portaat.
Madrays el koske A-3 korttelialuetta.

Enintaan kaksi isiin 3-kerroksislin pienta-
loihin ei tarvitse rakentaa hissia. Niissa on kui-

tenkin varauduttava koneelliseen tasonvaihto-

laitteeseen.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa
rakentaa yhteensa enintdén 20 % asuntoker-
rosalasta varasto-, huolto-, sauna- ja teknisia
tiloja seka lasikuisteja rakennuksen kaikkiin
kerroksiin Ja talousrakennuksiin.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
saadaan rakentaa rakennuksen ensimmaiseen

1 ta talot nuk autonsaily-
tystiloja enintadn 15 m2/autopaikka.

Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ymparisthairi-
6itd aiheuttamatonta tydtilaa enintdan 30 %
k 1 merkitysta kerrosal

Rakennusten ollessa toisissaan kiinni tontin ra-
jalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan kes-
kelle. Palomuurin anturat eivét saa ulottua pa-
lomuuria kauemmaksi naapuritontin puolelle,
elleivat naapurit toisin sovi, Rakennusta puret-
taessa ei jaljelle jadvalle naapurirakennukselle
tarpeellista palomuuria saa purkaa.

Nékyviin jaavat paadyt kasitellaan julkisivun ta-
voin.

Vahintasn 60 % pihan pinta-alasta on varattava
muuhun kuin autojen pysakaintiin.

Katot

Rakennukset varustetaan harja-, mansardi- tai
tynnyriholvikatolla tai niilden muunnoksilla lu-
kuun ottamatta kattoterasseja. Mikli raken-
nus on korkeintaan 3 metria leved, voidaan
kéyttad mybs pulpettikattoa, Harjakaton kat-
tokaltevuuden on oltava vahintaan 1:2,6 lu-
kuun ot A-3- kortteliall




Talousrakennuksissa kaytetdan harjakattoa
tal mikali rakennus on korkeintaan 3 metria
leved, voidaan kayttad myds pulpettikattoa.

Raystaat ovat lyhyet.

Julkisivut

Rakennusten julkisivumateriaalina on oltava
padosin varillinen rappaus, slammaus tai puh-
taaksli muurattu kivi tal tiili. Pienempli osa jul-
kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tai muu-
ta materiaalia.

Talousrakennuksen harjan suuntaisen julki-
sivun enimmaiskorkeus on 2,8 m.

Autotalleja saa olla enintaan 45 % asuinraken-
nuksen sen julkisivun pituudesta, mist4 talliin
ajetaan.

Pihat

Pienet pihat rajataan huonemaisiksi tiloiksi
padosin muurein tonteilla, joilla on vain yksi
asunto.

ASUINKERROSTALOJEN (AK) JA
ASUNTOLARAKENNUSTEN (AS)
KORTTELIALUEET:

Yieistd

Asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi saa
rakentaa yhteensa enintd4n 20 % asuntoker-
rosal. asumista palvelevia asunnon ulko-
puolisia varasto-, huolto-, askartelu-, sauna-
ym. tiloja, - ja valokuiluja, teknisi4 tiloja ja katet-
tuja pihoja seka lasiseingisia parvekkeita ra-
kennuksen kaikkiin kerroksiin, Kerrosluvun es-
tdmatta saa naita tiloja sijoittaa ullakkokerrok-
seen.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lis3ksi
saadaan rakentaa rakennuksen ensimmaiseen
kerrokseen tai talousrakennukseen autonsaily-
tystiloja enintaan 15 m2/autopaikka.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
saadaan rakentaa kaavakarttaan merkityt
maanalaiset tilat, jotka on tarkoitettu pysaksin-
}illr; s'eka teknisiksi, varasto- ja vaestdnsuojati-
oiksl.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa-
daan rakentaa my8s porrashuoneiden 15 m2/
kerros ylittdvan osan edellyttaen, etta se lisaa
porrashuoneen viihtyisyytta.

Asukkaiden kayttddn on rakennettava varasto-
tiloja vahintadn 2 m2/asunto ja vahintaan seu-
raavat yhteistilat;

-talopesula 1kpl/korttelialue Ja kuivaustiloja

6 m2/20 asuntoa.

-talosauna AK-korttelialueella 1 kpl/20 sauna-
tonta asuntoa Ja AS-korttelialueella 1 kpl/30
saunatonta asuntoa kohti.

-harraste tai vastaavia yhteistiloja 1,5 % tontin
kerrosalasta.

Asuinhuoneen ikkunan alareunan on oltava vi-
hintdén 1,6 m ikkunan ulkopuolella olevan jal-
kakéytavan ylapuolella.

Umpinaista korkeaa sokkelia on véltettava.

Maahan ulottuvia levymaisia parvekkeen kan-
nattajia on vaitettava.

Katot

Rakennukset varustetaan harja- tai tynnyrihol-
vikatolla tai niiden muunnoksilla lukuun ottamat-
ta kattoterasseja. Harjakaton kattokaltevuuden
oltava vdhintaan 1:2,6.

Raystaat ovat lyhyet.
Julkisivut

Rakennusten julkisivumateriaalina on oltava
padosin varillinen rappaus, slammaus tal puh-
taaksl muurattu kivi tai tiili. Pienempi osa jul-
kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tai muu-
ta materiaalia.

Harjan suuntaisten julkisivujen enimmaiskor-
keudet:

3 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 11 m
4 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 14 m
6 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 17 m
6 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 20 m
7 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 25 m.

Yksikerroksisen talousrakennuksen harjan
suuntaisen julkisivun enimmaiskorkeus on 2,8 m.

TOIMITILARAKENNUSTEN
KORTTELIALUEET(KTY):

Rakennusten julkisivut asuntokorttelien suun-

- taan on sovitettava materiaaliltaan asuntokort-

teleihin sopiviksi. Niihin on sijoitettava myds ik-
kunoita ja ovia.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- asunnot kerrostaloissa 1 ap/95 k-m2

- kaupungin vuokra-asunnot kerrostaloissa 1
ap/110 k-m2 @

- A1, A2, A3 ja ATY korttelialueiden
asunnot 1 ap/80 k-m2. Yhta asuntoa kohden
ei kuitenkaan tarvitse jarjesta3 enempaa
kuin 2 ap.

-asuntolat 1 ap/200 k-m2

- liketilat 1 ap/50 k-m2,

- toimistot 1 ap/60 k-m2

- teollisuustilat 1 ap/80 k-m2

- varastotilat 1 ap/250 k-m2

- yleiset, sosiaali- ja kerhotilat 1 ap/250 k-m2
- vieras- ja aslointipys&kdinti 1 ap/1000 k-m2.
Rakennusoikeuden lisaksi rakennettavia tiloja
varten el tarvitse rakentaa autopaikkoja.

AUTOPAIKKOJEN SIJOITTAMINEN

Omalle tontille sijoitettavat autopaikat sijoite-
taan autotalleihin tontin rakennuksiin, talous-
rakennuksiin, niiden rakennusalaille tai asema-
kaavaan merkityllle pysakéintipaikoille.
Asuinkerrostalojen korttelialueilla saa porras-
kaytavien lahelsyyteen sijoittaa liikuntaestei-
sille yhden autopaikan.

Omalle tontille sijoitettavien autopaikkojen
osuus kiinteistdn pysakéintipaikkojen rakenta-
misvelvoitteesta on ilmaistu kaavakartassa
murtoluvulla, esimerkiksi *3/4 ap".

Muut kuin edelld mainitut autopaikat rakenne-
taan kaupungin toimesta katualueelle kadun-
varsipys8kdintind ja ne sijoitetaan asemakaa-
vakarttaan katualueelle merkityille ohjeellisille
pysakéimispaikollle. Talta osin kunta perii ton-
tin haltijalta autopaikkojen jarjestamisesté va-
pautumista vastaavan korvauksen kunnan hy-
vaksymien maksuperusteiden mukaan.

(MRL 156 §)

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittaa
muiden kuin katualueella olevien autopaikko-
Jen jarjestaminen.

KOKO ALUETTA KOSKEVIA MAARAYKSIA

Mikali asuinhuoneisto tai tydpaikkarakennus
on Lahdenvéylan likenteen paastdjen haitta-
alueslla, ei ilmanottoa saa sijoittaa rakennuk-
sen Lahdenvéylan puoleiselle sivulle. Haitta-
alueeksi luetaan alue, joka on [dhemp#na kuin
55 m Lahdenvayldn reunimmaisesta ajokais-
tasta.

Alppikylan uudet tdiman asemakaavan mukaiset
asuinrakennukset saadaan ottaa kayttddn sen
jélkeen kun tontti on riittavasti suojattu Lahden-
vayldn melua vastaan.

Asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseini-
en seka ikkunoiden ja mulden rakenteiden 43-
neneristdvyyden tulee olla mitoitettu Malmin
lentoliikenteen hetkellisid melutasoja

75 dBA vastaan.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se ai-
heuta pohjaveden likaantumista tai sen pinnan
alenemista tai vahenna sen virtausta.

Puhtaat sade-, sulamis- ja salaojavedet imeyte-
téan maaperéolosuhteiden salliessa omalla ton-
tilla.

Junarataa varten varatuilla katualueen osilla
tulee térinan ja runkodanen vaimennus toteut-
taa radan alusrakenteissa.

Talla asemakaava-alueella on laadittava erilli-
nen tonttijako.



