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KERROSALALASKELMA

Tontti
AK-tontti 2
AR-tontti 3

AK-tontti 5
AK-tontti 6

Yhteensa

AUTOPAIKKALASKEMA

it S . o Tontt
kem2 kem2

HEKA 2 800 3 360 20,0 AK-tontti 2 HEKA 3360
HEKA 1190 1190 0 AR-tontti 3 HEKA 1190
ASQY 2800 3360 20,0 AK-tontti 5 ASOY 3360
ASQY 2800 3360 20,0 AK-tontti 6 ASOY 3360
Vieraspysakointi 11270
9 590 11270 17,5 Yhteensd

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Likimaérainen vesialueeksi varattu alueen osa.
Asuinkerrostalojen korttelialue.

jaoe nl‘zlm:ﬂden Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa
nusten korttelialue

Katualueen rajan osa, jonka kohtalta i saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

: Silta,

Asumista palveleva yhteiskayttdinen kortteli-
alue. Suluissa on esitetty ne tontit, joiden yhtei-
sid leikki- ja oleskelualueita varten korttelialue
on varattu

kem?2

100 20% 27
80 20% 12
100 - 34
100 - 34
1000 - 12
119

- ei tontieja saa aidata. Asuntojen yksityispihat
saa aidata vain pensasaidoilla,

- on rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei
kéyteta kulkuteina, leikki- tai oleskelualueena,
istutettava.

- tulee jatehuolto jarjestaa keskitetysti jatehuo-
neisiin tai fitekatoksiin

1 Alueen osa, joka on javyohy
Alueella olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja
uudistaa siten, etté sen maisemallinen ja
ekologinen merkitys sailyy.

Puisto,

Autopaikkojen Korttelialue. Suluissa olevat nu-
merot osoittavat korttelin ja ohjeellisen tonfin,
jonka autopaikkoja saa sijoittaa alueelle.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolelia oleva viiva. AK-, AP-, A-, AR- ja Y-korttelialueilla;

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. - on rakentamisessa pyriltévé enorgia-
a

Osa-alueen raja. )
uusiutuvan energian hyodyntamiseen

Ohjeellinen osa-alueen raja.
Lo : - tulee uusiutuvan energian hyddyntamiseen
Ohjeellinen tontin raja. tarkoitetut laitteet suunnitella osana raken-

nusten ja piharakennelmien arkkitehtuuria.

Risti paalla osoittaa
poistamista. - korttelialueilla tulee valttaa vetta lapéise-
mittomia pintamateriaaleja ja suosia hule-

Korttelin numero.
vesia pidattavia rakenteita. Rakennusten kat-

sijoittaa vain

Ohjeellisen tontin numero. - saa ja sijoitts
sa osoitetuille pyszkoimispaikoille.

- on pysakdintialueet rajattava istutuksin ja au-

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi Tt Bt onian 13 aton tTaR

- ei tonteille saa rakentaa kellaria.

- tulee vydhykkeellz, joka ulottuu 60 metrin
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, pashan Tullivuorentien ajoradan reunasta, esi-
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun sa ja

AP-, A-ja AR
- on rakennusten julkisivujen oltava rapattuja tai

verhottu peittomazalatulla puulla. Rakennusten
on oltava keskenaan erisavyisia.

- tulee asuinrakennuksissa olla harjakatto. Ka-
temateriaalin tlee olla siled ja tummasavyinen

- tulee rakennuksissa olla avordystaat
- parvekkeita saa sijoittaa vain rakennusten pi-

han puolelle tai rakennusten valiin. Ulokepar-
vekkeiden enimmaiskoko on 5 m2

- saa asemakaavaan osoitetun kerrosalan li-
saksi rakentaa enintaan 5 % kerrosalasta kuisti-
tilaa rakennusten pihan puolelle. Kuistin ulko-
seindpinnasta tulee vahintaén 2/3 olla lasia

- tulee jatehuolto jarjesti keskitetysti jateka-
toksiin

- tontteja ei saa aidata, Asuntopihat tulee rajata
pensasaidalla

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisék-

si rakentaa pientaloissa rakennusten pihan puo-

lelle enintaan 4 m2 kylmaa varastotilaa/asunto

- ap-1- ja ap-2 merkityille rakennusaloille saa
rakent: estamatta enin-

kerrosluyun rakentamisessa ottaa huomioon
g ja sen tonruntatarve.

b ] AK-korttelialusilla

Muuntamon rakennusala -0

n

riaalina kaytettava paikalla muurattua tiiliverho-
usta tai vaaleata rappausta.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

- tulee rakennuksissa olla tasakatto tai tum-

manharmaz, hammaa, laakea konesaumatusta

pellisté tehty pulpettikatto

- tulee parvekkeet olla sisa@nvedettyjé tai ripus-

taa ne rakennusrungosta siten, etta niiden ra-
kenteita ei uloteta maahan asti

Katu “on

Istutettava alueen osa.

Lehtipuilla istutettava puurivi
Puilla ja pensailla istutettava alusen osa

varattava 2 it
ja 1%

taén 15 m2/ asunto

A- ja AK-korttelialueilla

- saa maantasokerrokseen rakentaa liike-, toi-
misto- tai tyatiloja. Jos liike-, toimisto- tai tydtila
liittyy asuntoon ja sen koko on enintéan 60 m2,
ei sille tarvitse osoittaa autopaikkoja.

- tulee maantasokemroksessa jokaiseen asun-
toon liittya oleskelupiha tai terassi.

Rakennusten enimmaiskorkeudet
- pientalot 7 m

ja
- asukkaiden kayttoon tulee rakentaa
vahintaén seuraavat yhteistilat
- 1 talosauna/20 saunatonta asuntoa
- 1 talopesula/40 asuntoa
Ajoyhteys. Tonttien yhteiset ajoyhteysalueet ja - harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % kemos-
niihin liittyvat pysakointialueet tulee rakentaa alasta
yhtengisen suunnitelman mukaan. Ajoyhteys-
alueilla on yleinen jalankulku ja pyoraily sallittu,

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu

Jalankululle ja polkupyaréilylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

- yhteistilat, varastotilat, vaestosuojat ja tekni-
sen huollon tilat saa rakentaa asemakaavassa
Jalankululle varattu alueen osa, osoitetun kerrosalan lisaksi

- rakennusten V-kerrokseen merkityille raken-
nusaloille tulee asukkaiden yhteiseen kiyttoon
rakentaa sauna tai monikayttotila, joka saadaan
rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoi-
keuden lisaksi

Ulkoilutie, jonka sijainti on likiméérainen,

Likimazrainen yleiselle jalankululle ja polkupyd-
railylle varattu alueen osa

Yieiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa, jossa huoltoajo on sallttu - saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20
m2 ylittavaa tilaa rakentaa mer-

ja 25m
Autopaikkojen vahimmaisméarat:

- kerrostalot 1 ap/100 k-m2
- rivitalot 1 ap/80 k-m2

- pari- ja erillispientalot: 1 ap/asunto seké
liséiksi kutakin asuntoa kohden tila yhden
auton tilapaista pysakointia varten

- lisiksi kemos- ja rivitalotontailla vieras-
pysakointipaikkoja 1 ap/1 000 k-m2

- paivakoti 1 2p/500 k-m2.

- saa ensimmaisessi kerroksessa olevia asuin-
kayttaa

Iun tiloina.

- tulee kaikissa porrashuoneissa olla lapi talon
yhteys maantasokerroksessa,

Korttelin sisaiselle jalankululle varattu alueen
osa,

Pysakoimispaikka.

kityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viihtyi-
syylta ja parantaa tilasuunnitielua ja mikal ku-
Kin saa rittavast
Sisaantulokerroksien ylapuolella olevissa ker-
varatty roksissa tastd johtuva rakennusoikeuden ylitys
6i kuitenkaan saa olla yhteensa enempaa kuin
5 % asemakaavaan merkitysta kemrosalasta
Yiitys voi olla téta suurempi, mikali sila saavu-
tetaan erityista hybtya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittamisessa.

alueen osa.

L
jonka sijainti on likimaarainen

Py
madrat
- asunnot: 1 polkupydrapaikka/30 k-m2.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

AKTONTTI 38231

ATT TULLIVUORI

KORTTELI 38230, TONTIT 1-6
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