HELSINKI HELSINGFORS

39 STADSDELEN STAFFANSBY
MOSABACKA

KVARTEREN 39315-39316, 39318-39321
PARK- OCH GATUOMRADE
STADSDELSGRANS
STADSPLANEANDRING
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39. KAUPUNGINGSA TAPANINKYLA
TAPANILA

KORTTELIT 39315-39316, 39318-39321
PUISTO- JA KATUALUEET
KAUPUNGINOSAN RAJA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
~MAKRAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
SER

~BESTAMMEL:
Kvartersomrade for bostadshus.

Kvariersomrdde for fritdende smdhus.

Julkisten t8hipaltvelur
korttelialue.

2 m sen kaava-alueen ulkopuclella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

R + — Kaupunginosan raja.

s KOPLER1E0, korttelinosan ja alusen raja.

o » s+ oo E1 KRavamddriysten alaisten alueencsien

vilinen raja.
Ghjeellinen tontin raja.

Risti markinndn pH&178 csoittaa merkin-
ndn poistamista.

Kauptinginosan numers.
Korttelin numero.
Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sal-
Titun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde ton-
tin pinta~alaan.

Rakennusala.

Merkintd oscittaa, etti rakennusalalla
saadagn sallitusta kerrosalasta kdyttdd
450 me toimistotiloja varten. .

Rakennusalan vajan osa, johon asuntokoh-
« taisten pihojen aidat fai rakennukset
pitkdltd sivuitaan on rakemnettava
kifnni.

Korttelialueen osa, johon on rakennetta-
va puinen aita, jonka keskikorkeus on
vahintddn 120 cm. Sijainti on ohjeelli~
nen. Aidassa tulee alla portti,

. Likimddriinen rakennusalan osa, jossa

on ehdottomasti kidytettdvd alleviivatun
roomalaisen numeron osoittamaa kerroslu-
kua.

Asuntokehtaisten kyimien varastotilojen
rakennusala.

1 Pysgkéimizpaikka, johon saa rakentaa

myds autokatoksia ja -suojia.

Pysikéimispaikan ¢sa, johon tulee raken-

r X 1 taa katos. Kates on varustettava harja-
e _J katolla tal nuolen suuntaan nousevalla

pulpettikatol ta.

Asukkaiden oleskeluun ja lasten leikki-

r e ‘.J paikaksi varattava korttelialuesn osa,

Jella moottoriajoneuvella ajo on kiel~
Jetty,

Istutettava tontin tai alueencsa. Vdlt-
tamdttomit huolto~ ja jalankulkutiet
alueen Tdpi sallitaan. B

Tontin tal alueen osa, jolla on oltava
isokasvuisten puiden rivi. Puiden etdi-
syys toisistaan saa ella enintdén 7 m.

o [} Tontin tai alueen osa, jolla on oltava
cewmi pita ja pensaita.

Tontin tai alusen osa, jolla on oltava
vihintadn 1 isokasviinen puu alueen

80 m2 kohti ja tihed pensasto vEhintdin
25 % alueesta.

Tontin tai alueen osa, jossa on Kaupun-
kikuvallisesti arvokas puusto/puu, joka
- on sdilytettdvi.

Jalankululle ja polkupy8rdilylle varattu
atu.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varatty
katu, jolla tontille aje on sallittu.

Korttelialueen sisiiselle jalankuluille
Ja potkupyriltiikenteelle varattu kort-
telin osa, jolla huoltcajc on sallittu.

A-korttelialueella:

- tontin vapaa-alalla, jota asemakaavas-
sa et ole mddrdtty istutettavaksi, on
oltava vEhintddn 1 puu vapaa-alan

100 m2 kohti sekd pensastos, Tontin
vapaa~ala on tontin pinta~ala vihennet~
tynd vakennusten ja autopaikksjen
vaatimatla alalla.

Kvar mrade fdr der for
offentlig nérservice.

Omrdde for nirrekreation.

Linje 2 m utanfdr det planomrdds som
faststdllelsen gdller.

Stadsdelsgréns.

Kvarters=, ki
gréns

dels- och om
Bestdmme lseqrins.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pd beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Stadsdelsnummer .
Kvartersnummer .
Tomtnummer .

Namn pd gata eller park.

Romersk siffra anger stirsta tillitna
antal véningar i byggnader, byggnad
eller del dérav.

Exploateringstal, dvs forhillandet
mellan viningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Beteckningen anger, att pd byggnadsyta
far av den til}ftna véningsytan
anvindas 450 mé for kontorsutrymmen .

Del av byggnadsytans grins, intiil
vilken hostddernas uteplatsers staket
elier byggnadernas 1dnga fasader skall
byggas.

Del av kvartersomrdde, i vilken bér
uppfdras trésteket, vars medelndjd ar
minst 120 om. Ldget dr instruktivt
Staketet skall férses med port.

Approximativ del av byggnadsyta, dir
ovillkerligen bor iakttagas det vi-
ningstal som det understreckade romers-
ka talet anger.

ta for be dmda kalla
forridsutrymmen.

Parkeringplats, dér ocksd tdckta bil-
platser och garage Tar byggas.

Del av parkeringspalts dir skirmtak
skall byggas. Skdrmtak skall fdrses
med dstak eller pulpettak, som stiger
i pilens riktning.

Del av kvartersomrdde, som skall reser-
veras fir invanarnar vistelse och som
Tekplats fér barn och dér kdrning wed
motorforden dr forbjuden.

Del av tomt eller omrdde, som skall
planteras. frforderliga service~ och
géngvigar genom omridet ti1ldtes.

Del av tomt eller omrdde, dir det skall
Finnas en rad med storvixta trad. Trid-
ens avstdnd frdn varandra fir vara
hégst 7 m.

Del av tomt eller omrdde, dir det skall
finnas trdd och buskar.

Del av tomt eller omride, dir det skall
finnas minst 1 storvixt trid per 50 m2
omrddet och tHtt huskage pd minst 26 %
av omrédat.

Del av tomt eller omrdde, dir det fimns
tridbestdnd/trad, som ¥r virdefullt
for stadsbilden och som skall bevaras.

For gdng- och cyckeltrafik reserverad
gata.

Fér ging~ och cyckeltrafik reserverad
gata, ddr infart €111 tomt dr ti1ldten.

For kvartersomrides interna gdng~ och
cyckeltrafik reserverad del av kvarter,
dir servicetrafik &r tilldten.

P& A-kvartersomride:

- skall, p# den del av tomtens fria
yta som inte enligt stadspianen skall
planteras, finnas minst 1 tréd per
100 12 fri tombyta samt buskage. Tom-
tens fria yta &r tomtens hela area)
minskad med det utrymme som upptas av
byggnader och parkeringsplatser.

~ porraskdytivien ldheisyyteen saa sijoittaa
Titkuntavammaisille enint@dn yhden autopaikan
asuinkerrosalan 2000 me kohti.

~ pysékoimispatkat on arctettava muusta
alueesta tihein pensasistutuksin tai vihin-
t4n 120 cm, enintddn 130 cm korkealle
puuaidaila,

-~ tulee 10 % autopaikoista varata vieraspy-
s8kdintiin

- jokaisella asunnolla on oltava tarkei-
tuksenmukaisesti nakisuojattu asuntoon
Tiittyvd ulko-cleskelutiia.

- piha-aluessta on varattava lasten leik-
kipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun sopivaa
aluetta vahintdsn 10 w2/ 100 m2 asuntoker-
rosalaa.

~ tomutus- ja pyykinkuivausalueet on ympé~
rditivi tihein, vEhintddn 150 om korkein
pensasistutuksin.

« jatehusitoalueet on katettava ja aidattava
véhintdsn 150 cm korkuisella umpinaisella
puuaidaila.

~ asuntokohtaisia kylmid:varastoja saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisiksi enintdin & m2/ asunto. Namd
tilat saadaan rakentaa myds porrashucneiden
Ja parvekkeiden yhteytsen.

~ rakennusten julkisivut tulee kisitells
rappauksenomaisesti valkeiseksi tai/ja olla
puutba.

- asuntokohtaiset pihat on aidattava puu~
aidalla,

- vahintsdn 10 % rakemnuksen pohjapinta-
alasta en oltava l-kerroksisia rakennuksen
0sid.

AG-korttelialueella:

~ saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
1issks? rakentaa asuntojen ulkopuolisia
talous~ ja autosuojatiloja enintidn 25 m2/
asunta.

« on tontit aidattava katuihin ja wuihin
yleistin alueisiin rajoittuvilta siwuil-
taan kuusiaidalla, pensasaidalla tai vehin-
tH#8n 80 em ja enintddn 120 om korkealla
muulla aidalla, johon Tiittyy pensasrivi.

- rakennusten enimmiiskorkeudet:
2 kerroksinen asuinrakennus

7,0
1-kerroksinen asuinrakennus 5,0
autosuoja ja talousrakennus 3,0

EERE]

Rakennusten vihimm@isetiisyys tontin rajoista
on 4 m, ellei rakennusrajoin totsin m8Erdtd.

Tontin rajan osalla, jossa viersisen tentin
Teveys on enintddin 6 m, rakennuksen vahim~

miisetdisyys tontin rajasta on kuitenkin

2 m.

Kellarikerroksen on oltava piasiazllisesti
maanpinnan alapuolelia.

Rsuinrakennuksissa on oltava harjakatte,
tai muu taitettu katto tai pulpettikatte.

Asuinhuoneiden kattojen ja seinien Koke-
naisilineneristivyyden lentomelua vastaan
on oltava 30 dB{A}.

Rakennust8itd suoritettaessa on erityi-
sesti pidettdvi buoita siitd, ettei puita
ja pensaita vahingoiteta.

Rakentemattomat tontinosat, joita el kdytetd
kulkuteind tal pysdkdintiin, on istutettava.

Sadevedet, katolle satava vesi mukaaniukien
Ja perustusten kuivatusvedet on ensisijai~
sesti imeytelttdvi maastoon tonteilla.

Autopaikkajen vihimmdismddrit:

A-korttelialueella:
- 1 ap/ 100 m2 asuntokerrosalaa
- 1 ap/ 60 m2 toimistokerrosalaa

Ao-korttelialueilla:

eninintddn kaksi, I ap/125 w2 asuntoker-
rosalaa ja 1isdksi kutakin asuntos kohden
tila yhden auton tilapdisté pysikdimistd
varten,

- asuntojen Tukumidrin tontilia olessa suu-
rempi kuin kaksi, 1 ap/100 m2 asuntokerros~
alaa.

YL-kerttelialueella:
= 1 ap/ 200 a2 kerrosalaa

Yi-korttelialueella rakennusten tulee mitta-
kaavaltaan ja materiaalteiltaan muodostaa
ympdrdivien rakennusten kanssa yhtendinen
kokonaisuyus.

- f&r i ndrheten av trappuppgdng placeras
f6r rérelsehdmmade hdgst en bilpliats per
2000 1w bostadsviningsyta.

- skall parkeringsplatser avskiljas frén
Byrigt omrdde med t¥ta buskplanteringar
eller ett minst 120 om, hogst 150 em hégt
tristaket.

- skall 10 % av bilplatserna reserveras
for besdksparkering.

- skall £i1l varje bostad ansluta sig ett
mot insyn #ndamdnsenligt skyddat utrymme
for utevisteise.

~ skall pd girdsplanen reserveras lampligt
omrdde Fir barnens lekplatser och invdnarnas
vistelse minst 10 m2/ 100 m2 bostadsvinings~
yta.

~ skall omrdden fir damning och torkstdll
omgérdas med tdta minst 150 cm hbga buskplan-
teringar.

- skall utrymmen f&r avfallshantering firses
med skdrmtak och med ett minst 150 cm higt
tréstaket.

~ fir utbver den i stadsplanekartan angivna
vaningsytan byggas til1 bost¥derna hiérande
kalla forvaringsutrymmen hégst & md/ bestad.
Dessa utrymmen fdr placeras ocksd 1 anslut-
ning ti11 trapphus och balkonger

~ skall byggnadernas fasader ha en rapp-
ningslik vit yta eller/och vara av trd.

-skall bostddernas uteplatser férses med
trastaket.

- minst 10 % av byggnedernas areal p& varje
byggnadsomrade skall bestd av byggnadsdelar
i en vining.

P& AD-kvartersomride:

~ F&r utBver den i stadsplanekartan angivna
viningsytan byggas utom bestider beligna
ekonomiutrynmen och garage hégst 25 m2/
bostad.

~ skall tomterna ti11 den de) de grénsar
mot gata 2)ler annat allmint omrdde forses
med gran- ¢]ler buskhdck eller minst 80 om
ach hogst 120 cm hogt annat staket { anslut-
ning ti1l buskrad.

~ byggnadernas maximihdjder:

2-vinings bostadsbyggnad 7.0 w
i~vdnings bostadsbyggnad 5,0 m
garage och skonomibyggnad 3,0 w

Byggnadernas minimiavstind frén tomtgrins
dr 4 m sdvida inte med grins far byggnads-
omrdde annat anges.Vid-sidan’del av. Xomt-
grans ddr bredden hos argrdnsande tomt dr
hogst & m #r dock byggnadethas minimiavsténd
fran tomtgrins 2 m. E

Kd1larviningen skall vara huvudsak\igen
under markyfan.

Bostadsbyggnaderna skall forses med stak,
annat brutet tak eller pulpettak

1 bostadsrum bdr den totala Yjudisolerings-
Formigan mot flygbuller i tak och viggar
vara minst 30 dB(A}.

Vid utfyrande av byggnadsarbete skall .
sdrskilt tillses, att inte trdd och buskar
skadas.

Obebyggda tomtdelar, som ef anvindas som
vdg eller for parkering bur forses med
planteringar,

Regnvatten, inklusive pd tak regnande vatten,
samt grunddrineringvatben skall 1 férsta
hand uppsugas 1 marken pd tomterna.

Minimiantalbilplatser:

A-kvartersomréde:
~ 1 bp/ 100 m2 bostadgsvdningsyta
~ 1 bp/ 60 m2 kontorsvdningsyta

P3 AG-kvartersomrdde:

- om antalet bostdder pi tomt #r hiigst tvd,
1 bp/125 m2 bostadsviningsyta och ddrtill
for varje hostad plats for tili1fdllig
parkering av en bil,

~ om antalet bostdder pd tomt #r stdrre &n
tv&, 1 bp/100 mZ bostadsvdningsyta.

Yi-kvartersomride:
- 1 bp/ 200 m2 vAningsyta.

P8 YL-kvar de skall i
avseende & skala och material bilda e
enhetlig helhet tillsammans med omkringlig-
gande byggunader.
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