HELSINKI HELSINGFORS ASEHAKAAVAMERKINNIT A MAARAYKSET

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

38. KAU pU NG I NOSA MALMI 38 . STADSDELEN MALM P 2 metria sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee Linje 2 m utanfor det stadsplaneomrade faststillelsen avser
KORTTE LI 38084 TONT'T 3 JA4 KORTTEL' KVARTER 38084 TOMTER 3 OCH 4 KVARTER ————— Eri asemakaavamdidrdysten alaisten alueen osien vilinen raja Griins mellan delar av omréade for vilka olika stadsplanebestammelser &r gallande
s s
—_— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Gréins for kvarter, del av kvarter och omréde

38085 TONTIT 6 JA7, KORTTELI 38086
TONTIT 1-6 SEKA KATU- JA PUISTOALUEET
ASEMAKAAVAN MUUTOS

38085 TOMTER 6 OCH7,KVARTER 38086
TOMTER 1-6 SAMT GATU- OCH PARKOMRA -
1:1000 DEN STADSPLANEANDRING 1:1000

Ohjeellinen tontin raja Instruktiv tomtgrans

Ohjeellinen rakennusalan, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle varatun katualueen osan sekd pallokentdn raja Instruktiv grdns for byggnadsyta, del av gatuomrade som-reserverats for fordons- och gangtrafik, samt bollplan

Kaupunginosan numero Stadsdelsnummer

UUDET KORTTELIT JA OHJEELLISET TONTIT
380858, 38097/1-7

NYA KVARTEREN OCH INSTRUKTIVA TOMTERNA
38085/8,38097/1-7

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Yleiselle jalankululle ja pysrailylle varattu katualue

Korttelin osa, jolle on rakennettava jalankulku= ja pysriviyld, jolla huoltoajo on sallittu toiselle tontille

Korttelin tai puiston osa, jonka kautta sacdaan johtaa ajoneuvoliikennettd viereiselle tontille
Katualueen osa, jonka poikki jalankulku- ja pyritie saadaan johtaa eri tasossa

Julkisivun osa, johon ei saa sijoittaa asuinhuoneen pédikkunaa

afoneuvoliikenteen melua vastaan desibeleissd A-suodattimella mitattuna

Korttelin osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteits, jotka haittaavat viemdri-, vesi-,
kaukoldmps-, sshks- tai muiden sellaisten johtojen rakentamista, korjausta tai kunnossapitoa

Rajan osa, joka on aidattava vihintidn 110 em korkealla puuaidalla
Korttelin rajan osa, jonka yli ei saa johtaa ajoneuvoliikennettd
Istutettava korttelin osa

Ohijeellinen lehtipuurivilla istutettava katualueen osa

Puilla ja pensailla istutettava korttelin osa. Istutusten vishimmadismadrd on yksi isokasvuinen puu ja kolme

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn péa gata

For allmén gang= och cykeltrafik reserverad del av gatuomrade

Del av kvarter dir for gang- och cykeltrafik bsr byggas genomfartsled pa vilken forssriningsksrning
till annan tomt @r tillaten

Del av kvarter eller park dver vilken fordonstrafik till en bredvidliggande tomt far ledas
Del av gatuomrade genom vilken géng- och cykelvig fér ledas i skilt plan
Del av fasad, i vilken huvudfsnster till boningsrum ej far placeras

Beteckningen anger, uttryckt i decibel och miitt med A-filter, minsta tillatna totala ljudisoleringsformaga
mot buller fran fordonstrafik for viggar som dr utsatta for trafikbuller

Del av kvarter dér sédana byggnadsétgdrder inte far utfsras som hindrar byggande , reparation
eller underhall av avlopps-, vatten=, fidrrvirme=-, el- och andra dylika ledningar

Del av gréns som bor forses med ett minst 110 centimeter higt stingsel av tra
Del av grans for kvarter dver vilken fordonstrafik ej far ledas

Del av kvarter, som bor planteras

Instruktiv del av gatuomréde som bor planteras med en lsvtridsrad

Del av kvarter som bor planteras med triid och buskar. Minimiantalet planteringar @r ett hsgvixt
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isokasvuista pensasta alueen 35 nelismetrig kohti triid och 3 hsgvixta buskar for varje 35 kvadratmeter av omrédet
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\*\‘ :\.\T‘(}‘ v Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Romersk siffra, som anger storsta tillatna véningstal i byggnader, byggnad eller del darav
‘:\ 3000 Rakennusalalla oleva arabialainen luku osoittaa suurimman sallitun kerrosalan mddrdn neligmetreing Arabiskt tal pa byggnadsytan anger den storsta till&tna véningsytan i kvadratmeter
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Rakennusala Byggnadsyta

For gangtrafik reserverad genomfartssppning i byggnad
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Rakennukseen jdtettiivi jalankululle varattu kulkuaukko

E' d Autonstilytyspaikan rakennusala Byggnadsyta for bilfsrvaringsplats
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T T Oleskelu- ja leikkialueeksi rakennettava korttelin osa, jolle moottoriajoneuvoliikennetts ei saa johtaa. Del av kvarter som bor iordningstllas for lek och utevistelse, dar fordonstrafik inte far ledas. P&
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Alueelle saa rakentaa sen kayttstarkoitusta palvelevia rakenteita ja laitteita

Ohjeellinen talousrakennuksen rakennusala

Ohjeellinen pallokentts

Afunrokerrosmloien korttelialue

Ai.xtopcikkoien korttelialue. Lukusarja osoittaa ne korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden autopaikkoja
sdadaan sijoittaa korttelialueelle 3

Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Puistoalue

AK-korttelialueella

- on 4-kerroksisten rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmaiskorkeus 12,5 metria

maanpinnasta laskettuna

- saadaan tontin kerrosalan listksi rakentaa yksikerroksisia talousrakennuksia enintticin 2 % tontin kerros-
alasta sekd ensimmaiseen kerrokseen asumista palvelevia tiloja

- on merkinnalld m varustetulla rakennusalalla tai sen osalla rakennettava ensimmiiisestd kerroksesta puolet
\asiakaspalveluun soveltuviksi litke-, toimisto - tai vastaaviksi tystiloiksi ilman autopaikkojen lisdraken-
'tamisvelvollisuutta

- saadaan enintdtn 5 % tontin kerrosalasta kdyttdd litke=, toimisto- tai vastaavaksi tystilaksi Vilppulantien
puoleisten rakennusten ensimmdisessd kerroksessa ilman autopaikkojen lisdrakentamisvelvollisuutta

- on lahinnd katualuetta olevien rakennusten ensimmiisen kerroksen lattiatason korkeusaseman oltava
vahintddn sama kuin lahimmin kadun jalkakdytavan korkeusasema

- lon rakennettava leikki- ja oleskelualueita vahintiidn 15 m? 100 kerrosalan nelismetris kohti. Eninttidn
4 000 kerrosalan nelismetrit kohti tulee rakentaa | leikkipaikka, jonka yhteyteen on rakennettava
vihintdtin 10 nelismetria katettua tilaa

- on rakennusten julkisivujen padasiallisen rakennusaineen oltava tiili tai tiiliklinkkeri

- lon jokaisesta porrashuoneesta oltava valitén uloskdynti leikkialueelle

) n

lan-listiksivithintisnL, 5% tontink lasta-asukkaidenyhteisia

harrastus—jer-teikkitoimintaa-palvelovia tilo}

~isaavat parvekkeet ulottua tontilla enintitin 2 metrid rakennusalan ulkopuolelle
- tonttien vailisid rajoja ei saa aidata
-/leikki- ja oleskelualueet istutuksineen on rakennettava samanaikaisesti rakennusten kanssa

YS=korttelialueille saa tontin kerrosalan listksi rakentaa katoksia, vajoja ja muita sellaisia tontin
ktiyttstarkoitusta palvelevia rakennelmia

AK- ja YS-korttelialueilla on oltava yksi puu ja viisi pensasta tontin vapaa-alan 50 nelismetria kohti

Autopaikkojen vihimméismarat ovat:

omradet far byggas konstruktioner och anordningar for dess funktion
Instruktiv byggnadsyta for ekonomibyggnad

Instruktiv bollplan

Kvartersomréde f&r bostadsvéaningshus

Kvartersomréde for bilplatser. Talserien anger de kvarter och instruktiva tomter, vilkas bilplatser far
forlaggas till kvartersomradet

Kvartersomrade for byggnader for social verksamhet
Parkomréade )
P& AK-kvartersomradet

- dr maximihsjden for skdrningslinjen  mellan byggnads fasadyta och yttertak i 4-véningsbyggnader 12,5
meter riknad frén markytan

- far utdver tomtens vaningsyta byggas ekonomibyggnader i en véning higst 2 %-av tomtens vaningsyta
samt i forsta vaning utrymmen for boendeservice

- bor pa byggnadsyta eller del ddrav som &r forsedd med beteckningen m, byggas hilften av forsta
véningen som affdrs-, kontors= eller motsvarande —arbetsutrymmen som lémpar sig fér kundservice,
utan fompliktelse att bygga ytterligare bilplatser

- fér hdgst 5 % av tomtens vaningsyta anviindas som afférs-, kontors- eller motsvarande arbetsutrymmen
i byggnadernas forsta véaning vid Filpusviigen utan forpliktelse att bygga ytterligare bilplatser

- bor hojdlage for golvnivan i forsta vaningen i byggnader ndrmast intill gatuomréde vara minst detsamma
som hojdlaget for den ndrmaste gatans trottoar

- bér minst 15 kvadratmeter omréde for lek och utevistelse jordningstéllas per 100 kvadratmeter bostads-
véningsyta. For hogst 4 000 kvadratmeter vaningsyta i bostadsvéningshus bsr byggas en lekplats i
samband med vilken bsr byggas minst 10 kvadratmeter téckt utrymme

- bér byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial vara tegel eller tegelklinker

- bor varje trapphus ha direkt utgéng till lekplats
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- far balkonger skjuta hgst 2 meter utanfsr byggnadsomréde pé& tomt
- far gréns mellan tomter ej forses med sténgsel
- omrédena for lek och utevistelse med planteringar bsr byggas samtidigt med byggnaderna

P& YS-kvartersomradena fér utéver tomtens véningsyta byggas skdarmtak, skjul och andra dylika konstruktioner,
som betjtnar tomtens bruk

P& AK- och YS-kvartersomrédena bor finnas minst en trid och fem buskar for varje 50 kvadratmeter fri tomtyta

Minimiantal bilplatser tr:
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-l asunnot: | autopaikka 80 kerrosnelismetria kohti
- lasten paivikoti: | autopaikka 200 kerrosnelismetrit kohti
-3nuoriso(’i|ur: | autopaikka 150 kerrosnelismetria kohti

- bosttider: | bilplats per 80 kvadratmeter véningsyta
- daghem fsr barn: | bilplats per 200 kvadratmeter véaningsyta
- utrymmen fér ungdom: | bilplats per 150 kvadratmeter vaningsyta
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Bilplatserna bor forlaggas till AP-kvartersomrédena eller pa bilplatsomradena som betecknats pa AK-kvarters-
omréden samt pé& YS-kvartersomradet i kvarteret 38097. Andé fér pa AK-kvartersomrédet i samband med
serviceled i ndrheten av tropphus finnas 1 bilplats per 2 000 kvadratmeter bostadsvéningsyta for
handikappade

Autopaikat on sijoitettava AP-korttelialueille tai AK-korttelialueelle merkityille autopaikka-alueille sekd

50m__1:1000 kprttelin 38097 YS-korttelialueelle. Kuitenkin AK-korttelialueella saadaan huoltokiytéviin yhteyteen
Hcl:uvgm Caupangin Kiinteistoviraston “,“"":’Ek"'.""a.au"fﬁsﬂﬁf; porrashuoneen lsheisyyteen sijoittaa lifkuntavammaisia varten 1 autopaikka asuinkerrosalan 2 000 nelis-
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatnings. ning . metrid kohti

Kartoitus. Pohjakarta tayttia asetuksen o 91/1960 vaatimukset
kartiaggning Baskartan fyller fireskriftema i forordningen :0 91/1960
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Korttelissa 38085 sijaitsevan YS-korttelialueen autopaikat saadaan sijoittaa korttelin 38097 YS-kortteli- Bilplatser for YS-kvartersomraédet i kvarteret 38085 far forlaggas till YS-kvartersomradet pa kvarteret 38097

i : alueelle
3 Kaupungingeodeetti/stadsgeodet

60 % av bilplatserna bor byggas omedelbart. Magistraten kan vid beviljandet av byggnadslov ge uppskov for

Autopaikoista on 60 % rakennettava heti. Maistraatti voi rakennuslupaa myénttiessiitin antaa autopaikkojen
byggandet av de dvriga bilplatserna hdgst 5 ar i sinder. 10 % av bilplatser for varje byggnadsskede bsr htinvisas

rakentamiseen lykkdystd muilta osin enintddn 5 vuotta kerrallaan. 10 %<kunkin rakentamisvaiheen auto-

: HELSINGIN KAUPUNGIN  HELSINGFORS STAGY paikoista on osoitettava vieraspysaksintiin for parkering av bestkare .
) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  STADSPLANERINGSKONTOR | . . . . . .
ASEMAKAAVAOSASTO  STANRPLANEAVDELNINGEN Julkisivuun, jonka kohtisuora etdisyys autopaikasta on 15 metrid pienempi, saadaan sijoittaa asuinhuoneiden | fasad, vars vinkelrdta avstand frén bilplats &r mindre &n |5 meter, far placeras fonster till boningsrum. i

v T ™6 o ikkunoita kerroksessa, jonka lattiataso on vihintitn 1,0 metrid autopaikan tasoa ylempiint véning, vars golvplan befinner sig minsta |,0 meter ovanfsr bilplatsernas plan
" ! AT Jsto Kya J. Vcrs&lomen R ) . . . .

. I“Ng7 5 3 5 wPaIo A ALES 4 Yksitasoisina rakennettavat autopaikka-alueet on jaettava vihintidn |, 5 metrid levein puu~ ja pensas-

¥ o  EL_. istutuksin eninttigin 500 nelidmetrin suurvisiin osiin
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MUUTETTU 4111976

Omréden. for bilplatser som skall byggas i ett plan bor indelas med minst 1,5 meter breda trid- och
buskplanteringar i delar om hagst 500 kvadratmeter

Sis.as.min.vahy. 24.10.1978. ‘ .



