HELSINKI

33. KAUPUNGINOSA ETELA- KAARELA
MALMINKARTANO

KORTTELI 33220 TONTTI 2, KORTTELI 33221 TONTIT 1JA 2

SEKA KATUALUEET

ASEMAKAAVAN MUUTOS

1:1000

HELSINGFORS

33 STADSDELEN SODRA KARBOLE
MALMGARD

KVARTER 33220 TOMT 2, KVARTER 33221 TOMTERNA 1 OCH 2
SAMT GATUOMRADEN |

STADSPLANEANDRING 1:1000
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

2 metrid sen kaava=alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vah-
vistaminen koskee

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen rakennusalan, ajoneuvoliikenteelle varatun katualu=-
een osan taikka muun sellaisen alueen raja

Korttelin numero

" Tontin numero

Kadun nimi

.....

.....

Jalankululle ja polkupysriilylle varattu katualue, jolla huoltoajo
on sallittu

Yleiselle jalankululle ja polkupysrailylle varattu korttelialueen
osa

Yleiselle jalankululle ja polkupysrailylle varattu korttelialueen
osa, jolle on rakennettava katos. Katoksen saa tukea pilareilla.
Katoksen alaisen vapaan tilan korkeuden tulee olla vihintdan
2,7 metria ja katoksen yldpinnan korkeuden enintddan 3,6 metrid

Istutettava tontin tai alueen osa

Puurivilla istutettava tontin tai alueen osa. Puut on istutettava
enintddn 7 metrin etdisyydelle toisistaan

Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallituh kerrosluvun

Luku osoittaa korttelinosan suyrimman sallitun kerrosalan nelic-
metreind

Rakennusala
Avutokatoksen rakennusala

'RQiqn osa, johon on rakennettava tiilinen aita. Aidan keski=-
korkeuden tulee olla vidhintddn 150 cm

Pysaksintipaikka

.Tontin osa, jonka kautta huoltoajo toiselle tontille on sallittu

Ohjeellinen leikkialue

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 meter utanfor det planeomréde faststiillelsen avser

Grins mellan delarna av omréde, for vilka olika stadsplane-

bestammelser &r gdllande
Grans for kvarter, del av kvarter och omrade

Instruktiv grdns for byggnadsomréde, del av gatuomréde, som
reserverats for fordonstrafik eller annat dylikt omréde

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé& gata

For géngtrafik och cykeldkning reserverat gatuomrade

For géngtrafik och cykeldkning reserverat gatuomréde, dir
servicetrafik ar tillaten

For allmdn gangtrafik och cykelakning reserverad del av
kvartersomréade

For allmdn gangtrafik och cykelakning reserverad del av
kvartersomréde, som skall tackas. Skdrmtaket far stodas
med pelare. Hojden pé& det fria utrymmet under skirm-

taket skall vara minst 2,7 meter och maximihdjden for

skarmtaket &r 3,6 meter

Del av tomt eller omréde, som bér planteras

Del av tomt eller omréde, som skall planteras med trédrad.
Tridden skall planteras pa hogst 7 meter avsténd frén var-
andra '

Romersk siffra, som anger storsta tillatna antalet véaningar i
byggnad eller del darav

Tal anger storsta tillatna véningsytan i kvodratmeter for del
av kvarter

Byggnadsyta
Byggnadsyta for skarmtak for bilar

Del av grdns, pé vilken skall byggas eft stdingsel av

tegel. Stdngslets genomsnittliga hojd skall vara minst 150 cm

Parkeringsplats

Del av tomt genom vilken servicetrafik for annan tomt &r
tillaten

Instruktivt lekomréde
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Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupuhkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmitningsavdelning

Pohjakartta tayttad asetuksen n:o 91/1960 vaatimukset
Baskartan fyller foreskriftempfi forordningen n:o 91/1969 |

30.1.1980

kartoitus:
kartldggning:

12.1979

Risti merkinndn padlla osoittaa merkinndn poistamista

Liikerakennusten korttelialue
Pienteollisuusrakennusten korttelialue

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten kortteli=-
alue

Al- ja Tp=korttelialueilla

- rakennusten enimmdiskorkeus on 5 metrid
- rakennusten julkisivujen pddasiallinen materiaali on tiili,
keraaminen laatta tai puu

Tp-korttelialueella rakennuksen Piianpolun puoleinen julkisivu
tulee varustaa léapindkyvilla ikkunoilla vihintddn puolen julkisi-
vun pituudelta

......

autopaikkg/50 m2 kerrosalaa
autopaikka/100 m; kerrosalaa
autopaikka/250 m” kerrosalaa
autopaikka/2 tyontekijad

litketilat
pienteollisuustilat
sosiaalitilat

- opetustilat

— o o— —

Autopaikoista on 60 % rakennettava heti. Rakennuslautakunta
voi rakennuslupaa mybéntdessddn antaa autopaikkojen rakentami-
seen muilta osin lykkdysts enintddn 5 vuotta kerrallaan

Korttelin 33221 Al- ja Yos-korttelialueiden autopaikat on sijoi-
tettava Ap-kortteliin 33225

Overkorsning av beteckning anger att beteckningen av-
lagsnats

Kvartersomrade for affarsbyggnader
Kvartersomréde for byggnader for sméindustri

Kvartersomréde for byggnader for undervisning och social
verksamhet

P& Al- och Tp-kvartersomréaden

- & maximihojd for byggnader 5 meter
- skall huvudsakliga materialet i byggnadernas fasader
vara tegel, keramisk platta eller tra

P& Tp-kvartersomrédde skall byggnaders fasad mot Pigstigen
forses med genomskinliga fonster till minst 3 av fasadens
léngd

Bilplatsernas minimiantal &r:

- affdrsutrymmen 1 bilplats/50 m2 véningsyta
- smé&industrivtrymmen 1 bilplats/100 m, véningsyta
- socialutrymmen 1 bilplats/250 m~ véningsyta
- undervisningsutrymmen 1 bilplats/2 funktiondrer

Av bilplatserna bsr 60 % byggas genast. Byggnadsndmnden
kan vid beviljande av byggnadslov ge uppskov for byggande
av de dvriga bilplatserna, hogst 5 ar i stnder

Kvarterets 33221 bilplatser p& Al- och Yos-kvartersomrade
skall forlaggas p& Ap=kvartersomréade i kvarter 33225

ASEMAKAAVAOSASTO

PIIRUSTUS
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HELS‘NG IN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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STADSPLANEAVDELNINGEN

LAATINUT
GPPLIORD av.... HIK
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NAHTAVANA/TILL PASEENDE 20.3.-3.4.1980

HELSINGFORS STADS STADSPLANERINGSKONTOR |

KVSTO/STGE 29.4. 1920

vaHvisTunuT/rastsTALLo,. 17..6..1980




