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KORTTELIT 39355-39368
KATU-JA PUISTOALUE

ASEMAKAAVA

KATU-JA PUISTOALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:1000

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Asuin- ja liikerakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Julkisten ldhipalvelurakennusten korttelialue.

Suojaviheraluve.

Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Kaupunginosan raja.

Eri kaavamirdysten alaisten alueenosien vilinen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen eri kaavamadrdysten alaisten alueenosien vilinen raja.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusoikeus kerrosalanelismetreins.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun.

Jalankululle ja polkupysrdilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyérdilylle varattu katu, jolla tontilleajo on sallittu.

Rakennusala.

Korttelialueen osa, jossa asuinrakennuksen litkennemelulle alttiina olevien
ulkoseinien sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden dtneneristavyyden lii-

kennemelua vastaan on oltava vihintddn luvun osoittama dB(A)-micra.
Istutettava tontin tai alueen osa.
Tontin tai alueen osa, jolla on oltava puita jo pensaita.

Tontin tai alueen osa, jolla on oltava isokasvuisten puiden rivi. Puicen
etdisyys toisistaan saa olla enintddn 7 m.

Tontin osa, jolla on oltava vihintddn 1 isokasvuinen puu alueen 50 r'|2
kohti ja tihed pensasto vihintddn 25 % alueesta.

Tontin osa, jolla on oltava korkea pensasto ja enintdtin 4 m korkeita puite,

Tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa, joka on sdi-
lytettdivi.

Katu.

Sthkslinjaa varten varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualveen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliittyméa.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa maamassoja. Alueelle on tayts
jalkeen istutettava puita ja pensaita.

AO-korttelialueella:

39STADSDELEN STAFFANSBY

STAFFANSSLATTEN
KVARTER 39355- 39368 -

GATU-0CH PARKOMRADE
'STADSPLAN
'GATU-OCH PARKOMRADE

STADSPLANEANDRING
1:1000

STADSPLANEBETECKNINGAR OCIH ~BESTAMMELSER
Kvartersomréde for radhus och andra kopplade bostadshus.
Kvartersomrade f§r bostads~ och afftirsbyggnader.
Kvartersomrade for fristéende smahus.
Kvartersomrade for byggnader for offentlig ndrservice.
Skyddsgrsnomrade.

Park.

Linje 2 m utanfor det planomrade som faststillelsen galler.
S|odsdc|.sgr‘dns.

Bestammelsegréins .

Kvarters=, kvartersdels- och omradesgriins.
Riktgivande bestammelsegriins.
Stcfdsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn péa gata eller park.

Exploateringstal dvs. forhallandet mellan vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsritt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad
eller del ddrav.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad gato, ddr infart till tomt &r
tillaten.
Byggnadsyta.

Del av kvartersomrade ‘dar ljudisolering mot trafikbuller i bostadsbyggnad
utterviiggar samt fonster och andra konstruktioner som dr utsatta for
trafikbuller bsr vara minst vad talet anger i dB(A).

Del av tomt eller omrade som bor planteras.

Del av tomt eller omrade, ddr det skall finnas tridd och buskar.

Del av tomt eller omrade, ddr det skall finnas en rad med storviixta
trad. Trddens avstand frén varandra far vara hsgst 7 m.

2
Del av tomt, ddr det skall finnos minst 1 storviixt trad per 50 m“av
omrédet och titt buskage p& minst 25 % av omrédet.

Del av tomt, ddr det skall finnas hogt buskage och higst 4 m hsga trad.

Del av tomt, dar det finns tradbestand, som dr virdefullt for stadsbilden
och som skall bevaras.

Gata.

For elektrisk ledning reserverad del av omrade.
For ledning reserverad del av omrade.

Del av gatvomrédes grdns ddr utfart &r forbjuden.

Instruktiv del av omréde, dit jordmassor far forlaggas. Pa omradesdelen
bor efter fyllningen planteras trad och buskar.

P& AO-kvartersomrade:




Sdhkélinjaa varten varattu alueen osa.
Johtoa varten varatty alueen osa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestit ajoneuvoliittymid.

Ohjeellinen alueen osa, jolle sau sijoittaa maamassoja. Alueelle on tayts:
jalkeen istutettava puita ja pensaita.

AO-korttelialueella:

= saa osemakaavakarttaan merkityn kerrosalan listksi ru%(entoc asuntojen
ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja enintddn 25 m*/asunto kuitenkj)
enintéign_30 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta sekd kylmag
kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintddn 10 % asemakaavassa sallitustc
asuntokerrosalasta. 4

- tontit on aidattava katuihin jo muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta

sivuiltaan pensasaidalla tai véhintétin 80 cm jo enintddn 120 cm kor-
kealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi.

For elektrisk ledning reserverad del av omrade.

For ledning reserverad del av omrade.

Del av gatuomrades grans didr uvtfart dr forbjuden.

Instruktiv del av omrade, dit jordmassor far fsrldggas. Pa omradesdelen
bor efter fyllningen planteras trid och buskar.

Pa AO-kvartersomrade:

. X ia véreltain
- rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoiltaan , materiaaleiltaanTsope)= -

tua ymparistsonsi.

AR-korttelialueella:

- tontin vapaa-alalla, jota asemakaavassa ei ole méidrgitty istutettavaksi.
on oltava véhinttdn 1 puu tontin vapaa-alan 100 m® kohti sekd pen-
sastoa. Tontin vapaa-ala on tontin pinta-ala vihennettynd rakennustey
ja autopaikkojen vaatimalla alalla.

- pysiksintipaikkoja ei saa sijoittaa 10 m lshemmaksi asuinhuoneen ikki-
noita lukuun ottamatta liitkuntavammaisten autopaikkoja, joita saa si-
joittaa 1 autopaikan kutakin kerrosalan 2 000 m? kohti.

- pysdksimispaikat on erotettava muusta alueesta tihein pensasistutuksin
tai vdhintddn 120 cm, enintddn 150 cm korkealla puuaidalla.

- tulee 10 % autopaikoista varata vieraspystksintiin.

- piha-alueesta on varattava lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleske-
luun sopivaa alvetta vihintédn 10 m2/100 m“ asvinkerrosalaa.

- jttehuoltoalueet on katettava ja aidattava véhintddn 150 cm:n korkui-
sella umpinaisella puuaidalla.

- tomutus= ja .pyykinkuivausalueet on ympirsitivi tihein, vahintdgn
150 cm korkein pensasistutuksin.

- saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan listksi rakentaa kerhohuos

neistoiksi tai asukkaiden yhteiseen kiytson varattavia tiloja yhteensd
enintitn 5 % kerrosalasta.

Kaikilla korttelialueilla:

< s
midrdn lentomelua vastaan on oltava 27 desibelit A-suodattimella mi-
tattuna.
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= sadevedet, mukaan luettuna katolle satava vesi ja perustusten salaojose-
det, on ensisijaisesti imeytettdvi maastoon tonteilla.

= rakennustsitd suoritettaessa on pidettava huoli siitd, ettd puita ja pen-
saita ei vahingoiteta. Poistetun puun tai pensaan tilalle on istutettava
uusi .

- kellarikerroksen on oltava pddasiallisesti maanpinnan alapuolella.

- rakentamattomat fontinosat, joita ei kéytetd leikkipaikkoina, kulkuteina
eikiéi avtopaikkoina, on istutettava.

- rakennusten vihimmaisetdisyys tontin rajoista on 4_m ellei rakennusra-
join toisin mddrdti. Tontin osalla, jossa viereisen tontin leveys on eajn-
tidn 6 m, rakennusten vihimmaisetdisyys tontin rajasta saa kuitenkin
olla 2 m. Autosuoja ja talousrakennus saadaan naapurin suostumuksella
rakentaa 4 m lahemmiksi kuitenkin véhintddn 1,5 metrin etdisyydelle
naapuritontii rajasta.

- katon lappeen korkeus saa olla enintddn 1,4 x harjan suuntaisen seirdn
korkeus.
- autopaikkojen véhimmiismaarat:
- asuntojen lukumddrdn tontilla ollessa eninticin kaksi: 1 ap/130 m*
asuntokerrosalaa. Listiksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton

tilopdistd pystksintia varten

@n tontilla ollessa suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m2

- asuntojen lukum
asuntokerrosalaa.

- liiketilat: 1 ap/70 m? kerrosalaa
- Yl-korttelialue: 1 ap/250 m2 kerrosalaa

Muuntamon rakennusal a

Risti merkinndn pddlta osorttaa merkinndn poistamista

Ohjeellinen katualueen osa, jolly tutee olla rakenteellinen nopeuden hidastin

Ohjeellinen katualueen osa, jonka alitse jolankulku saadaan johtaa eri tasossg

AR- Kkorttelialueella :

= saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosatan lisdksi rakentaa autosudjia
toi katoksia enintdan 15 m2/asuntc

far utsver den i stadsplanekartan angivna véaningsytan byggai utom
bostiderna belsgna ekonomiutrymmen och garage hdgst 25 m“/bostad
dock hogst 30 % av bostadsvaningsytan och kallt farstuutrymme, viixt-
hus el.dyl. hogst 10 % av bostadsvaningsytan.

skall tomterna till den del de grinsar mot gata eller annat ollmént
omrade férses med buskhiick eller minst 80 cm och hégst 120 cm hagt
annat staket i anslutning till buskrad.

bsr byggnaderna vad betriffar storlek, form, material och férg an-
passa till sin omgivning.

P4 AR-kvartersomrade:

skall, p& den del av tomtens fria yta som inte enligt stadsplanen
skall planteras, finnas minst 1 trid per 100 m* fri tomtyta samt
buskage. Tomtens fria yta &r tomtens hela areal minskad med det ut-
rymme som upptas av byggnader och parkeringsplatser.

far andra @n for invalider avsedda bilplatser e placeras ndrmare @n
10 m fran bostidernas fonster. For invalider avsedda bilplatser far
placeras 1 bilplats mot varje 2 000 m* vaningsyta.

skall parkeringsplatser avskiljas fran dvrigt omrade med téta busk-
planteringar eller ett minst 120 cm, hogst 150 cm hégt trdstaket.

skall 10 % ov bilplatserna reserveras for bessksparkering.

skall pa gardsplanen reserveras Iamfligi omféde for barnens lekplatser
och invanarnas vistelse minst 10 m/100 m” bostadsvaningsyta.

skall utrymmen fér avfallshantering forses med skdarmtak och med ett
minst 150 cm hogt trastaket.

skall omréden fér damning och forkstill omgtrdas med tita minst
150 cm héga buskplanteringar.

far utsver den i stadsplanekartan angivna véaningsytan byggas ut-
rymmen for klubblokaler eller lokaler for invanarnas gemensemma
bruk sammanlagt hogst 5 % av den angivna véningsytan.

P& alla kvartersomraden:

“iinsta Yillatna Totara judisoleringsformaga mot flygbuller i tak och
viggar i bostadsrum 27 decibel mitt med A-filter.

skall regnvatten, inklusive pa tak regnade vatten sami grunddrénerings-
vatten, i forsta hand uppsugas i marken p& tomterna.

skall vid utfsrande av byggnadsarbete tillses, att trad eller buskar
inte skadas. Trid eller buske, som avldgsnats skall ersittas av nytt
exemplar.

skall kallarvaningen vara huvudsakligen under markytan.

skall obebyggda tomtdelar, som ej anviindas som lekplatser, vig eller
bilplatser, planteras.

dr byggnadernas minimiavstand fran tomtgréns 4 m, savida inte med
griins for byggnadsomrade annat anges. Vid sadan del av tomtgréns,
dér bredvidliggande tomts bredd &r hogst 6 m, far dock byggnads
minimiavstand fran tomtgréinsen vara 2 m. Garage och ekonomi-
byggnad far med grannens tillstand byggas ndrmare @n 4 m dock
minst 1,5 m fran grénsen till granntomten.

takfallets hsjd far vara host 1,4-x hsjden pa viggen, som dr
paralell med takésen.

minimiantal bilplatser:

- om antalet bostader p& tomten dr hégst tva: 1 bp/130 m2 bostads-
véningsyta. Dartill for varje bostad plats for tillfallig parkering
av en bil

2
- om antalet bostéider p& tomten &r storre @n tva: 1 bp/80 m
bostadsvaningsyta.

- affarsutrymman: 1 bp/70 m2 véaningsyta

2
- p& Yl-kvartersomrade: 1 bp/250 m” véningsyta

Byggnadsyta fér transformator
Kryss pd beteckning anger att beteckningen slopas.

Riktgivande del av gutuomrade{ ddr det bor finngs fartsankande konstruktion

Riktgivande del av gotuomrade, under vilken gdng- och cykeltrafik for ledas
i skilt plan

P& AR-kvartersomrade

- fdr utdver den i stadsplane kartan angivng vaningsytun byggas garage

eller skdrmtak hogst 15m? /bostad.
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