Tonttia 39-335-8 L adraykset

39335 Korttelin numero

8 Tontin numero.

AOR Omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue.
1 Roomalainen numero osoittaa sallitun

£=0.20 Tonttitehokkuus eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokkaita puita, jotka on sailytettava

AOR- ja AKR- ja AKL-Korttelialueilla saadaan tontille rakentaa tonttitehokkuusluvulia maaritellyn kerrosalan lisaksi asukkai-
den kayti6n tarkoitetiuja erillisia talous-, varasto-, aulosuoja-, huolto-, harrastus- ja virkistystiloja kerrosalaltaan enintéan
2% tontin pinta-alasta sekd autokatoksia enintaéin 20% tontin kerrosalasta. Autokatoksia lukuun ottamatta edella mainitut ti-
lat on AOR-korttelialueella sijoitettava erillisiin talousrakennuksiin

Tontille on llko-oleskeluun ja lasten iksi sovelluvaa aluelta vahintaan 15 m2/asunto
Samalla tontilla olevien asuntojen keskipinta-ala on oltava vahintaan 50m2/huoneisto.
Rakennukseen ei saa sijoittaa kokonaan tai paaasiallisesti maanpaaliista kellanikerrosta.

Asuinrakennuksen suoran ja yhtenaisen julkisivun enimmaispituus on 18 m.

ahimmaisetdisyy in rajasta on 4 m. Tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leveys on enin-
t@an 6 m, rakennusten vahimmaisetaisyys tontin rajasta on kuitenkin 2 m. Erilisen taiousrakennuksen ja autokatoksen saa
edella sanolun estamatta naapurin suostumuksella sijoittaa lahemmaksi naapurin rajaa tai rajaan kiinni.
Rakennetaessa tontin rajaan kiinni on nakyviin jaévat rajaseinan osat kasiteltava julkisivun tavoin.
Toniit on aidattava Kaluihin ja muihin yleisiin alueisiin seka yleisten rakennusten korttelialugeseen rajautuvilta sivuiltaan
kuusiaidalla, pensasaidalla tai vahintaan 100 ja enintaan 150 cm korkealla muulla aidalla, johon littyy pensasrivi. Aidassa
saa olla enintaan yksi enintaan 3,5 m levea ajoaukko kutakin alkavaa 2000 m2: kohden
Tontilla on oltava tai sille on istutettava vahintaan yksi isokasvuinen puu kutakin alkavaa 120 m2:4 kohden.

Rakennusten enimméiskorkeudet

Autokatos 25m
Talousrakennus s5m
1-kerroksinen rakennus 40m
1%-kerroksinen rakennus 50m
2-kerroksinen rakennus 6,0m

Autopaikkojen vahimmaismaarat tontilla:
Asuntojen osalta 1 ap/asunto tai vahintaan 1 ap/ 80 m2 kerrosalaa.

Yhteenveto kerrosalan kaytdsta

Tontin pinta-ala 845 m?

Sallttu kerrosala rykyisen asemakaavan mukaan
e=020  Astnnot = 0,20 % 845 = 169 kem
Autosuoja 20% x 169 = 34 kem?
Talousrak 2% X845 = 17 kem?

Kemosalan muutas asemakaavan muLtoksella

e=025  Asunnot = 025x845= 211 kem?

Autosuoja 20% % 211 = 42 kem?

Talousrak 2% X845 = 17kem:
Kaytetty kerrosala

Vanha astinrakennus 160 kem®

1 Krs. 88 keme, 2krs. 72 ke, laskettu liman hormefa,
sydanmuLrefa, alle 1,6 m korkeaa tiiaa, porrasta, varastoa)
Laajennukset: 0sa 1., astinhuoneet 35 kem®

053 2., kuisti 16 kem?
Asunnot yhteensa 211 kerne, Jaljella 0 kem?
Autosuoja 22 kerre, Jaljella 20 kem?

Talousrakennus+varasta 14,5 ke, Jalella 2.5 kem*

Maanpinnan korkotasot arvioitu \
vanhan asemapiirroksen mukaan.
Mitat tarkastettava paikan paalla.
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ASEMAKAAVAMERKINTOJA TARKISTETTU 24.5.2018
ASEMAKAAVAMERKINTOJA TARKISTETTU 29.4.2018

LAAJENNUS

| PAAPIRUSTUS
ASUINTALON LAAJENNUS ‘

| ASEMAPIIRROS

RASMUKSENTIE 9/ TALO

00730 HELSINKI
| MERJA HASANEN, ARKKITEHTI

ERIK SPAREN TIE 5 E 19 ARK
00790 HELSINKI

10.3.2018

PIIRT. LIISA-IRMELEN LIWATA
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