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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee

Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin nunero

Kadun tai puiston nimi

.......
v

Risti merkinndn padlla osoittaa merkinndn poistamista
Rakennusala
Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai sen osan kerrosluvun

Numerosarja, jossa ensimmdinen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan pienimmin
sallitun kerrosluvun ja jalkimmdinen suurimman sallitun kerrosluvun

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Rakennuksen kerroskorkeudet on madriteltdva siten, ettd rakennuksen korkeus kaupunki-
kuvallisesti sopeutuu naapurirakennusten korkeuteen

-

Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni riystdskorkeuteen asti

Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen ja kattomuotojen jdsen-
telyn sekd rakennustaiteellisen kasittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti yhtendinen kui-
tenkin siten, ettd tonttijaon mukainen rakennusten yksiksinti on selvisti eroteftavissa

Tontin osa, jofla olevaa rakennusta ei saa purkaa eiké siing saa suorittaa sellaisia muu-
tos- tai lisdrakennustsitda, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistorial-
lista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyylia

Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan sdilymisen kannalta arvokas raken-
nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syyts havittad eikd sen kadunpuoleis-
ta julkisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikali rakennuksessa on ai-
kaisemmin suoritettu tillaisia toimenpiteitd, on rakennus korjaus— ja muutostsiden yhtey-
dessi korjattava entistden taikka muulla rakennukseen ja ympiristssn hyvin soveltuvalla
tavalla

Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa rakennusalalle saa
rakentaa

Rakennuksen ullakkofilaan saa sisustaa sallitun kerrosalan listksi 100 m2:n suuruisen sauna=-
tilan rakennuksen asukkaita varten

Ullakkokerros ei saa erkkereitd, torneja ja kattoikkunoita lukuunottamatta kohota ylemmak-
si kuin 45° kulmaan raystaslinjasta

Kadunvarsirakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan ylépuo-
lella olevaa kellaritilaa

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneesta on oltava suora yhteys sekd kadulle ettd pihamaalle
Puistoalue

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue

Asuntokerrostalojen korttelialue

Tontin osa, jossa saa olla litke-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai ndihin verrattavia
tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmaisessi maanpdillisessd kerroksessa, mikali yhteys
kuhunkin tdllaiseen huoneistoon jarjestetddn suoraan kadulta

AK-korttelialueelle ei saa sijoittaa litke=, toimisto- tai ndihin verrattavia tiloja muual-
le kuin e-merkinnglla varustetulle tontin osalle

Mikasli erityiset syyt sitd vaativat, voidaan sosiaalisia palvelutiloja sijoittaa ensimmdisen
maanpddllisen kerroksen listksi myds toiseen maanpdilliseen kerrokseen
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Tontin osa, johon saa sijoittaa opetustoimintaa palvelevia tiloja

Asuntolarakennusten korttelialue

YK-tontti : 3 autopaikkaa

AK- ja AKS-tontit: 1 autopaikka/120 m? asuntokerrosalaa
1 autopaikka/150 m2 asiakaspa lvelukerrosalaa
1 autopaikka,/350 m? toimistokerrosalaa

AK- ja AKS-tonteilla ei saa sijoittaa yhtdtin autopaikkaa huoltoajoneuvoa varten tarvitta-
vaa paikkaa lukuunottamatta pihamaalle

Autosdilytystilat AK- ja AKS-tonteilla on sijoitettava kullekin tontille maan alle kuitenkin
siten, ettd vdlitonteilla vahintadn 1/3 ja kulmatonteilla vahintdan 1/4 piha=alasta on jatet-
tava sellaiseksi maanvaraiseksi alueeksi, jonka alle eikd pddlle saa rakentaa. Piha-alalla tar-
_koitetaan tésst: kokonaispinta-ala = (pihakannen yldpuolella olevien rakennusten pohjien ala +
im=merkinndlla varustettu tontinosa). Merkinndlla ai varustettuja tontteja koskeva vastaava
murtoluku on 1 /2. Merkinndlld bi varustettujen tonttien piha-alen saa kayttdd kokonaan maan-
alaista autonsdilytystilaa varten

Pihakanteen ei saa tehdd avoimia aukkoja eikd maanalaisten autosiilytystilojen poistoilmaa
saa johtaa pihamaalle, vaan se on johdettava viereisen rakennuksen katolle samalla tontilla

Piha-ala on istutettava. Rakentamattomalle tontinosalle on istutettava puita ja pensaita
Istutettava tontin osa. Istutuksissa on kdytettdvad puita tai pensaita

Mikali tonttien vilinen korkeusero_ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saadaan tonttien
viliset rajat aidata ainoastaan istutuksin

8888 Tontin rajan osa, jolle on rakennettava noin 1,2 metrin korkuinen tiili=- tai luonnonkivi-

muuri

Rakennus on rakennettava umpinaiseksi siten, ettei kadulta tuleva melu pddse tonfin ja
korttelin sisdosiin

Olemassa olevassa, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa tai sen
osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen

- alueen kayttstarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaami-

- tontin rakennusalasta silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen
ulkopuolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmdiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerros-
ala ylittad tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan

- rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmaiskorkeudesta
ja kerrosluvusta

osaksi maanpinnan alapuolella olevat, paivinvalolla valaistavat tilat kdyttaa
myymdlsing sekd palvelu- ja tyshuonetiloina, joissa huoneiston enimmdiskoko
saa olla 100 m”~ kerrosalaa

Annettaessa lupa olemassa olevan, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen rakennuksen
korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla tulee maistraatin asettaa luvan
ehdoksi, ettd vaikka lupaa annettaessa poiketaan noudatettavista madrayksistd,

- tontin istuttamisessa ja kdyttdmisessd lasten leikkipaikkoina noudatetaan, mitd

rdasta



