RAK 1 Korttelin asunto-osakeyhtididen yhteinen maanalainen pysakdintilaitos
RAK 2 Asunto Oy Helsingin Teodor, A-porras

RAK1.....RAK2 RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1

SELVITYS KAYTETYSTA
RAKENNUSOIKEUDESTA

Asemakaavan sallima rakennusoikeus tontilla on 2250 k-m2.

Kaytetty rakennusoikeus:
RAK1: 0 k-m2 (kylm& maanalainen pysakaintilaitos)
RAK2: 2234,5 k-m2

Asunto Oy Helsingin Teodor kaytetty rakennusoikeus 2235,5 k-m2
Erotus -15,5 k-m2
Kerrosala yhteensa 2507,5 k-m2
Kokonaisala yhteensa 3062,0 m2
AUTOPAIKKALASKELMA

Asunto Oy Helsingin Teodor:
Asunnot 1ap/125 k-m2 = 18,0 ap

Autopaikkatarve:
Asunto Oy Helsingin Teodor - 18 ap

Autopaikat sijaitsevat kortteleihin 22401 ja 22402 rakennettavassa
pysakdintilaitoksessa

POLKUPYORAPAIKKALASKELMA

Asunto Oy Helsingin Teodor:
Asunnot 1pp/30 asuink-m2 = 73 pp. Yhtidssa 2178,5 asuink-m2

Polkupyoérapaikat sijaitsevat seuraavasti:

UVV2:ssa A-portaassa 73 pp
Ulkona tontilla (tontilla 22401/6) 18 pp
Polkupyérapaikat yht 91 pp
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Puisto.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paélla osoittaa merkinnén
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolla rakennus on kuuden ensim-
maéisen kerroksen osalta rakennettava aidosti
kaarevaksi, jatkuvana koko rakennusalan
pituudelta ja jonka katolle ei saa sijoittaa tekni-
sia tiloja tai laitteita, ellei muuta maarata. Raken-
nuksen tulee tonttijaosta huolimatta muodostaa
yhtenainen, kaupunkikuvallisesti vaikuttava
kokonaisuus. Seinapinnan tulee jatkua kaikilla
tonteilla materiaaleiltaan yhtenéisend ja siledna
ilman ulostyontyvia osia.

Luku osoittaa tilojen vahimmaismaaran
kerrosalaneliometreina.

Maanalainen pysakéintitila. Pysakaintitilojen
poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin
ja ne saadaan rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi. Pysakointi- ja jatetilojen
poistoilma tulee johtaa vesikaton tason yl&-
puolelle.

SIVU 2/12

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu,
jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu. Katu
on rakennettava yksityiskohdiltaan korkea-
tasoisesti. Materiaalin tulee olla graniitti ja
asfaltti.

Yleiselle jalankululle ja pydréilylle varattu

alueen osa, joka on rakennettava materiaa-
leiltaan ja vareiltaan puistoalueen osaksi.

Maanalainen ajoyhteys.

Likim:

-dinen sisaanajo pys: intitiloihin.

Pohja- ja orsiveden pintaa ei saa alentaa
pysyvasti. Korttelin 22402 alueella katto-
vedet tulee kerété siten, ettd vesi voidaan
johtaa muiden kortteleiden puupaaluperus-
tusten alueelle. Korttelin piha-alueen ja
puiston hulevedet suositellaan imeytetta-
vaksi puistoalueella.

AK-korttelialueilla:

1 Ohjeellisen tontin numero.
- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen katu-
TRAVERSSI Kadun tai puiston nimi. tasoon Teollisuuskadun puolella
- asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Teol-
5550 Kkerr lisuuskadulle pain X X
- asuintilojen tuloilmaa ei saa ottaa Teollisuus-
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, kadun puolelta "
Vi rakennuksen tai sen osan suurimman - rakennuksen Katuun rajoittuvassa osassa
sallitun kerrosluvun. ensimméisessa kerroksessa saa olla liike-,
toimisto- tai tyctilaa
- porrashuoneisiin tulee olla paésy seké kadun
+17.5 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema. etta pihan puolelta
- porrashuoneiden 15 m2 ylittdvan osan saa
Alleviivattu merkioté osoittaa ehdottomasti rakentaa kussakin kerroksessa kaavassa
ul kaytettavan maarayksen. osoitetun kerrosalan liséksi edellyttéen, etta

tamaé lisda porrashuoneiden viihtyisyytta

- asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten saily-
tystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, jatehuo-
neet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa kaa-
vassa osoitetun kerrosalan liséksi

- jatehuollon laitteita ei saa sijoittaa piha-
maalle
uuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin

- niillé tonteilla, joilla pihamaat rajautuvat toi-
siinsa, tulee pihan leikki- ja oleskelualueet
rakentaa yhteisiksi

- rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla
perinteisen varinen punainen, paikalla muu-
rattu, poltettu savitiili, ellei asemakaavassa
toisin maéréta. Parvekkeiden siséseinissé
saadaan kayttaa puuta.

- asuinrakennusten kattomuotona tulee olla

=" Rakennusalan osa, jolla kuudennesta kerrokses- tasakatto
L ._'@ _j taylospdinsen viereiset laatikkomaiset raken- - puistoa reunustavien rakennusten kattomai-
i nusmassat on yhdistettava enintaan samankor- semaa tulee elavdittaa terassi- ym. rakentein
kuisella, julkisivumateriaaliltaan lasisella osalla.
- rakennusten maantasokerrokset tulee varus-
—_— 0sa, jolla kut taa ikkunoilla
r m - kerroksesta ylospain - rakennusten toteutuksen tulee olla korkea-
L-.—— .1  -rakennus on rakennettava kappalemaisena tasoista
I | ja kaikilta osin rakennusalan rajaan kiinni. - porrashuoneiden siséseinissa tulee kayttaa
. v 1 - julkisivumateriaalin tulee olla valaistu metal- kirkkaita vareja . R
. lipinta, joka kirjaimella m merkitylla rakennus- - tonttien vélisiin rajaseiniin saadaan tehda
alalla on musta tai metallinvarinen ja kirjai- aukkoja. Tonttien vélisille rajoille ei tarvitse
mella v merkitylla rakennusalalla kirkkaan rakentaa rajaseinaa. Alueet on suunniteltava
varinen. Vareista tulee laatia erillinen vari- ja rakennettava siten, etta rajaseinia vastaava
suunnitelma. pelastt isuustaso on
- parvekkeet on rakennettava sisaanvedet- vaihtoehtoisin keinoin.
tyina. - teknisten tilojen ja laitteiden tulee sijoittua
- asunnon on kahden ylimmén kerroksen rakennusmassoihin osaksi niiden arkkiteh-
osalta oltava kaksikerroksinen. tuuria
- asuntojen keskipinta-alan tulee kaava-
—'——-—1  Rakennusalan osa, jolla rakennuksen katu- alueella olla vahintaén 75 m2 huoneistoalaa
L €40 | tasossa tiee ollalike-, toimisto- ai tydiilaa. g oy S22 aldata, ellef muuta ole

Pyséakaintitilat, teknisié tiloja seka vaeston-
suojan saa rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden kayttdon on rakennettava riittavat
varastotilat ja vahintaan seuraavat yhteistilat:

- talopesula 1 kpl / tontti ja kuivatustiloja
10 m2/ 20 asuntoa

- T  Tason + 38.0 yldpuolinen uloke. Ulokeosan askartelu-, kerho- tai vastaavia tiloj
T T 501 Yiapu - - - ja
L. o tulee yltaa vahintaan 2 metrin etaisyydelle. 1% asuntoalasta
[— Uloke, joka on rakennettava samanaikaisesti " " " . -
TUT T Viereisen tontin kanssa ja se saadaan littaa Korttelin tonteille saadaan sijoittaa ja ylla
= iihen il jaseinaa. Ulokk 1) rake . pitaa korttelin muita m_nneja palvelevla
siihen iman rajaseinéd. Ulokkeen (u1) rakennus teknisen huollon johtoja tonttirajoista
oikeus siséltyy viereisten tonttien rakennusoi- riippumatta
keuksiin puoliksi. Ulokkeen alapuolella olevan .
vapaan korkeuden tulee olla vahintaén 6 metria. . o ",
Uloke saadaan kannattaa pilareilla katualueella. Puistoalueen viereinen pelastusreitti on
suunniteltava osaksi puistosuunnitelmaa.
—_— Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, johon
r "1 rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeiden Kortteleille, puisto- ja katualueille on laadittava
L..¥ .1 tulee olla sisaénvedettyjs. Rakennuksen julkisi- yhtendinen I&hiymparistosuunnitelma seka
iaalin tulee olla ki arinen rappaus. erillinen valaistussuunnitelma.
"= "71  Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon Puisto- ja katualueilla seké tonteilla on aitojen,
Lo i rakennus on rakennettava kiinni. rﬁunaklwel}, p|ort_t|en ja valaisimien materiaalin
. . oltava musta terés.
7 Pihakanteen jatettava aukko, jossa tulee L .
H pu . ollamaanvaraisina kasvavia puita. Aukon aperén ja pilaantuneisuus on selvi-
e sijainti on likimaarainen. tettéva ennen rakennusluvan myontamista. Tontti
ja sen vélitdn laheisyys on kunnostettava ennen
" . rakennuksen kayttdonottoa.
—'—— =1 Korttelialueen osa, joka on rakennettava
H po :  mater ja véreiltdan pui - L .
. — . osaksi. Raitiolikenteen aiheuttama tarina ja runko&ani
eivat saa ylittéa suositeltuja arvoja asuinhuoneis-
™"~ "1 Korttelialueen osa, joka on rakennettava :Sfﬁ: '\‘mk-a‘l“ téringn vaimennusta tarvitaan, tulee
L .8Y _; urbaaniksiaukioksi.
. . A Maanalaiset autonséilytystilat tulee rakentaa yhtei-
Rajan osa, jolle on rakennettava vahintaan sina siten, etta autopaikat saa sijoittaa osittain tai
2 metria korkea muurl. Muurin materiaalin kokonaan toiseen korttelin tai toiselle tontille ja
tulee olla kirkkaanvérinen rappaus ja sama ajo autonsailytystiloihin saadaan jarjestaa korttelei-
viereisten rakennusten paéatyjen kanssa. den muiden tonttien kautta.
Porttien materiaalin tulee olla musta teras
) ) o Huoltoajo ja tontille ajo toisen tontin kautta on
[ — Rajan osa, joka on rakennettava aidosti sallittu.
c d kaarevaksi. Seinapinnan tulee jatkua kaikilla
lontsilla materiaaloiftaan yhtendisend ja Ajoneuvoliittymé Teollisuuskadulta on sallittu
nana i paegart et
+17840 silednd fiman ulostyGntyvia osia ainoastasn asemakaavase osoitatusts kondasta.
Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka P, s
puoleisten raLennuksen ulkoseinien sejké Pysakdintitiloissa ei kortteleiden eika tonttien
ikkunoiden ja muiden rakenteiden 4anen- valisille rajoille tarvitse rakentaa rajaseinaa.
eristavyyden likennemelua vastaan on oltava
vahintaan merkityn lukeman osoittamalla Pysékaintitiloihin johtavat ajoluiskat tulee
tasolla dB(A) . sijoittaa rakennuksiin tai kannen alle.
Katu. Autopaikkojen méarét ovat:
i -asunnot 1ap/125k-m2
Joukkoliikenteelle varattu katu. “toimistot 1 ap / vahintaén 280

KONEPAJANPUISTO

Joukkoliikenteelle varattu katu, jolla huolto-
ajo ja tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu,
joka on rakennettava yksityiskohdiltaan kor-
keatasoisesti ja jonka materiaalin tulee olla
graniitti ja asfaltti.

Kirjaimilla po merkitty alueen osa on raken-
nettava materiaaleiltaan ja vareiltaan yhtenai-
seksi puistoalueen kanssa ja kirjaimilla auo
merkitty alueen osa materiaaleiltaan ja véreil-
taan yhtengiseksi kirjaimilla au merkityn

ja enintéan 120 k-m2
-'myymalat 1 ap / vahintén 110
ja enintdan 90 k-m2

Autopaikkoja saadaan sijoittaa myos kaava-alueen
0 1o KOIntitiloihin tai

pysakdintilaitokseen.
Pihamaalle ei saa sijoittaa yht

n autopaikkaa.

Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

Télld asemakaava-alueella korttelialueelle

tontin osan kanssa. on laadittava erillinen tonttijako.

ALUSTAVA
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Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Rakennuksen paloluokka on P1.
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T: 1aatisto / Plar i n:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun séhkéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat

porrashuoneessa maantasokerroksen paasisaankaynnin vieressa.

Porrashuoneen kaikki kaiteet ovat 1000mm korkeita ja porrasaskelmien
kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Idammén talteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintddn 20mm sisétiloissa.

Asuntojen véliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisjat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnon pydrahdysympyrat ovat 1300mm.

Kaikki parvekkeet lasitetaan.

29.1.2018

ALUSTAVA

POIKKEAMISTA VARTEN

SIVU 6/12

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Vallila 22401 8

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Paapiirustus 5
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

Asunto Oy Helsingin Teodor

Pohjapiirustus

1: 200
4400

Teollisuuskatu 32

3. kerros

00520 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

Suunnitteluala

Ty6n numero

29.01.2018

Piirustuksen n:o

ARK 02-03

303

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

303 Teodor

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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T: 1aatisto / Plar i n:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun séhkéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat

porrashuoneessa maantasokerroksen paasisaankaynnin vieressa.

Porrashuoneen kaikki kaiteet ovat 1000mm korkeita ja porrasaskelmien
kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Idammén talteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintddn 20mm sisétiloissa.

Asuntojen véliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.
Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisjat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnon pydrahdysympyrat ovat 1300mm.

Kaikki parvekkeet lasitetaan.

29.1.2018
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POIKKEAMISTA VARTEN

SIVU 712

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Vallila 22401 8

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Paapiirustus 6
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

Asunto Oy Helsingin Teodor

Pohjapiirustus

1: 200
4400

Teollisuuskatu 32

4. kerros

00520 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

Suunnitteluala

Ty6n numero

29.01.2018

Piirustuksen n:o

ARK 02-04

303

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

303 Teodor

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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T: 1aatisto / Plar i n:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun séhkéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat

porrashuoneessa maantasokerroksen paasisaankaynnin vieressa.

Porrashuoneen kaikki kaiteet ovat 1000mm korkeita ja porrasaskelmien
kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Idammén talteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintddn 20mm sisétiloissa.

Asuntojen véliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.
Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisjat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnon pydrahdysympyrat ovat 1300mm.

Kaikki parvekkeet lasitetaan.

29.1.2018

ALUSTAVA

POIKKEAMISTA VARTEN

SIVU 8/12

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Vallila 22401 8

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Paapiirustus 7
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

Asunto Oy Helsingin Teodor

Pohjapiirustus

1: 200
4400

Teollisuuskatu 32

5. kerros

00520 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

29.01.2018

Suunnitteluala

ARK

Ty6n numero

303

Piirustuksen n:o

02-05

ARK - house arkkitehdit Oy

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

303 Teodor

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com

puh 09-774 2480
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T: 1aatisto / Plar i n:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun séhkéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat

porrashuoneessa maantasokerroksen paasisaankaynnin vieressa.

Porrashuoneen kaikki kaiteet ovat 1000mm korkeita ja porrasaskelmien
kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.
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Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintddn 20mm sisétiloissa.

21.1.2014 mukaisia.

| 1732 A8

)\6 Asunnon pydréahdysympyrat ovat 1300mm.

Kaikki parvekkeet lasitetaan.
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~ Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Idammén talteenotolla.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

L Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisjat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.

Asuntojen véliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
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