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HELSINKI

39. KAUPUNGINOSA
TAPANINKYLA  TAPANILA

KORTTELI 39373
KORTTELI 39374  TONTTI 1

KATUALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 11000

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla

ympdristo asettaa toiminnan laadulle

erityisid vaatimuksia.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pdalld osoittaa merkinndn
poistamista.

Korftelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.
Istutettava puurivi.

Katu.

HELSINGFORS

39 STADSDELEN
STAFFANSBY  MOSABACKA

KVARTER 39373
KVARTER 39374  TOMT 1
GATUOMRADE
DETALJPLANEANDRING  1:1000

DETALJPLANEBETECKNINGAR QCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for industribyggnader
dar miljon staller sarskilda krav pd
verksamhetens art.

Linje 2 m utanfér planomradets gréns.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgrans.
Grins for delamrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger alt beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa rikigivande tomt.

Namn pé gata.

Byggnadsritt i kvadratmeter vaningsyta.
Romersk siffra anger stérsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, i byggnaden

eller ien delddrav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som byggnaden skalltangera.

Del av omrade som skall planteras.
Tradrad som skall planteras.

Gata.

o ——— S
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Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestdd ajoneuvoliittymad.

Kaupunkikuvallisesti ja paikallishistorialli-
sesti arvokas rakennus. Rakennusta ei

saa purkaa, eikd siind saa tehdd sellaisia
korjaus- tai muutostditd, jotka tarvelevat
julkisivun taivesikaton kaupunkikuvallista
arvoa. Mikdli rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tdllaisia toimenpiteitd, on rakennus
korjaus- tai muutostdiden yhteydessd
pyrittdvd korjaamaan rakennuksen tyyliin
hyvin sopivalla tavalla.

TY -kortelialueella:

- eitonfille saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa
ymparistoon hajua tai muuta ilman pilaantu-
mista taijosta aiheutuva melutaso ylittdd
viereisten asumiseen varattujen korftelialuei-
den puolella 45 dbA.Tonttia eisaa mydskddn
kdyttdd ymparistod rumentavaan tai
hairitsevddn toimintaan.

- tulee rakennusten julkisivujen materiaali
olla pddasiallisestitiili, varibetoni tai rappaus.

- saadaan tontin pinta-alasta enintdadn 60 %
kdyttdd rakentamiseen.

- tulee rakennuksen etdisyyden naapuritontin
rajasta olla vahintdan 4 m.Katoksen tai muun
vdhdisen rakenteen saa naapurin suostumuk-
sella rakentaa kiinni naapuritontin rajaan.

- ovat rakennusten enimmdiskorkeudet 1-2
-kerroksisissa rakennuksissa 10 m,
3 -kerraksisissa rakennuksissa 14 m.

- on istutuksille varatut alueet istutettava
tontin rakentamisen yhteydessa.

- saa tontille sijoittaa yhden asunnon.
Asuntoa kohden on rakennettava
vdhintddn 25 m2 suojattua ulko-
oleskelutilaa.

- saa Punttikujan varrella kullekin tontille
tehdd vain yhden enintddn & m levedn
ajoaukon.

- saadaan tontin rakennetusta kerrosalasta
enintdan 40% kayttaa tontilla tapahtuvalle
toiminnalle vdlttamattomiin toimisto- ja
myymalatiloihin.

For ledning under markplanet reserverad
del av omrade.

Del av gatuomrddes grins dar in- och
utfart ar forbjuden.

Byggnad, som dr stadsbildsmassigt och
lokathistoriskt vardefull. Byggnaden far

inte rivas och iden far inte ulféras sadana
reparations- eller andringsarbeten, som for-
ddrvar fasadernas eller vattentakets stads-
bildsmassiga varde. ifall sddana atgarder
tidigare vidtagits ibyggnaden, skallman i
samband med reparations- eller dndrings-
arbeten strava till att byggnaden istandsatts
pa sadant satt som val anpassar sig till
byggnadens stil.

P3 TY -kvartersomride:

- far pa tomten inte placeras anldggning, som
spider lukt eller annan luftférorening iomgiv-
ningen eller som Aastadkommer en bullerniva
som dverstiger 45 dbA vid intilliggande
kvartersomraden reserverade for boende.
Tomten far inte heller anvdndas fér lagring
som forfular eller stor omgivningen.

- skall byggnadernas fasadytor huvudsakligen
vara tegel, fargbetong eller rappning.

- far av tomts arealhogst 60 % utnyltjas
for byggnadsdndamal.

- skall avstandet f6r byggnad fran granntomtens
grdns vara minst & m, Skyddstak eller annan
mindre konstruktion far med grannens med-
givande byggas fastigranntomtens grans.

- ar byggnadernas maximihdjder i 1-2
-vaningsbyggnader 10 m, i3 -vanings-
byggnader 14 m.

- skallde for planteringar reserverade
omradena planteras isamband med
bebyggandet av tomten.

- far tilltomt férldggas en bostad.
For bostad skall byggas minst 25 m2
skyddat vistelseutrymme.

- far varje tomt vid Buntgranden forses med
endast en hogst 4 m bred Oppning for
in- och uffart.

- far av tomts byggda vaningsyta hogst
40% anvandas for kontors- och butiks-
utrymmen som dr nddvandiga for verk-
samheten pa tomfen.

- on kattojen ja seinien kokonaisdanen-
eristdvyyden vdhimmdismdardn lentomelua
vastaan oltava asuintiloissa 38 dBA ja
toimistotiloissa 35 dBA.

~ tulee rautaliealueeseen rajoittuvilla
tonteilla asuntojen ulkoseindn ddnen-
eristdvyyden olla vdhintdan 38 dBA
Punttikujan puoleisia seinid lukuun-
oftamatta. Ndilld tonteilla asuinhuoneen
padikkuna saa avautua vain Punttikujan
suuntaan.

- tulee raideliikenteen tarinan ja runko-
ddnen vaimennus toteuttaa siten, ettd
asunnoissa eiylitetd tavoitteena pidet-
tdvid runkodanen paineen enimmdis-
tasoja (L asmax ja tarindn enimmadis-
tasoja (LV gpax!-

- on ohjeellisen tontin nro 7 alueella
maaperd tutkittava ennen rakennus-
luvan mydntamista ja pilaantunut
maaperd on kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

- on ohjeellisen tontin nro 13 alueella
pilaantunut maaperd kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymista.

T5lld kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Autopaikkojen vahimmdismddrat:

Teollisuustilat 1ap / 80 k-m2.
Varastot Tap /250 k-m2.
Toimistot 1ap / 60 k-m2.
Liiketilat 1ap / 60 k-m2.
Asunnot tap /7 95 k-m2.

- skallden totala ljudisoleringsférmagan
mot flygbuller itak och vdggar vara
minst 38 dBA iutrymme for boende
och 35 dBA ikontorsutrymme.

- skall judisoleringsformagan hos yier-
vdggar ide bostdder som &r beldgna
pa tomter som gréansar till spartrafik -
omrade vara minst 38 dBA med undan-
tag av vdggarna mot Buntgrinden.Pa
dessa fomter far huvudfdnster fill
bostadsrum oOppnas endas! mot
Buntgranden.

- skall vibration och stomljud som 3samkas
av spartrafiken dampas s§, att de mélsatta
maximinivaerna ibostadder for stomljudstryck
(L Asmax) och vibration (LV spax) inte dverskrids.

- skallmarken pa riktgivande tomt nr 7
undersokas innan byggnadslov beviljas
och den fororenade marken saneras
innan byggandet pabdrjas.

- skallpa riktgivande fomt nr 13 den
fororenade marken saneras innan
byggandet paborjas.

P& detta planomréde skallfor kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
Minimiantalet bilplatser:

Industriutrymmen Tap /7 80 m2 vy.

Lagerutrymmen 1ap /7250 m2 vy.
Kontorsutrymmen Tap /7 60 m2 vy.
Affarsutrymmen Tap 7/ 60 m2 vy.
Bostdder Tap /7 95 m2 vy.
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