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1 TyoOn tavoite

Tydn tavoitteena oli tehda rakennuslupaa varten melu- ja térinaselvitys osoit-
teeseen Tunnelitie 2, Helsinki. Kohteen sijainti on esitetty kuvan 1 kartassa.
Meluselvityksen tilaajana toimi Jukka-Pekka Kyldkoski Asianajotoimisto Kyla-
koski Oy:sta.

2 Kohteen kuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin kaupungin Etel4-Haagan alueella kiinteis-
tolla 91-29-2-1.

Kiinteistoille haetaan rakennuslupaa muuttaa olemassa olevassa asuin- ja lii-
kerakennuksessa sijaitsevat kaksi nykyista liilkehuoneistoa asuinhuoneistoiksi.

Tapio Strandberg Oy www.tapiostrandberg.net Y-tunnus 2318385-8
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Kiinteistdn koillispuolella, noin 20 metrin etdisyydelld rakennuksen seinast3,
kulkee junarata. Radan vélittdma&sséa ldheisyydessa on meluaita. Kiinteiston
valittémassa laheisyydessa kaakkoispuolella kulkee Tunnelitie ja noin 40 met-
rin etdisyydellsd lounaassa kulkee Kauppalantie/ Haagan urheilutie. Alueella on
voimassa Helsingin kaupungin asemakaava (vahvistettu 9.8.1952). Kaavassa ei

ole annettu méarayksid melun ja rakennusten julkisivujen daneneristavyyden
osalta.
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Kuva 2. Tutkimuskohteen sijainti. (Kartan ldhde: www.paikkatietoikkuna.fi)

Meluselvitys perustuu tilaajan toimittamiin suunnitelmapiirustuksiin seké Hel-

singin kaupungin kartta-aineistoon ja Maanmittauslaitoksen maastomalliin
2m.

Meluselvityksessa arviotiin raide- ja tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa kiin-
teistén piha-alueella seki rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvaa melutasoa.

Tarkastelu on tehty mallintamalla lilkenteest& aiheutuvaa melutasoa péiva- ja
y6aikana.
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Meluselvityksen laadinnasta vastasi Tapio Strandberg Oy:ssa Kirsi Vanhala (ins.
AMK). Laadunvarmistuksesta vastasi Tapio Strandberg (FM).

3.1 Kéaytetyt menetelmat

Meluselvitys laadittiin laskennallisen melumallinnuksen avulla. Mallinnus teh-
tiin 3D-maastomalliin pohjautuvalla SoundPLAN 7.4 -laskentaohjelmalla ylei-
sesti melumallinnuksessa kaytettavilld yhteispohjoismaisilla tie-, raide ja teolli-
suusmelun laskentamalleilla. Laskentamalli ottaa huomioon maaston muodot
ja laadun (akustisesti kova tai pehmed) sekéd rakennusten ja mahdollisten mui-
den akustisesti kovien pintojen aiheuttamat heijastukset. Laskentamallien ylei-
sesti arvioitu tarkkuus on # 3 dB noin kilometrin etéisyydelld, mutta koska me-
luldhteiden etiisyys tarkasteltavasta rakennuksesta on 20-50 metrié, joten
epédvarmuus on edelld esitettyd pienempi.

Edelld mainitut laskentamallit esittdvat melutasot melun levidmisen kannalta
kaikkein suotuisimmissa olosuhteissa. Tdman vuoksi joissain tapauksissa las-
kennallisen meluselvityksen tulokset voivat olla varsinaisten melumittausten
tuloksia korkeampia. Laskennassa ei esim. huomioida puuston aiheuttamaa
melun vaimennusta.

Melulaskentaohjelman maastomalli syétetdén ohjelmaan x-, y- ja z-tiedot si-
saltdvassd muodossa. Nain selvitettdvin alueen maasto saadaan kolmiulottei-
seen muotoon ja melun levidminen voidaan riittavélla luotettavuudella mallin-
taa. Meluldhteiden (tieliikenne, raideliikenne, jne.) ldhtémelutasot sydtetdan
ohjelmaan yksiloityind melulahde kerrallaan.

Mallinnuksessa huomioitiin rautatien, Tunnelitien ja Haagan urheilutie/ Kaup-
palantien aiheuttama melu. Mallinnus tehtiin keskiarkivuorokausiliikenteen
(KAVL) liilkenneméardennusteen vuodelle 2040 ja raideliikenteen ennusteen
vuodelle 2035 mukaisesti sekd nopeusrajoituksiin perustuen.

3.2 Sovellettavat ohjearvot

Ympiéristdmelun kuvaamiseen kaytetdan yleisesti keskidénitasoa Laeq. Valtio-
neuvoston paatoksessa 993/1992 on esitetty yleiset melutason ohjearvot. Me-
lutasojen ohjearvot jaetaan péaivi- (kello 7-22) ja yoajan (kello 22-7) melutasoi-
hin. Valtioneuvoston paatdksen mukaiset ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot ulkona (enintdén).

Keski&dnitaso Laeq (dB)

Alueen kayttotarkoitus
Klo7-22 Klo22-7

Asumiseen kiytettédvit alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien

B 1
vilittomassa ldheisyydessa 25 a0db

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55dB

Loma-asumiseen kaytettdvit alueet, leirintdalueet, taajamien ulkopuolella

45dB 2
olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet e

2 Uusilla alueilla ydajan ohjearvo on 45 dB

Yéohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdyteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Tapio Strandberg Oy
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Tassa meluselvityksesséd kohde on asumiseen kaytettava vanha alue. Vnp
993/1992 mukaan tarkasteltavana ohjearvotasona piha- ja oleskelualueilla
kaytettiin paivalla 55 dB ja yolla 50 dB.

Valtioneuvoston paatéksessa 993/1992 on mairitetty ohjearvotasot myds ra-
kennusten sisatiloihin. Paivaaikaan asuin-, potilas- ja majoitushuoneiden oh-
jearvo on 35 dB ja ydaikaan 30 dB.

Valtioneuvoston paatéksessad 993/1992 todetaan, ettd jos melu sisiltds im-
pulsseja tai on kapeakaistaista, lisdtdan mittaus- tai laskentatuloksiin 5 dB en-
nen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuus-
korjaus tehdaén sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista.
Tassa selvityksessa héairitsevyyskorjausta (impulssimaisuus- tai kapeakaistai-
suuskorjaus) ei ole otettu huomioon, koska liikenteests syntyvd melu eiole
impulssimaista tai kapeakaistaista.

3.3 Laskennan lahtotiedot

Maastomalli

Melulaskentojen maastomalli perustuu Helsingin kaupungin kartta-aineistoon
ja Maanmittauslaitoksen Maastomalli 2m-aineistoon. Maastomallissa korkeus-
kéyrien kayravali oli 1 metri, joten sitd voidaan pita4 tarkkuudeltaan riitts-
vana.

Asuinrakennuksen sijainti muodostettiin Helsingin kaupungin kartta-aineis-
toon perustuen.

Tie- ja raideliikenne

Suunnittelualueen melunléhteiné on huomioitu rautatie, Tunnelitie ja Haagan
urheilutie/ Kauppalantie. Liikennetiedot on saatu Helsingin kaupungin liiken-
nesuunnitteluosastolta (Hannu Seppélé (Liikenteenhallinta) ja Anna Patynen
(Liikennejarjestelmayksikké)) lokakuussa 2017. Raskaan liikenteen osuus péi-
véajan lilkenteestd perustuu Kauppalantien ja Kyldnevantien risteyslaskentaan
huhtikuulta 2015. Yéajalle ei ollut tietoa raskaan liilkenteen osuudesta, joten
mallinnuksessa kéytettiin paivdajan osuutta. Raskaan liikenteen ja ydajan lii-
kenteen osalta kéaytettiin nykyliikenteen arvoja. Koska ennustetut lifkenne-
madréat ovat suuremmat kuin nykyiset, mallinnus tehtiin ennusteeseen perus-
tuen. Raideliikenteen liilkennem&érdennuste vuodelle 2035 on saatu VR Track
Oy:lta (Maija Vehkalahti) lokakuussa 2017. Laskennassa kaytetyt liikennemé&a-
rét on esitetty taulukoissa 2 ja 3.

Taulukko 2. Mallinnuksessa kadytetyt liikennemaaratiedot, tieliikenne.

Vayla KAVL 2040 | Raskas Yo- Nopeus-
(ajon./vrk) | liikenne liikenne rajoitus
(%) (%) (km/h)
Tunnelitie 9980 3,6 4 50
Haagan urheilutie/Kauppalantie | 8 344 3,6 4 50

Taulukko 3. Mallinnuksessa kaytetyt liikennemaaratiedot, raideliikenne, ennuste vuodelle 2035.

Tapio Strandberg Oy
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Selitys Klo 7-22 Klo 22-7 Pituus Suositeltu | Todellinen
(kpl) (kpl) (m) nopeus/ nopeus
nopeus- (km/h)
rajoitus
(km/h)
Sm5 Sdhkémoottorijuna 502 77 100 120 60
Pendolino (Sm3) 2 - 160 120 100
S.r2-veturm ve.tamat kaksuker.rokSI- 24 4 177 120 100
sista IC-vaunuista koostuvat junat

Raideliikenne jaettiin neljdn olemassa olevan raiteen kesken.

3.4 Laskenta-asetukset

Melulaskennoissa kéytetyt asetukset on esitetty seuraavassa:

» |askentakorkeus: 2m
»  Adnen heijastuksia: 2 kpl
= Laskenta-alueen koko: n.250 m x 200 m

Rakennukset ja tiet mallinnettiin akustisesti kovana eli 84nta heijastavana.

Melulaskennoissa ei huomioitu kasvillisuuden vaimennusta.

Kohteen melutaso mallinnettiin paivd- ja ydajan keskidénitasona.

4  Melulaskenta

Melulaskennat kohteeseen tehtiin péivaajalle 7.00-22.00 ja ydajalle 22.00-

7.00. Laskennat tehtiin laskentakorkeudella +2 metria.

5 Laskennan tulokset

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteissd 1 ja 2. Kuvissa vertailun kohteena
oleva péivéajan ohjearvotaso 55 dB ylittyy keltaisesta varivyohykkeestd al-
kaen. Ydajan ohjearvotaso 50 dB ylittyy tummanvihreé&sta varivyohykkeesta
alkaen. Meluvydhykekartoissa on esitetty keskimé&aréinen vuorokausimelu Laeq
viiden desibelin vydhykkeina.

5.1 Piha-alueen melutasot

Mallinnuksen perusteella seké péivdajan melutason ohjearvo 55 dB ettd yo6-
ajan melutason ohjearvo 50 dB alittuu rakennuksen lounaispuolella.

Julkisivujen melutasot

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot on laskettu, jotta voidaan selvittda asuin-
kaytté6n muutettavan rakennuksen osan julkisivun daneneristavyysvaatimus.
Julkisivuun kohdistuvassa danessé ei huomioida julkisivusta poispdin heijastu-
vaa aanta.

Tapio Strandberg Oy www.tapiostrandberg.net Y-tunnus 2318385-8
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Mallinnuksen perusteella rakennuksen julkisivuille kohdistuvat keskidanitasot
paivalla ovat 47-56 dB ja yo6lla 39-48 dB. Julkisivulle kohdistuvat liikkenneme-
lusta aiheutuvat keskidédnitasot on esitetty liitteessa 2.

6 Aaneneristavyysvaatimus

Mallinnuksen perusteella suurin rakennuksen julkisivulle kohdistuva keskigani-
taso on paivalla 56 dB ja y6lla 48 dB.

Vnp 993/1992 mukaan asuinhuoneiden ohjearvo paivdaikaan on 35 dB ja yoai-
kaan 30 dB. P3ivaajan melutason perusteella asuinkdyttédn otettavan raken-
nuksen osan julkisivun daneneristdvyysvaatimus on 21 dB.

6.1 Arvio ddneneristavyysvaatimuksen tayttymisesta

7 Tarinaselvitys

Ympaéristdministerién oppaan 108 “Rakennuksen julkisivun &&neneristavyyden
mitoittaminen” mukaan julkisivun &3neneristavyysvaatimuksen alittaessa 30
dB sen voidaan katsoa tayttyvan nykyisin kdytettavilla tavanomaisilla asuinta-
lojen ulkoseindrakenteilla ja ikkunoilla, joilla on kohtuullinen daneneristévyys.

Rakennuksen pohjapiirustus, poikkileikkaus ja julkisivurakenteet adnenerista-

vyyksineen on esitetty liitteessd 3 (Arkkitehtitoimisto Ari M&ki-Marttunen Oy).
Radan suuntaan, josta voimakkain melu julkisivuun kohdistuu, on seinéraken-

teen ddneneristavyyden arvioitu olevan 255 dB ja muiden julkisivujen seinéra-
kenteiden 245 dB. Ikkunoiden &&neneristavyys on 46 dB.

Mallinnuksen perusteella julkisivun d3neneristavyysvaatimus on 21 dB, jonka
voidaan katsoa tayttyvén esitetyilld rakenteilla. Tdman takia erillista ulkovai-
pan ddneneristdvyyslaskentaa ei tarvita. Ikkunoiden saumauksiin tulee kuiten-
kin kiinnittaa erityistd huomiota vuotokohtien vélttdmiseksi. Pieniad rakennus-
osia, kuten ilmanvaihtoventtileit3 ei suositella sijoitettavaksi voimakkaimman
meluldhteen eli radan suuntaan.

7.1 Suositukset tarinan raja-arvoiksi

“Arvioitaessa liikennetdrindstd aiheutuvaa haittaa asuinmukavuudelle kritee-
riné kéytetddn vérdhtelyn tunnuslukua vy,ss (mm/s). Taulukossa 4 on VTT Tie-
dotteessa 2278 (Talja 2004e) annettu suositus vdrdhtelyluokituksesta. Se pe-
rustuu Norjan standardiin (NS 8176E, 1999) ja VTT Tiedotteessa 2278 esitettyi-
hin mittaustuloksiin. My&s ohjeet (DIN 4150-2, 1999, Banverket 1997, FRA
1998) tukevat esitettyd suositusta.

Luokituskriteerin on toteuduttava pystyvédrihtelyn osalta rakennuksen kaikissa
lattioissa ja vaakavérdhtelyn osalta rakennuksen jokaisessa kerroksessa. Vaa-
kavdrdhtelyt ovat yleensé suurimmat joko rakennuksen alimmassa tai ylim-
mdssd kerroksessa. Lattioissa esiintyvdd suurinta vdréhtelyd on lattioiden
eroista johtuen vaikeampi etukéteen arvioida.” (VTT Working Papers 50: Suo-
situs liikkennetérinédn arvioimiseksi maankdytén suunnittelussa).

Tapio Strandberg Oy
Vihdintie 32
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Taulukko 4. Suositus rakennusten vérahtelyluokituksesta (NS 8176E, 1999). (Ldhde: VTT Work-
ing Papers 50: Suositus liikennetérinan arvioimiseksi maankayton suunnittelussa)

Virihtely- | Kuvaus olosuhteista Vw95
luokka [mms]
A Hyvit asuinolosuhteet. <0.10
Ihmiset eivdt yleensd havaitse tdrindad.
B Suliteellisen hyvit olosuhteet. =0.15
Thmniset voivat havaita térinén, mutta se ei ole yleensd
hdiivitsevéei.
& Suositus uusien rakennusten ja viylien suunnittelussa. <03
Keskimdicirin 15 % asukkaista pitdd térindd héiritsevénd
Ja voi valittaa héinridstd.
D Olosuliteet, joihin pyrit4én vanhoilla asuinalueilla. =0.60
Keskimdidirin 25 % asukkaista pitdd tdrind héiritsevénd
Jja voi valittaa héiiriéstd.

7.2 Tarinamittaus

Tarindmittaus suoritettiin 3.-9.102017 vilisena aikana eli mittausjakso oli vii-

kon mittainen. Mittauksen suoritti Suomen Louhintakonsultit Oy. Mitta-antu-
rit oli asennettu tutkittavan huoneiston sisélle. Mitta-anturit oli kiinnitetty tu-
kevasti rakennuksen lattiaan.

Mittaukset suoritettiin kolmiaksiaalisella Sigicom Infra C12 mittauskalustolla,
jossa on voimassa oleva tehdaskalibrointi. Tiedot mittausajankohtana ohi kul-
keneista junista on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Nykytilanteen mukainen vuorokauden keskiméaaréinen raideliikenne. (Ldhde: VR Track Oy)

Selitys Klo 7-22 Klo 22-7 Pituus Suositeltu | Todellinen
(kpl) (kpl) (m) nopeus/ nopeus
nopeus- (km/h)
rajoitus
(km/h)
Sm5 Sdhkémoottorijuna 437 67 100 120 60
Pendolino (Sm3) 4 - 160 120 100
S.r2-vetur|n ve.tamat kak5|ker_rok5|- 21 3 177 120 100
sista IC-vaunuista koostuvat junat

7.3 Tarinamittauksen tulokset

Mittauskohteen tarinatasot olivat vahaisid. 15 merkittdvimmé&n mittauksen
tehollisarvon tunnusluku oli 0,02 mm/s (taajuuspainotus VTT:n ohjeen Wor-
king Papers 50 mukaisesti). Tuloksista on poistettu selkeat hairiotekijat kuten
asfalttitdista ja louhinnasta aiheutunut térind. Mittaustuloksien perusteella
kohde on A-luokaa, eli asuinolosuhteet ovat hyvit.

8 Yhteenveto

Tyossa selvitettiin osoitteessa Tunnelitie 2, Helsinki sijaitsevan rakennuksen
ulkovaippaan ja piha-alueelle kohdistuvaa liikennemelua.

Tapio Strandberg Oy
Vihdintie 32
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Mallinnuksen perusteella seké paivdajan melutason ohjearvo 55 dB etta y6-
ajan melutason ohjearvo 50 dB alittuu rakennuksen lounaispuolella.

Mallinnuksen perusteella suurin rakennuksen julkisivulle kohdistuva keskiaani-
taso on paivalla 56 dB ja yolla 48 dB.

Vnp 993/1992 mukaan asuinhuoneiden ohjearvo paivdaikaan on 35 dB ja ydai-
kaan 30 dB. P3ivdajan melutason perusteella asuinkdytté66n otettavan raken-
nuksen osan julkisivun &aneneristdvyysvaatimus on 21 dB. Julkisivun dane-
neristdvyysvaatimuksen voidaan katsoa tdyttyvén esitetyilld rakenteilla. T4-
man takia erillista ulkovaipan daneneristavyyslaskentaa ei tarvita. Ikkunoi-
den saumauksiin tulee kuitenkin kiinnittd4 erityistd huomiota vuotokohtien
vélttamiseksi. Pienid rakennusosia, kuten ilmanvaihtoventtileit3 ei suositella
sijoitettavaksi voimakkaimman meluldhteen eli radan suuntaan.

Térindmittaus suoritettiin 3.-9.102017 vélisena aikana eli mittausjakso oli vii-
kon mittainen. Mittauskohteen térinatasot olivat vahéisiad. 15 merkittdvimman
mittauksen tehollisarvon tunnusluku oli 0,02 mm/s. Mittaustuloksien perus-
teella kohde on A-luokaa, eli asuinolosuhteet ovat hyvét.

Nummelassa 27.10.2017

FM Tapio Strandberg Ins. (AMK) Kirsi Vanhala

9 Liitteet

Liite 1 Paiva- ja yoajan meluvybhykekartat
Liite 2 Julkisivuille kohdistuvat suurimmat péiva- ja ydajan melutasot
Liite 3 Pohjapiirustus

Tapio Strandberg Oy www.tapiostrandberg.net Y-tunnus 2318385-8
Vihdintie 32 etunimi.sukunimi@tapiostrandberg.net
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Liite 1 (1/2)

Tunnelitite 2
Helsinki
Pélvéalka (7-22)

Tie- ja raidelllkennemelu
Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsl Vanhala
26.10.2017

Lilkenneméagréennuste 2040
Keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL)
Tunnelitie: 9980 ajon./vrk

Haagan urhellutie/Kauppalantie:
8350 ajon./vrk

- Asuinrakennus

I:: Varstoltalousrakennus
- Liike-/yleinenrakennus

mm Meluaita

Keski&énitaso Laeq
dB(A)
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Liite 1 (2/2)

Tunnelitite 2
Helsinki
Yoaika (7-22)

Tie- Ja raidellikennemelu
Leskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsl Vanhala
26.10.2017

Lilkennemé#réennuste 2040
Keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL)
Tunnelitie: 9980 ajon./rk

Haagan urhellutie/Kauppalantie:
8350 ajon./vrk

- Asuinrakennus

D Varsto/talousrakennus

- Liike-/yleinenrakennus
s Meluaita

Keski&énitaso Laeg

dB(A)
< 45

| 45 - 50
W 50 - 55
55 - 60

m Tapio Strandberg Oy
A C—g ’




Liite 2 (1/2)

Tunnelitie 2
Helsinki

Péivéalka (7-22)
Tie-ja raideliikennemelu
Iilkeali Jut, keskiagni

Kirsi Vanhala
24.10,.2017

Lilkenneméardennuste 2040
Keskiarkivuorokausilikenne KAVL
Tunnelitie: 9 980 ajon./vrk
Haagan urhellutie/Kauppalantie:
8 350 ajon./vrk

Julklsivuihin kohdistuvat melutasot:

Pienissd ympyrdissa on merkittynd
Julkisivun pystylinjaan kohdistuva
suurin péivdajan keskidénitaso.
Isossa ympyréssé on merkittyna
suurin koko rakennuksen julkisivuun
kohdistuva keskid&nitaso paivalld ja
yolla,

10

20

Keskidénitaso Laeq

dB(A)

< 45
45 - 50
50 - 55
65 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>=75

b Tapio Strandberg Oy
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Liite 2 (2/2)

Tunnelitie 2
Helsinki

Yéaika (22-7)
Tie-ja raideliikennemelu

lulkslsi

Kirsi Vanhala
24.10,2017

Lilkenneméarédennuste 2040
Keskiarkivuorokausiliikenne KAVL
Tunnelitie: 9 980 ajon./vrk
Haagan urheilutie/Kauppalantie:
8 350 ajon./vrk

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot:

Pienissd ympyrbissd on merkittynd
julkisivun pystylinjaan kohdistuva
suurin ydajan keskid#nitaso. Isossa
ympyr4ssé on merkittyn& suurin
koko rakennuksen julkisivuun
kohdistuva keski4anitaso paivalld ja
yolla,

Keskidanitaso Laeq
dB(A)




ALY DL
(LA DS U0 WK BLVAHARMENG U003 W/
Yo ojetss  UMAwiLrT Tr =
™ e i . FHa X0 e ¥
AT 19w TLLETETRY ALLS -]
WEBANUA 12 [}
e !
w gy BaRE. !
it 1
ik e, i gen
R /1ATKD ﬂ:: wany Wen e g
o 7
AT i 8L Keous
RSy TUBM, A IR e :
WU ®oem ‘
iem YRS
HPADY B Wem
TRARANA AN B
WSL 017 wmk FEADY B L
Ky 3/eik8
AISRLEYT 1rm
IOTFY Hre
TR OULET § e
MAETALNUA 18
TSARY
MERALULA 50w o
PAL UK i
MUT 19wtk 4
PHUDNWEEN PRIKEA P11
WADSTO VARLIETAME KON RVANHIDALL 2 LE3 J
THTTESTILLA R D TAMAYAREEVSTEN J4 WPAVMAHOERN VN
TOMSTD WATETAAY ALNKS
o SONEN A TLAPOH AN LVFCERSTYRTA PARANETAM
. A RNAT WA
© LMMYAHTO WSTAAY
e g ..
(a T .
140 . . &
ST R
T oA e
7 '
e o) T
s PRALS 105
S Tt e e
ASUNTO OY TUNKEUTE 2 POHIAPROS, LERKASS 1nw
TANEUTE 2
00320 HELSNI
T Ere e =
S trmtoemt Ak 1208 02

- o
00018 Jodb Sasecs, RA ph 040 184 077




