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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: LOKKISAARENTIE valilla nro:t: 30796/1
Lokkisaarenpolku - Porslah-
dentie
Selostuksen laati: Mika Kaalikoski pvm: 22.1.2018
Projektipaallikko
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 22.1.2018
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Maankayttojohtaja pvm: ..2018
Kohde Lokkisaarentie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Lokkisaarentieta valilla Lokkisaarenpolku — Porslahdentie ja se on esitetty pii-
rustuksessa nro 30796/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12279 mukainen.
Lahtokohdat

Lokkisaarentie on nykyinen vahaliikenteinen tonttikatu, joka liittyy lansipaastaan
Lokkisaarenpolkuun ja itapaastaan Porslahdentiehen. Katu sijoittuu rakennettuun
ymparistdon ja kadun etelapuolelle rakennetaan uusia asuinrakennuksia.

Lokkisaarentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.
Liikenteellinen ratkaisu

Lokkisaarentien nykyista kaantopaikkaa pienennetaan ja sen itapuolelle rakenne-
taan 11 kpl poikittaista kadunvarren pysakointipaikkaa, joilla korvataan nykyisen
kaantopaikan reunasta poistuvat pysakointipaikat. Kadun etelareunan jalkakayta-
van linjaus suoristetaan kaantdpaikan ja pysakointipaikkojen kohdalla. Katu sailyy
nykyisellaan kaantopaikasta lanteen pain. Ajoradan etelainen reunatuki korttelin
54154 kohdalla madalletaan noin 115 metrin matkalla uusien asuinrakennusten
tonttiliittymien takia.

Lokkisaarentien katualueen leveys vaihtelee valilla 12,0 - 18,6 metria. Ajoradan le-
veys vaihtelee valilla 7,0 - 8,0 metria. Kadun molemmilla reunoilla on 2,25 - 2,5
metria leveat jalkakaytavat.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6432-2 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytavat ja pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Erotuskaista kive-
taan harmaalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Poikittaisten pysakadintipaikkojen ja kaantopaikan valiin istutetaan lehtipuu.
Valaistus

Lokkisaarentie valaistaan nyKkyisilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Lokkisaarentien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista pintaa. Lokkisaa-
rentie liittyy molemmista paistaan kadun nykyiseen tasaukseen.

Lokkisaarentie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka litetdan Lokkisaarenpuiston
avo-ojaan ja Porslahdentien hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Lokkisaarentien vedet virtaavat Lokkisaarenpuistoon
ja Porslahdentielle.

Esteettomyys

Lokkisaarentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Lokkisaarentie kuuluu yllapitoluokkaan III.



