LE
LE
LE
nykyiset sailyva sailyva muuri - sailyva sailyva nykyiset
marjakuuset ja sahkétolppa; sahkotolppa, sahkotolppa, marjakuuset ja
tuiviot poistetaan maalataan maalattu maalataan tuiviot poistetaan ity
sailyva
sailyva opaste /8 valaisin
N
TaNa 169 (3rivié) LS N BN N N BN EEEEEE EIEEEEEEEEEEER (AN _SNN N§) [ AN _NNN NNY W) AN NN _NNN NEN NN [ AN NN NEN § \

SyAr 178 (3rivia) Y&}

AR o A A A A R A S AIAIAIAIAAIAA A AAA
TaNa 202/ ot 452%’%2?‘&&@’@@@@@@@‘ R I R R A

>8P 85 43 S5 83 S5 S S Sp SR Sp Sp S Sp SR R 3 KR K S5 S SH K p SR PSP S SR A SU S RH SRR S5
HOCHVCV VGGV TCHIESOVETVCEVCECOC G
fl e f e o Y O e R e T e o s X e e f s e e L Rl b Y
SaTu137 (2 rivia) s
nykyiset Bl ; nykyiset nykyiset
marjakuuset ja séilyva muuri marjakuuset ja tuiviof] marjakuuset ja
tuiviot poistetaan siirretéan, tuiviot poistetaan

sailyva séhkokaappi,
maalattu

muratit poistetaan

uusi sepelireunus

LE

0 1 2 3 4L 5§ 10m
MERKINTOJEN SELITYKSET
Vihertdissd noudatetaan infrarakentamisen yleisia laatuvaatimuksia InfraRYL2010. TAIMILUETTELO
SAILYVA GRANIITTIKIVIVERHOILTU MUURI
- muurista irronneet tai haljenneet kivet kiinnitetdén uudelleen Lyhenne |Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Taimikoko Taimityyppi Kpl mahdollinen taimitoimittaja
- muuri pestaan ja kasitellaan graffitinesto-aineella
- ylimman muurin paélla olevat entisen kaiteen kiinnityskohdat siistitdan HAVUPENSAAT
- Urakan alussa tehdaan koekuoppa. Tilaaja katselmoi muurin kunnon seka arvioi, onko tarpeen tehda toimenpiteita esim. muurin TaNa Taxus cuspidata 'Nana' kaapidjapaninmarjakuusi 40-50 astiataimi 371
vesieristyksen parantamiseksi.
- Konekaivua ei saa ulottaa 20 senttimetria I18hemmas muuria. LEHTIPENSAAT
. . SaTu Salix x aurora Tuhkimo' peittopaju Tuhkimo' 20-40 astiataimi 137
- SAILYVA VALAISIN SyAr Symphoricarpos albus "Anid’ lumimarja "Anid' 20-40 astiataimi 178
- SAILYVA MUURIIN KIINNITETTY SAHKOKAAPPI
- SAILYVA SAHKOTOLPPA, maalaamatta jasneet sahkotolpat maalataan, véarisavy RAL 7024

POISTETTAVA/SIIRRETTAVA PENSAS

- nykyiset vanhat marjakuuset ja tuiviot poistetaan juurineen

- kesélla 2018 istutetut marjakuuset ja tuiviot otetaan talteen ja istutetaan myéhemmin ilmoitettavaan kohteeseen
- muratit poistetaan

- nykyinen kasvualusta kaivetaan pois ja vaihdetaan uuteen noin 400 mm syvyydelta.

@ ISTUTETTAVA HAVUPENSAS, Taxus cuspidata 'Nana', yht. 371 kpl.
@ ISTUTETTAVA LEHTIPENSAS, Salix x aurora 'Tuhkimo' yht. 137 kpl, Symphoricarpos albus 'Arvid' yht. 178 kpl
- kaikkien samanlajisten taimien tulee olla samaa kantaa
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13 Etu-Todlo, 130 Etu-Toolo

HAKASALMEN PUISTO

Finlandia-talon Mannerheiminfien puolen ferassien isfutuksef

Puistosuunnitelma

MK LITTYY NRO KHS
- taimien istutusvali 60x60 cm. Pensaat istutetaan istutusalueelle piirustuksen mukaan lomittain.
- kasvualustan paksuus 400 mm, kasvualustan alle asennetaan salaojakerros, #16-32 mm, paksuus 100 mm. Kasvualustan ja 120 O KORVAA \/ |O 5 9 6 3 / /I KYLK
salaojakerroksen valiin asennetaan suodatinkangas. KORVATTU
- Istutettaville pensaille asennetaan tummaa koristekate-luokan TAE%OSSOE?QZQA“ST& HYV. | 13.9.2018 Jussi Luomanen
orgaanista katetta 50 mm kerros, joka on 100 mm irti taimien tyvista (yhteensa noin 14,5 m3) ASEMAKAAVA - .
5800 KORKEUS JARJESTELMA TARK. | 13.9.2018 Laura Yli-Jama
SEPELIREUNUS, #6-16 mm, vari harmaa, kerrospaksuus 150 mm. Asennetaan muurin ja nurmen valiin, alimman muurin alle, LIIKENNES. N2000 PROJ. | 13.9.2018 Aino Leskinen
reunuksen leveys noin 200 mm. - —
mqiser.ng-drkkitehtitoimislo. HYV. | 13.8.2018 MLi
s HANKEALUEEN RAJA
Oy TARK. | 13.8.2018 TPe
Poistettavien pensaiden alta paljastuvat kaljut kohdat seké tyén aikana vaurioituneet nurmialueet nurmetetaan. Mechelininkatu 34 B, 00260 Helsinki, p. 09-622 717 27 LAAT. | 13.8.2018 TPe KTi
. .C. ,




