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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontinraja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelitmetrein.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle on rakennettava
autokatos asemakaavaan merkityn
kerrosalan liséksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.
Kvartersomrade for flervaningshus.
Omrade for ndrrekreation.
Skyddsgrénomrade.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och
omradesgrans.

Grans fér delomrade.

Riktgivande grans fér omrade eller del av
omrade.

Riktgivande tomtgréans.
Kvartershummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pé gata eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stérsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna,
byggnaden eller i en del dérav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dér ett bilskydd ska byggas
utdver den i stadsplanen angivna
vaningsyta.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
44neneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava v&hinta&n luvun osoittama
desibelimaara.

Ohjeellinen leikkialue.

Purouoma, jonka sijainti on
likim&4rainen. Puron reunoille tulee
istuttaa monikerroksinen
kosteikkokasvillisuus.

Puilla ja pensailla istutettava tontin
tai alueen osa.

Istutettava alueen osa. Kortteleiden
47360 ja 47361 ja purouoman valiselld
istutettavalla alueen osalla tulee
tonttien taytosta johtuvat maaston
tasoerot sovittaa yhteen puiston
maanpinnan kanssa maisemaan sopivin
loivin luiskin.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja
polkupyérailylle varattu likimaéréinen
alueen osa.

Ohjeellinen ulkoilutie.

Pysakdimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Alueen osa, jonka maastonmuodot ja puusto
tulee sailyttaa.

Pasosin avoimena tai puoliavoimena
séilytettéva kulttuurihistoriallisesti
arvokas alueen osa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha
tielinjaus, joka tulee sailyttaa sora-
tai kivituhkapintaisena ja nykyisen
levyisena.

A- JA AK-KORTTELIALUEILLA

Piha-alueilla tulee suosia
kuivatusvesien maahanimeytys-,
hyotykayttd- ja haihdutusratkaisuja,
jotka poistavat vetta
pintakuivatusjarjestelmasta. Puistoihin
rajoittuvilta tonteilta saa johtaa
painanteissa pinta- ja
pintakerrosvaluntaa puistoon. Ennen

rallantamista An varmistattava

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Beteckningen anger att ljudisoleringen
mot trafikbuller i byggnadens
yttervéggar samt fonster och andra
konstruktioner ska vara minst det
desibelantal som talet anger mot denna
sida av byggnadsytan.

Riktgivande lekomréade.

Backfara, vars lage ar ungeféarligt. Pa
kanterna av backen ska planteras
vatmarksvegetation i flera skikt.

Del av tomt eller omrade, som ska
planteras med tréd och buskar.

Del av omrade som ska planteras. Mellan
kvarteren 47360 och 47361 och b&ckfaran
ska markens hgjdskillnader som beror pa
infylining av tomterna pa del av omrade
som ska planteras anpassas till parkens
markyta med i landskapet passande
langsluttande vallar.

Gata.

Fér allman gang- och cykeltrafik
reserverad ungeférlig del av omrade.

Riktgivande friluftsled.
Parkeringsplats.

Fér underjordisk ledning reserverad del
av omréade.

Del av omrade dér terrang och tradbestand
ska bevaras.

Kulturhistoriskt vardefull del av omréade
som ska bevaras huvudsakligen 6ppet
eller halvéppet.

Kulturhistoriskt vardefull gammal
végstrackning som ska bevaras i sin
nuvarande bredd och vars yta ska bevaras
som grus eller stenaska.

PA A- OCH AK-KVARTERSOMRADEN

P& gardsomraden ska sadana lésningar
gynnas, som avlagsnar vatten fran
systemet for ytdrénering, sdsom
markabsorbering, nyttobruk och
avdunstning. Ytvatten- och

ytskiktsvatten far ledas i sénkor till
parkomréade fran tomter som gransar mot
park. Innan byggande péabbrjas ska det

aRlsaratAllaa frAn hirmnmnadal,antarad A



pintakuivatusjarjesteimasta. Puistoinin
rajoittuvilta tonteilta saa johtaa
painanteissa pinta- ja
pintakerrosvaluntaa puistoon. Ennen
rakentamista on varmistettava
rakennusvirastolta, etta vesien
ké4sittely myos puistossa on jérjestetty.

Ensimmaisessé kerroksessa asuinhuoneen
lattian tulee olla vahintd&n 0,6 m

viereisen ajoneuvoliikenteelle varatun

kadun pintaa ylempané& huoneen paéikkunan
avautuessa kadulle.

Asuinrakennusten julkisivujen
materiaalin tulee paaosin olla paikalla
muurattu tiili tai muuratun pinnan
padlle tehty rappaus tai slammaus.
Pihanpuolen julkisivun materiaali voi
olla myds puuta.

Parvekkeiden on oltava ripustettuja tai
sis4anvedettyja. Ulokeparvekkeita ei saa
kannattaa maasta.

Tontteja ei saa aidata katuun
rajoittuvilta sivuiltaan. Tontin
puistoon rajoittuville sivuille saa
istuttaa pensasaidan.

Rakentamatta jadvat tontin osat, joita
ei kaytets kulkuteing, oleskelualueina,
leikkipaikkoina tai pysékdimiseen, on
istutettava kéyttéen puita ja pensaita.

Ulkoseinien eteen saa rakentaa
kerrosalan lisaksi viherhuoneita,
lasikuisteja, lasitettuja parvekkeita ja
luhtik&ytévid, joita varten ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

Korttelin 47360 |&himpdand Itavaylaa
olevan kerrostalon asunnot eivat saa
avautua ainoastaan Itavéylan puolelle
eika Itavaylan puoleiselle julkisivulle
saa sijoittaa parvekkeita.
Asuinrakennusten julkisivuilla, joissa
on desibelimerkinté tulee parvekkeet
lasittaa liikennemelua vastaan.
Korttelin autokatoksen seinien tulee
olla yhtenaiset ja tiiviit.

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja, talopesuloita,

kuivaus- ja jatehuoneita, teknisia

tiloja, véesténsuojia seka harraste-,
kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja

saa rakentaa maanpaallisind enintédan 15%
asemakaavaan merkitysté kerrosalasta.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lis&ksi.

avdunstning. Ytvatten- och

ytskiktsvatten far ledas i sénkor till
parkomréade fran tomter som gréansar mot
park. Innan byggande pabdrjas ska det
sékerstallas fran byggnadskontoret, att
vattenbehandlingen &r ordnad &ven i
parken.

Bostadsrummets golv i byggnadens férsta
vaning ska vara minst 0,6 m hdgre &an
intilliggande fér fordonstrafik

reserverad gatas niva, ifall rummets
huvudfénster éppnar sig mot gatan.

Bostadsbyggnadernas fasadmaterialet ska
huvudsakligen vara pa platsen murad

tegel, rappning eller slamninig pa murad
yta. Fasadmaterialen mot garden kan ocksa
vara tra.

Balkongerna ska vara upphéngda eller
indragna. Utskjutande balkonger far inte
stédas fran marken.

Tomten far inte inh&gnas pa gréns mot
gata. P& tomtens gréns mot parken far
planteras en buskhé&ck.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands
for vagar, omraden for utevistelse,
lekplatser eller parkering ska planteras
med trad och buskar.

Framfér yttervaggar far uttver
byggnadsréatten byggas grénrum,
glasverandor, inglasade balkonger och
loftgangar, for vilka bilplatser inte
behéver byggas.

| kvarteret 47360 far bostéder i
flervaningshuset som ligger narmast
Osterleden inte éppnas endast mot
Osterleden och balkongerna far inte
placeras pé Osterledens sida. P&
vaningshusens fasader som har
decibelbeteckning ska balkongerna
inglasas mot trafikbuller. Biltakets
véggar ska vara enhetliga och tata.

Fér invanarna avsedda och utom bostaden
beldgna férrad, bastun samt tvattstugor,
tork- och soprum, tekniska utrymmen,
skyddsrum samt hobby-, samlings och
motsvarande gemensamma utrymmen far
byggas ovan jord hdgst 15 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan. Dessa
utrymmen far byggas utéver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.




Tontille sijoitettavien

polkupyéréapaikkojen vahimmaismaéra on 1
pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naistd 75 %
on sijoitettava rakennuksiin tai
talousrakennuksiin.

Asukkaiden kayttéon tulee rakentaa
riittavat varastotilat sekd vahintdan
seuraavat yhteistilat:

- talosauna, jos tontilla on véhint&&n
20 saunatonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on
30 tai enemmaén

- tonttikohtainen kuivaushuone 10 m2,
jos asuntoja on alle 30

- harraste-, kokoontumis- tai vastaavaa
yhteistilaa 1,5 % tontin asemakaavan
merkitystd kerrosalasta.

MAAKAASUPUTKEA KOSKEVAT
MAARAYKSET

Maakaasuputken |&heisyydessa ei saa
harjoittaa sellaista toimintaa, josta
aiheutuu haittaa tai vaaraa
maakaasuputken pitdmiselle.

Rakentaminen ja muu toiminta
maakaasuputkiston l&heisyydesséa on
rajoitettua asetuksen 551/2009
mukaisesti.

A-korttelialueilla kiinteistdjen
maadoitukset ja muut sahko4 johtavat
rakenteet on suunniteltava standardin
5717 mukaisesti.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

A- ja AK-korttelialueilla kerrostaloja
varten autopaikkoja tulee rakentaa
véhintaan suurempi luvuista 1 ap / 100
k-m2 tai 0,7 ap/asunto. Pientaloja

varten autopaikkoja tulee rakentaa
véhint&dan suurempi luvuista 1 ap/80 km2
tai 1,25 ap/asunto.

Vierasautopaikat 1 ap/1000 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin
vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen
mé&ard vahentaad 20 %:lla.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi
rakennettavia tiloja varten ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

TALLA ASEMAKAAVA-ALUEELLA

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai
virtauksen vahenemisté.

Uudisrakentamisessa tie- ja katualueet
tulee varustaa pohjaveden
suojausrakenteilla kohdissa, joissa
likenne aiheuttaa riskin pohjaveden
laadulle.

Korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

Minimalantalet cykelplatser pa tomten &r
1 cp / 30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75
% av dem ska placeras i byggnaderna
eller ekonomibyggnaderna.

Fér invanarnas bruk ska byggas
tillrackliga forradsutrymmen och minst
féljande gemensamma utrymmen:

- en gemensam bastu, om det finns minst
20 bostéder utan bastu pa tomten

- en gemensam tvattstuga, om det finns
30 bostader eller mer pa tomten

- ett torkrum 10 m2 pa tomten, om det

- ska 1,5 % av tomtens bostadsvaningsyta
byggas som hobby-, samlings-, eller
motsvarande gemensamma utrymmen.

BESTAMMELSER SOM GALLER
NATURGASLINJEN

| narheten av naturgasledningen far inte
utdva aktiviteterna, som férorsakar
forfang eller faran fér underhall av
gaslinjen.

Byggande och annan aktivitet i
narheten av gaslinjen &r begrénsat i
enlighet med férordning 551/2009.

Pa A-kvartersomradet ska fastigheternas
jordningar och andra elektricitetsledande
elektricitetsledande strukturer planeras i
enlighet med standard 5717.

MINIMIANTALET BILPLATSER

P& A- och AK-kvartersomrade for
flervaningshusen bilplatser ska byggas
minst storre av sifrorna 1 bp/100 m2 vy
eller 0,7 bp/bostad. Fér smahusen ska
bilplatser byggas minst stérre av
siffrorna 1 bp/80m2 vy eller 1,25
bp/bostad.

For gastparkering 1 ap/1000 k-m2.

Om det finns stadens hyresbostéder pa
tomten, kan bilplatsernas antal minskas
med 20 %.

For utrymmen som byggs uttver den i
detaljplanen angivna vaningsytan behéver
inte byggas bilplatser.

PA DETTA DETALJPLANEOMRADE

Byggandet far inte férorsaka
nedsmutsning av grundvattnet, s&nkning
av grundvattennivan eller minskning av
flédet.

Vid nybyggande vég- och gatuomraden ska
forses med skydds-konstruktioner foér
grundvattnet pa stéllen dér trafiken

utgdr en risk for grundvattnets

kvalitet.

For kvartersomradet ska utarbetas en
separat tomtindelning.
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47. kaupunginosa

Mellunkylad, Mellunmaki

Korttelit 47360 - 47361, 47363 - 47366
L&hivirkistys-, katu- ja suojaviheralueet
Asemakaavan muutos

1:1000

47 stadsdelen

Mellungsby, Mellungsbacka

Kvarteren 47360 - 47361, 47363 - 47366
Narrekreations-, gatu- och
skyddsgrénomraden

Detaljplaneéndring

1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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STPLN RITNING
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TILL PASEENDE DATUM
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GODKAND  STGE
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