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Helsinki-kerrostalon tavoitteena on edistaa kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon suju-
vaa rakentamista.

1. Kohtuuhintaisuutta edistavat tekijat
Vy6hykkeisiin perustuva pohjaratkaisu on rationaalinen ja kustannustehokas. Markatilat ja
nousukuilut on ryhmitelty aputilavyohykkeeseen keskelle runkoa. Asuntojen peilaus lisda
suunnittelun ja rakentamisen toistuvuutta. Ulkoarkkitehtuurin taittuva kattomuoto on saatu
aikaan kylmalla ullakkorakenteella. Ullakkotilaa voidaan hyodyntaa talotekniikan ja ilmanvaih-
don putkivetoihin. Parvekkeita ei ole vedetty eristetyn vaipan sisdan, mika vahentaa nurkkia ja
riskirakenteita. Parvekevyohyke on katettu yhtenaisella vesikatolla, ja parvekkeiden alle voi-
daan sijoittaa kylmia varastotiloja. Ratkaisu sopii kaupunkikuvallisesti my6s kaava-alueille, joil-
la ei ole sallittu maasta kannatettuja parvekkeita. Kattomuodon ansiosta sadevesi voidaan
poistaa ulkoisesti, jolloin ei tarvita kattokaivoja eikéd rungon sisaisia sadevesiviemareita.

2. Laatua ja houkuttavuutta edistavat tekijat
Asuntojen syvyys on pieni, mika lisda luonnonvalon maaraa ja asumisviihtyvyytta. Yhtendisen
parvekejulkisivun ansiosta kaikki asunnot avautuvat samaan suuntaan. My6s pienissa asun-
noissa on tilava lasitettu parveke. Julkisivumateriaalit ovat laadukkaita luonnonmateriaaleja:
tiiltd ja puuta. Arkkitehtuuri antaa rakennukselle on tunnistettavan, omaleimaisen identiteetin.

3. Yleispatevyys ja soveltuvuus erilaisille rakennuspaikoille
Porrashuoneratkaisu on muunnelma sivukaytavatalosta. Porrashuoneen puoleinen julkisivu
voidaan sijoittaa melumuuriksi vilkkaiden liikkennevaylien varrelle. Selkdpuoli voidaan kdantaa
myds tontin epdedullisinta ilmansuuntaa ja/tai nakymaa kohti. Perusmassaa voidaan muoka-
ta(lyhentds) poistamalla pienasuntoja keskeltd runkoa. Loivilla rinnetonteilla maantasokerros
voidaan toteuttaa osittain kellarina, jolloin varastot ja vaesténsuoja ovat puoliksi maan alla.
My®bs pientalo toteuttaa porrastettuna rivitalona rinnetontilla.

4. FErityispiirteet, innovatiivisuus
Pientalossa kdytetaan kantavana runko- ja julkisivumateriaalina kotimaista pystyhirtta. Pysty-
hirsi on ekologinen, kestava ja hyvan sisdilmanlaadun takaava rakennusmateriaali. Rakenne on
esivalmisteisuutta hyédyntava elementtiratkaisu, jossa ulkokuori rakennetaan tydomaalla. Esi-
valmisteisuus mahdollistaa mittatarkkuuden, vahentaa rakennusvirheita ja lyhentaa tyomaa-
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vaihetta. Kerrostalossa puulla verhoillut julkisivun osat ovat sdalta suojattuja, mika pidentaa
niiden huoltovalia. Lisaksi puulle ominainen materiaalintuntu sailyy tasalaatuisempana. Pien-
asunnoissa on kiintokalusteydin, joka jakaa aputilavyéhykkeen eteis- ja keittotilaan. Tama
avartaa pientd asuntoa tekee siitd toimivamman. Kerrostaloparvekkeiden rakenteisiin on in-
tegroitu pienet varastotilat.
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