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A/s

A/s-1

Suojelumaaraykset:

Paikallishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas asuinrakennusten korttelialue, jolla
ympéristo sailytetaan. Piha-alueiden kult-
tuurihistorialliset ja kaupunkikuvan kannalta
arvokkaat ominaispiirteet tulee sailyttaa.
Istutusten, pintamateriaalien, ulkoportaiden

ja pihan varusteiden tulee olla alueen ominais-
piirteisiin soveltuvia. Uudisrakentaminen tulee
sopeuttaa ympdristdén olemassa olevaan raken-
nuskantaan ja kaupunkikuvaan. Mikali rakennus
pakottavasta syysta puretaan, on tilalle raken-
nettavan uudisrakennuksen suunnittelussa kiin-
nitettava huomiota sen sopeutumiseen suojel-
tuun kaupunkikuvaan seka aluekokonaisuuden
luonteeseen erityisesti uudisrakennuksen muo-
don, julkisivujen materiaalien seka kattokalte-
vuuden osalta. Knuutintien ja Lauritsantien
varressa olevaa istutettua vyohyketta ei saa
laatoittaa betonikivin ja istutusten tulee olla
aluekokonaisuuden 1950-luvun ilmeeseen
sopivia. Alueelle ei saa sijoittaa uusia raken-
nelmia eika uusia pysakointipaikkoja.

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti

ja paikallishistoriallisesti arvokas asuinraken-
nusten korttelialue, jolla ymparisto sailytetaan.
Piha-alueiden kulttuurihistorialliset ja kaupunki-
kuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee
sailyttaa. Istutusten, pintamateriaalien, ulkopor-
taiden ja pihan varusteiden tulee olla tontin
ominaispiirteisiin soveltuvia. Taydennysraken-
taminen tulee sopeuttaa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen ymparistéon. Julkisivumateriaaling
tulee kayttaa puuta.

Arvokas linnustoalue.

Kaikilla korttelialueilla:

Rakennusten vahimmaisetaisyys tontin rajoista
on, ellei rakennusrajoin toisin osoiteta:

-4 m tontin rajasta

-2 m, jos viereisen tontin leveys on

korkeintaan 6 m

- autosuoja- ja varastorakennuksen saa naapurin
suostumuksella rakentaa lahemmaksi kuin 4 m.

Akorttelialueilla:

- saa tontilla 46146/33 liikerakennuksen liséksi
olla kaksiasuntoinen asuinrakennus korkein—
taan 320 k-m2 ja yksiasuntoinen rakennus
korkeintaan 160 k-m2. Kerrosalan lisaksi saa
rakentaa varastotilaa 12 m2/asunto ja 15 m2/
likerakennus. Ajoneuvoliittymia saa olla 1/lii-
kerakennus seka 1/asunto.

- saa tontilla 46147/12 olla enintaan viisi asun-
toa. Kerrosalan lisdksi saa rakentaa autosuoja-
ja varastotilaa enintdan 25 m2/asunto. Asuin-
rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden
muiden rakenteiden daneneristavyyden liikenne-
melua vastaan oltava vahintdan 32 dB ja ulko-
oleskelualueet on suojattava melulta rakentamall
yhtendinenkaksikerroksinen rakennus Pitdjan-
maentien/ Turuntien puolelle.

- julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattua
lautaa tai rappausta.

AR/s

[ "/
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken- L sr-2 ]
nusten korttelialue, jolla ymparisté sailytetaan. T
Tontilla oleva kaupunkikuvallisesti arvokas
puusto tulee séilyttaa ja tarvittaessa uudistaa,
siten ettd sen kaupunki- ja maisemakuvallinen
arvo sailyy. Asemakaavan sallima asuintiloihin
littyva varasto tulee toteuttaa perustuen
yhtendiseen suunnitelmaan kayttden materiaa-
lina punatiiltd ja tummaksi kasiteltya lautaa.

Kylakirkontien miljoon aluekokonaisuuden
osana sailytettava lahivirkistysalue.

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja

- kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokas

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siina
saa tehda sellaisia korjaus-, lisarakentamis- tai
muutostdita, jotka heikentavat rakennuksen
julkisivujen, vesikaton ja sisatilojen rakennustai-
teellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai muut-
tavat rakennuksen ominaispiirteita. Suojeltavia
sisatiloja tontin 46152/51 rakennuksessa ovat
alakerran julkiset paatilat ja siihen liittyva tila-
sarja: eteishalli, kirkkosali ja seurakuntasali.
Rakennuksen alkuperéiset julkisivut, vesikatto, L7
ikkunat ja ulko-ovet yksityiskohtineen, materiaa-

leineen Ja vareineen tulee sailyttaa ja niiden tu-

lee olla korjaustoiden lahtdkohtana. Mikali alku- — 7

perdisia rakennusosia joudutaan pakottavista . sm

teutuksen mukaisin materiaalein ja detaljein.
Korjaus- ja muutostyét tulee suunnitella ja to-
teuttaa kaupunginmuseon ohjauksessa.

A/s-, A/s-1-, AP-, AR-, AR/s- ja
AO-korttelialueilla:

- saa tontille rakentaa asunnon kutakin
tontin téytta 400 m2 kohti. Asunnossa saa
kuitenkin olla enintaan 40 k-m2:n suuruinen
osa erotettavissa sivuasunnoksi.

-Als- jq N&14<omglialueilla saa sailyttaa
asuntojen alkuperaisen lukumaaran.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi rakentaa autosuoja- ja varastotilaa
enintaan 25 k-m2/asunto, mikali sille ei ole
erikseen merkitty t-merkinnalla rakennusalaa
tai sita ei ole suojelumaarayksin kielletty.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
rakentaa enintdan 10 % kerrosalasta kuistin

tai viherhuoneen mikali sita ei ole suojelu-
maarayksin kielletty.

- saa tontin pinta-alasta kayttaa enintaan

30 % rakentamiseen kaikki katetut tilat
mukaan luettuna.

- julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattua
lautaa tai rappausta.

Rakennusten enimmaiskorkeudet:
2-kerroksinen asuinrakennus 7 m,
1-kerroksinen asuinrakennus 4 m,
talousrakennus 3,5 m,

autosuoja- ja varastorakennus 2,5 m.

Pitdjanmaentien/Turuntien sekd Konalantien
varrella on uusien asuinrakennusten aanen-
eristavyyden liikennemelua vastaan oltava
vahintaan 32 dB.

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti
ja paikallishistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siina saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisarakentamistoéita, jotka heikentavat raken-
nuksen rakennustaiteellisia, paikallishisto-
riallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirteita. Raken-
nuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat ja ulko-
ovet alkuperaisine yksityiskohtineen, materi-
aaleineen ja vareineen tulee sailyttaa ja niiden
tulee olla korjaustéiden lahtokohtana.

Merkinta sr-2a tarkoittaa, etta rakennukseen

__| voidaan tehda pihan puolelle rakennuksen

ominaispiirteisiin sopeutettu laajennus.

Paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti

| tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Rakennuksen alkuperaiset ominaispiirteet
tulee sailyttaa ja niiden tulee olla korjaustoi-
den lahtékohtana. Muutosty6t tulee tehda
rakennuksen ominaispiirteisiin sovittaen.

Merkinta sr-3a tarkoittaa, etta rakennukseen

1 voidaan tehda pihan puolelle rakennuksen

ominaispiirteisiin sopeutettu laajennus.

Lahivirkistysalueen osa, jossa sijaitsee muinais-

syista uusimaan, se tulee tehda alkuperiisto- L. =M _j muistolilla rauhoitettuja ensimmaisen

maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.
Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimen-
piteista on neuvoteltava Helsingin kaupungin-
museon kanssa. Alueelle tulee laatia kunnostus
ja hoitosuunnitelma.

Haettaessa lupaa tdydennysrakentamiseen
melualueelle, tulee hakemusasiakirjoissa
esittad suunnitelma rakennusmassojen ja
mahdollisten tonttiaitojen kayttamisesta
oleskelupihan suojaamiseen melulta.

Rakentaminen ja muu toiminta maakaasu-
putkiston laheisyydessa on rajoitettua ase-
tuksen 551/2009 tai sita korvaavan saa-
doksen mukaisesti.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- asunnot: 1 ap/asunto ja lisaksi 1 ap/asunto
yhden auton tilapaista pysakointia varten

- YSA-korttelialueilla 1 ap/250 k-m2

- liiketilat 1 ap/50 k-m2.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

PINTA-ALALASKELMA

UUSI RAKENNUS KOK.ALA [ KRS.ALA [TILAVUUS
- 2.kerros 97,0 m?2 - m? 460 m?3

- 1.kerros 172,0m2 | 172,0m? | 540 m3

- kellari / autokatos 69,0 m? 69,0 m? 290 m®
yhteensa 338,0m2 | 241,0m?2 | 1290 m3
Oleva asuinrakennus 909,0 m2 | 909,0 m?

Kaikki yhteensa 1247,0 m2| 1150,0 m?

Purettava autohalli 100,0 m?

Uusi autokatos ja varastot 106,0 m?

Tontin pinta-ala: 3671 m?
Tontille sallittu rakennusoikeus: 1150,0 m?

Autopaikkojen vaadittu maara:

YHTEENVETO KERROSALASTA:

RAKENNETTU KERROSALA:
PURETTAVAKERROSALA:
RAKENNETTAVA KERROSALA:
UUSI KERROSALA YHTEENSA:

ASEMAKAAVASSATONTILLE SALLITTU PEITTOALA:
KIINTEISTOLLE SAILYVA PEITTOALA:
RAKENNETTAVAPEITTOALA:

ASEMAKAAVASSA VAADITTAVIEN AUTOPAIKKOJEN MAARA:

OLEVIEN AUTOPAIKKOJEN MAARA:
RAKENNETTAVIEN AUTOPAIKKOJEN MAARA:

1apl/as + 1tilap.ap/as

1009,0 m?
-100,0 m?
241,0 m?

1150,0 m?

1101 m?
579 m?
259 m?

11 ap + 11 tilap.ap
8 ap (+1vieras ap)

5 ap (+3vieras ap)

AUTOPAIKKOJA YHTEENSA:

13 ap (+4vieras ap)
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2. KERROS

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:
N2000
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MUUTOS

K osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintoja varten
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