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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kortteleissa 29180 ja 29184 toimisto- ja liiketiloja ei saa sijoittaa rakennuksen
ylimpadn kerrokseen.

‘ Asunto{atyybypisten kerrostalojen korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Toimistorakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Korttelin raja.

Ohjéeﬂinen tontin raja.

Eri kaavamdirdysten alaisten alueenosien vilinen raja.

Risti merkinndn p#&lld osoittaa merkinndn poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanel i&metreiné .

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreini. Edellinen luku osoittaa asuinhuoneis-
tojen kerrosalan nelidmetreind ja jélkimméinen luku liike- ja toimistohuoneis-
tojen kerrosalan nelidmetreind.

Kortteleissa 29172 ja 29173 liike- ja toimistohuoneistojen kerrosala tulee
sijoittaa ensimmédiseen kerrokseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessi osoittaa, kuinka suuren osan rakennuk-

sen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumdidraltdan mainittujen ker-
rosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estdmdttd kdyttdd kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Rakennuksen osan kattokaltevuus.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kdytettdvan kattokaltevuuden.

Rakennuksen osan kattokaltevuus.
Katon on kallistuttava jalankulkukadulle péin.

Vihintddn puolella rakennusalan osalla kattokaltevuuden on oltava 25°.
Katon on kallistuttava tontille p&in.

Maanpinnan likimaddrdinen korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan yli korkeusasema.
AK-korttelialueilla enimmiiskorkeuden yldpuolelle saadaan 50 % ylimman
kerroksen alasta rakentaa teknillisid tiloja sekd asuntoja palvelevia yhteisia
tiloja kuten saunoja ja pesutiloja.

Rakennuksen vesikaton ylimmdn kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Maanalainen pysikdimistila. Kortteleissa 29171 - 29173 tulee vdhintdén 50 %

pihakannesta istuttaa. Pihakannen on oltava aukoton ja autopaikkojen poisto-

ilmaa ei saa johtaa pihakannelle.

Myymildn rakennusala. Myymilédn lattian tulee olla samassa tasossa kuin vie-
reinen jalankulkutaso ja myymdlan katon on oltava aukoton.

g-merkinnilld varustetulle rakennusalalle saadaan sisustaa enintd&n 400 m2
suuruinen kerho- tai kokoushuoneisto.

Uloke, jonka saa tukea pilareilla. Ulokkeen alapuolisen vapaan tilan korkeuden

on oltava vahintddn 3 m ja leveyden v3hintddn 2,5 m. Pilareiden vilin o
oltava vdhintdan 4 m. :

Rakennukseen jatettdva kulkuaukko.

Rakennusalan osa, jolle on rakennettava véhintddn 5 m levyinen kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinddn
ei saa sijoittaa ikkunoita.

.....

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkosei-
nien sek# ikkunoiden ja muiden rakenteiden &ddneneristdvyyden liikennemelua
vastaan on oltava vidhintdin luvun osoittama dB(A)-mddra.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyériilylle varattu likimd&drdinen korttelin tai
alueen osa.

Yieiselle jalankululle ja pyo6railylle varattu katualue.

Yieiselle jalankululle varattu korttelialueen osa.

Pysékdimispaikka.

Maanalainen vieméritunneli.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestdd ajoneuvoliittymda.
Rajan osa, jolle maanpinnan alapuolelle ei tarvitse rakentaa rajaseinda.

Rajan osa, jolle rakennettavaan sein&an saadaan sijoittaa kulkuaukkoja ja
ikkunoita.

Alueen osa, joka on katettava ja istutettava.

Tontin osa, jonka kautta ajo toiselle tontille on sallittu.

Myymildn tai asukkaiden vapaa-aikaa palvelevan tilan rakennusala. Rakennuk-

sen enimmdiskorkeus on 4 m.
Tontin osa, jolle on sijoitettava portaat.

Suluissa olevatnumerot ilmoittavat ne korttelit ja tontit, joiden autopaikkoja
saa alueelle sijoittaa.

Aita, jonka on oltava umpinainen vdhintddn 1,5 m:n korkeudelle.

Kortteleissa 29170 - 29173:

Asuinkerrostaloissa saa numeroin ilmaistun kerrosalan lisdksi pihatasossa olevaan
kerrokseen rakentaa kiinteistéd varten tarvittavia palvelu- ja vapaa-ajan tiloja.

Asuinkerrostalojen porrashuoneesta on oltava vialitén ulokdynti pihamaalle.

Kortteleissa 29170 - 29172 : Rakennusten julkisivujen pé&dasiallisen materiaalin
on oltava tiili tai keraaminen laatta.

Kortteleissa 29171 ja 29173: Pélytys-, kuivaus- ja jatehuoltotiloja ei saa sijoittaa

pihamaalle.

Korttelissa 29171: Rakennukset on rakennettava kadunpuoleiseen rakennus-
rajaan kiinni. ‘

Korttelissa 29173: Tonttienrajoja ei saa aidata korttelin sisélla.

Korttelissa 29174 :

KT-korttelialueella tulee rakennuksen p#sasiallisen julkisivumateriaalin olla
punainen keraaminen laatta tai tiili.

Pysdkoéintitason enimmdiskorkeusasema.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade fér flervaningshus.

Kvartersomrade fér bostads-, affirs- och kontorsbyggnader.

| kvarteren 29180 och 29184 far kontors- och affdrsutrymmen inte inredas

i dversta vaning av byggnad.

Kvartersomrade fér flerviningshus av internattyp.

Kvartersomrdde fér affidrs- och kontorsbyggnader.

Kvartersomrdde fér kontorsbyggnader.

Kvartersomrade for bilplatser.

Park.

Linje 2 utanfér det planomrade som faststéllelsen giller.
Kvartersgréans.

Riktgivande tomtgrans.

Bestammelsegrans.

Kryss pé& beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer .

Namn pa gata.

Byggnadsritt i kvadratmeter vaningsyta.

Byggnadsritt i kvadratmeter véznfngsyta. Det férsta talet anger vanings-
ytan i kvadratmeter fér bostadslegenheter och det senare talet anger
vaningsytan i kvadratmeter fér affdrs- och kontorsldgenheter.

| kvarteren 29172 och 29173 bdr vaningsytan for affdrs- och kontors-

lokalerna placeras i férsta vaningen.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antal vaningar i byggnader, byggnad
eller del darav.

Brutet tal framfér romersk siffra anger hur stor del av byggnads stdrsta
vanings yta som, utan hinder av vaningsantalet, far anvédndas for ut-
rymme som inrdknas i vdningsytan av det utrymme, som &r beldget under
de i planen till antalet angivna vaningarna.

Taklutning till del av byggnad.

Understreckat tal anger taklutning, som ovillkorligen skall tilldmpas.

- Taklutning till del av byggnad.

Taket skall luta mot génggatan.

P3 minst hilften av del av byggnadsomrade skall taklutningen vara 25°.
Taket skall futa mot tomten.

Ungefirlig markhdjd.

Hoégsta hdjd for skirningspunkt mellan fasad och vattentak.

P& AK-kvartersomraden far ovanfér maximihdjden 50 % av Sversta
véningens yta byggas tekniska utrymmen samt gemensamma utrymmen for
bostidder sasom bastu och tvattutrymmen.

H8gsta héjd fér byggnads vattentak.

Byggnadsyta.

Underjordiskt parkeringsutrymme. | kvarteren 29171 - 29173 bdr minst
50 $ gardsdicket planteras. Gardsdicket fér inte férses med dppningar

och bilplatsernas evakueringsliuft far inte ledas ut till gardsdicket.

Byggnadsomrade for butik. Golvet av butiken skall vara i samma niva som
ganggatan bredvid och taket av butiken skall vara utan dppningar.

P& byggnadsomridet utrystad med beteckningen g far inredas en hdgst
400 m2 stor klubb- eller samlingslokal. :

Utsprang, som far stddas med pelare. Fri h8jd under utspréng skall vara -

minst 3 m och fri bredd minst 2,5 m. Avstandet mellan pelarna skall vara
minst 4 m.

Genomgdngsdppning i byggnad.

Del av byggnadsomrade p& vilken en minst 5 m bred genomgangsdppning .
skall uppforas.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden bdr tangera.

Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan far byggnaden
icke ha fonster.

Del av fasad, i vilken ej fdr byggas huvudfénster till bostadsrum.
Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan bdr byggnadens
ytterviggars och fénsters och andra konstruktioners ljudisolering mot
trafikbuller vara minst det antal dB(A) som talet anger.

Del av omrade som bor planteras.

Tradrad som bdr planteras.’

Gata.

Fér allmdn gdng- och cykeltrafik reserverad approximativ del av kvarter
eller omrade.

For allmdn gangtrafik och cykelékning reserverad gatuomrade.
Fér allmin gdngtrafik reserverad del av kvartersomrade.
Parkeringsplats.

Underjordiskt avloppstunnel.

Del av gatuomrddes grins dar utfart ar foérbjuden.

Del av grins, dir grinsvidgg under jord ej maste uppfdras.

Del av grins dir i vigg fér férldggas genomgdngsdppningar och fdnster.

Del av omrade, som skall férses med tak och planteras.
Del av tomt, genom vilken kdrning till annan tomt &r tilldten.

Byggnadsomrade fér butik eller utrymme fér invénarnas fritidsverksamhet.
Byggnadens maximih&jd &r 4 m.

Del av tomt, pad vilken trappor bdr férlaggas.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och tomter vilkas bilplatser
fér forldggas till omradet.

Staket, som skall vara slutet till minst 1,5 meters hdjd.

| kvarteren 29170 - 29173:

| bostadsvaningshus far utdver den med siffror angivna vaningsytan,
byggas i nivd med gdrdsplanet, for fastigheten nédvéndiga service och
fritidsutrymmen.

Trapphus i flervdningshus bdr ha utgéng direkt till gardsplanen.

| kvarteren 29170 - 29172 Byggnadernas fasadmaterial skall huvudsakligen
vara tegel eller keramisk platta.

| kvarteren 29171 och 29173: Pisk- och torkplatser samt anordningar for
avfall far inte férldggas pa gardsplan.

| kvarteret 29171: Byggnaderna skall uppféras pa byggnadsytan intill
byggnadsgriansen mot gata. :

| kvarteret 29173 Tomternas grinsar inom kvarter far inte férses med
stangsel.

| kvarteret 29174:

P38 KT-kvartersomrade skall byggnadens fasadmaterial huVudsakligen vara
réd keramisk platta eller tegel.

Maximih6éjd for oversta parkeringsplan.

Kortteleissa 29179, 29180 ja 29182 - 29185:

Pihamaajirjestelyt ja istutukset sekd rakennusten vérit ja materiaalit on toteu-

tettava yhtendisesti.

Rakennukset on rakennettava rakennusalalla kadunpuoleiseen rakennusrajaan
kiinni.

Myymalatilaa saa sijoittaa vain 1. kerrokseen.

Rakennusten julkisivujen p#sasiallisen materiaalin on oltava punainen tiili tai
keraaminen laatta.

Korttelissa 29178:

Rakennukset on rakennettava rakennusalalla kadunpuoleiseen rakennusrajaan
kiinni.

Rakennuksiin saa rakentaa erkkereitd ja parvekkeita, jotka saavat uk}ttua ,
enintadn 2.1 m tontin rajan yli katu- tai puistoalueelle tai rakennusrajan

yli tontille. Ne on rakennettava véhintdén 2,5 m:n korkeudelle maan pinnasta.

Rakennusten julkisivujen p#3asiallisen materiaalin on oltava punainen tilli tai
keraaminen laatta. :

Rakennuksiin saa rakentaa kellarikerrokseen kerrosalaan laskettavia kerho- tai

liiketiloja, joiden kerrosala saa olla yhteensd enintd&n 150 m2.

Korttelissa 29181:

Rakennus on rakennettava rakennusalalla kadunpuoleiseen rakennusrajaan
kiinni.

Rakennuksen julkisivujen p#3asiallisen materiaalin on oltava punainen tiili tai
keraaminen [aatta.

Rakennuksen kellarikerrokseen saa kerrosluvun estdméttd sisustaa enintddn
120 m2 suuruisen keittion.

Korttelissa 29186:

KT-korttelialueella tulee rakennuksen pasasiallisen julkisivumateriaalin olla

_keltainen keraaminen laatta tai tiili.

KT-korttelialueelle saa rakennusoikeuden lisdksi rakentaa ullakolle enintddn
150 k-m2 saunatiloja ja muita sosiaalitiloja.

KT-korttelialueelle saa ensimmiiseen kerrokseen sijoittaa myyméld-, néyttely-
ja kokoustiloja.

Korttelissa 29189:

AK-korttelialueella saa kerrosalan ja kerrosluvun estdméttd sekd ilman auto-
paikkoja koskevia velvotteita rakentaa lisdksi:

- maanpéilliseen kellarikerrokseen 5 3 tontin kerrosdasta kerho-, palvelu- yms.

tiloiksi.

- ullakkokerrokseen 50 % ylimm3n kerroksen pinta-alasta teknillisiksi tiloiksi
sekid asukkaita palveleviksi tiloiksi, kuten saunoiksi ja vaatehuoltotiloiksi .

Asuntotonteilia:

UlKo-oleskelutilaa on rakennettava vdhintdin 10 m2 asuntokerrosalan 100 m2
kohti. Autopaikkojen poistoilmaa ei saa johtaa tdlle alueelle.

------

ap/250 m2 asuinkerrosalaa (opiskelija-asunnot) |
ap/150 m2 asuinkerrosalaa (asuntolat)
ap/105 m2 asuinkerrosalaa

ap/60 m2 toimisto- ja ﬁikekerrosalga o

— ok b

. Kortteleissa 29171 - 29174 ohjeellisten tonttien autopaikoista on sijoitettava

omalle tontille vdhintd3dn seuraavat ohjeelliset mdérat:

29171/1 - U5 ap
29172/3 - 39 ap
29173/1 - 30 ap
29173/2 - 10 ap
29174/1 - 68 ap
2917u4/2 - 40 ap

Autopaikkoja. saa sijoittaa ainoastaan erikseen merkitylle p-alueelle, pihakannen
alle seki kellarikerrokseen, joka sijaitsee samassa tasossa kuin pihakannen alai-

nen pysakdintitila.

Loput autopaikoista saadaan sijoittaa kaavassa osoitetulle LPA-korttelialueelle.

Korttelissa 29170:
AK-korttelialueella pihamaalle ei saa sijoittaa autopaikkojé.
Kortteleissa 29178 - 29180, 29183 - 29185:

Autopaikoista vihintddn 30 £ on sijoitettava korttelialueelle kellaritiloihin tai
tai pihakannen alle. :

Loput autopaikoista saadaan sijoittaa kaavassa osoitetulle LPA-korttelialueelle.

Korttelissa 29182:

Autopaikoista vdhintddn 60 $ on sijoitettava korttelialueelle ja korttelialueiden

viliselle katualueelle maanalaisiin tiloihin.

Mikali tontille 29183/2 rakennetaan opiskelija-asuntola, saadaan autopaikat sijoit-

taa autopaikoitustaloon korttelissa 29186.

Loput autopaikoista saadaan sijoittaa kaavassa osoitetulle LPA-korttelialueelle.

Korttelissa 29189:

AK-korttelialueelle ei saa sijoittaa autopaikkoja. V&hintddn 70 % autopaikoista

on sijoitettava saman korttelin LPA-korttelialueelle. Loput autopaikoista saadaan

sijoittaa LPA-korttelialueelle korttelissa 29186.

| kvarteren 29179, 29180 och 29182 - 29185:

Gérdsplansregleringar och planteringar samt byggnadernas firg och
material bér utféras enhetligt.

Byggnaderna skall uppféras pd byggnadsomradet intill byggnadsgransen
mot gata. o

Butiksutrymme far placeras endast i 1 véningen.

Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial skall vara réd tegel eller
keramiska platta. :

| kvarteret 29178:

Byggnaderna skall uppfdras pa byggnadsomrédet intill byggnadsgréansen
mot gata.

| byggnader far byggas bursprék och balkonger vilka far stricka sig
hégst 2,1 m dver tomtgrdnsen mot gatu- eller parkomrade eller byggnads-
grinsen mot tomt. De bdr byggas pé minst 2,5 metrs hdjd dver markytan.

Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial skall vara réd tegel eller
keramiska platta.

| byggnader far byggas i killarvaning i vaningsytan medriknande klubb-
eller afférsutrymmen, vilkas vaningsyta fdr vara sammanlagd hdgst 150 m2.

| kvarteret 29181:

B‘(}ggnaden skall uppféras p3 byggnadsomridet intill byggnadsgrénsen mot
gata.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial skall vara réd tegel eller
keramiska platta.

| byggnadens killarvaning far oavsett vad som bestdts om véningstalet
inredas ett hégst 120 m2 stor kok. :

| kvarteret 29186:

P3 KT-kvartersomrade skall byggnadens fasadmaterial huvudsakligen vara
gul keramisk platta eller tegel. '

P& KT-kvartersomrade far pd vinden férutom byggnadsritten byggas
hégst 150 m2 vaningsyta bastuutrymmen och andra sociala utrymmen.

P3 KT-kvartersomrade far i forsta vaningen forldggas butiks-,
utstilinings- och mdtesutrymmen.

| kvarteret 29189:

P& AK-kvartersomrade fir oavsett vad som bestimts angdende vaningsytan
och antalet vaningar utan bilplatsférpliktelser dértill byggas:

- 5 % tomtens vaningsyta som klubb-, service- och dylika utrymmen i
byggnadens killarvaning ovan jord.

- i vindsvaningen 50 $ av Sversta vaningens yta som tekniska utrymmen
och utrymmen for husets invanare, sésom bastu- och kladvardsutrymmen

P& bostadstomter:

Utrymme for utomhusvistelse skall byggas minst 10 mZ per 100 m2 boitads-
vaningsyta. Bilplatsernas evakueringsluft far inte ledas till detta omrade.

Al

Minimiantalet bilplatser:

1 bp/250 m2 bostadsvaningsyta (studentbostéder) :
1 bp/150 m2 bostadsvaningsyta (bostider av internattyp)
1 bp/105 m2 bostadsvaningsyta

1 bp/60 m2 kontors- och affdrsvéningsyta

| kvarteren 29171 - 29174 bdr de instruktiva tomternas bilplatser minst
foljande instruktiva antal féridggas pé egen tomt:

29171/1 - 45 bp
29172/3 - 39 bp
29173/1 - 30 bp
29173/2 - 10 bp
29174/1 - 68 bp
29174/2 - 40 bp

Bilplatser far férliggas bara pd p-omrade som sérskilt angivits, under

. gérdsdicket och i killarvaning beldgen i samma plan som parkerings-

utrymmet under gardsdéacket.

Resten av bilplatserna far placeras pa det i planen anvisade LPA-omradet.
| kvarteret. 29170:

Pa AK—k;fartejrsomréde far ej forliggas bilplatser pd garden.

| ‘kvf;rteren 29178 - 29180, 29183 - 29185:

Minst 30 & av bilplatserna skall placeras p& kvartersomraden i kallarvaning
eller under gardsdéick.

Resten av bilplatserna far placeras pa det i planen anvisade LPA-omradet.

| kvarteret 29182:

Minst 60 % av bilplatserna skall placeras pd kvartersomréden och pa gatu- -
omridet emellan kvartersomradena i underjordiska utrymmen. -4

Ifall bostider fér studerande byggs pé tomt 29183/2, kan bilplatserna
placeras i parkeringshus i kvarteret 29186.

Resten av bi!pfatsertna far placeras pa det i planen anvisade LPA-omradet.
| kvarteret 29189:
P38 AK-kvartersomride far ej placeras bilplatser. Minst 70 3 av bilplatsema

skall placeras pa samma kvarters LPA-kvartersomrade. Resten av bil-
platserna far placeras pé LPA-kvartersomrade i kvarter 29186.
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