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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MHARAYKSET

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Suojaviheralue.

——--e—— 2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen
raja

—.—-— Eri kaavamaaraysten alaisten alueen-
osien vilinen raja.

Ohjeellinen tontinraja.

L5 Kaupunginosan numero.
VAR  rausunginosan nimi.
45225  korttelin numero.

5 Tontin numero
KITUSENT  Kadun tai puiston nimi.

hif Roomalainen numero osoittaa rakénnus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun.
Jonka puoleisten rakennuksen ulkosei-
nien seka ikkunoiden ja muiden raken-
teiden aaneneristavyyden 1iikennemelua
vastaan on oltava vahintaan 30 d8(A).

Istutettava tontin osa.
Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varat-
tu katu.

Maanalainen viemiritunneli, jonka kohdalla
kalliota ei saa louhia siten, etti tunnelille
aiheutuu haittaa

Ohjeellinen jalankululle ja polkupys-
réilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pallokentts.
Ohjeellinen leikkikenttad
A0-korttelialueet.

- Tontin vahimmaiskoko on 650 m2.
Tontille saa rakentaa yhden asuinra-
kennuksen.

- Rakennusten ulkoasua koskevien muu-
tos- ja korjaustoimenpiteiden tulee
tapahtua rakennuksen tyyliin sopival-
la tavalla>

- Uudisrakennusten ja uusien rakennus-
osien julkisivumateriaalina tulee
kiyttas ensisijaisesti puuta. Raken-
nukset on suunniteltava siten. ettd
ne muodon, materiaalin. varityksen
ja julkisivupintojen jasentelyn sun-
teen ovat sopusoinnussa alueen van-
hojen rakennusten kanssa.

- Rakennuksissa ei saa olla aumakattoa.

AO- ja AP-korttelialueet:

- Tontille saa asemakaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi rakentaa autosuo-
jia tai katoksia enintaan 18 m2/asun-
to, kuitenkin enintddn 20 % asemakaa-
vassa osoitetusta kerrosalasta seka
muita asuntojen ulkopuolisia, asumis-.
ta palvelevia tiloja kuten varasto-
huolto-. askartelu- ja kokoontumisti-
Toja enintdn 12 m2/asunto, kuitenkin
enintdan 15 % asemakaavassa osoite
tusta kerrosalasta.

- Kellarikerroksen on oltava paasiassa
maanpinnan alapuolella

- 2-kerroksisen rakennuksen enimmdis-
korkeus on 7.5 m ja l-kerroksisen
5m

- Ellei toisin ole osoitettu on raken-
nuksen vahimmaisetaisyys naapuriton-
tin rajasta 6 m, jos rajanpuoleises-
sa seinassa on asuinhuoneen pddikku-
noita. muussa tapauksessa 4 m. Tontin
rajan osalla. jossa viereisen tontin
Teveys on enintddn 6 m, rakennuksen
saa kuitenkin sijoittaa 2 m pashan
rajasta

- Rakennuksen vahimmaisetaisyys kadun
tai virkistysalueen rajasta on 2 m,
ellei toisin ole osoitettu.

- Tontit saa katu- ja virkistysalueen
puolelta aidata vain pensasaidalla.
milloin maasto ei sita estd

- Asemakaavan mukaisesta asuntokerros-
alasta saa rakentaa enintaan 70 %
yhteen kerrokseen.

AP-korttelialueet:

- Tontille on rakennettava lasten leik-
kipaikaksi ja asukkaiden ulko-oleske-

Tuun soveltuvaa aluetta vahintadn

10 m2 asuinkerrosalan 100 m2:d kohti.

- Pysdkoimispaikat, jatehuolto-, tomu-

tus- ja pyykinkuivausalueet on aidat-
tava tihedlls pensasaidalla tai pui-
sella umpiaidalla.

- Lahempana kuin 8 m asuinhuoneen
padikkunasta sijaitseva pysakointia-
Tue on rajattava umpiaidalla tai
tulee pysiksintialueen olla 1 m
asuinhuoneen lattiatason alapuolella.

Autopaikkojen vahimmaismaarat tontilla:

- Asunnot: asuntojen lukumadran ollessa
enintin kaksi, 1 autopaikka/130 m2
asuntokerrosalaa ja lisaksi kutakin
asuntoa kohden tila yhden auton tila-
paista pysakointia varten.

- Asuntojen lukumaaran tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi, 1 autopaikka /
95 m2 asuntokerrosalaa. Autopaikoi

10 % on varattava vieraspysakointia
varten.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade for smahus
Kvartersomride for fristdende smihus.
Park.

Omrade for narrekreation
Skyddsgrénonrade.

Linje 2 m utanfor det planomrade som
faststallelsen galler.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Bestamnelsegrans.

Riktgivande tomtgrans.
Stadsdelsnummer.
Stadsdelens namn.
Kvartersnummer .
Tomtnunmer

Namn p3 gata eller park.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antal vaningar i byggnader. byggnad
eller del darav.

Exploateringstal, dvs.forhallandet
mellan vaningsytan och tomtens yta.

Beteckningen anger att mot denna sida
av byggnadsytan bér byggnadens ytter-
viggars samt fonsters och andra
konstruktioners 1judisolering mot
trafikbuller vara minst 30 dB(A).

Del av tomt som bor planteras

Gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad
gata.

Underjordisk avioppstunnel, ovanfr vilken
i berggrunden inte fir springas sa, att
tunneln skadas.

Riktgivande fér gdng- och cykeltrafik
reserverad del av omrdde

Riktgivande bollplan.
Riktgivande lekplats
AO-kvartersonraden:

- Tomts minimiareal ar 650 m2.
P tomten far byggas en bostads-
byggnad
- Hndrings- och reparationsatgarder
som inverkar pa byggnads yttre br
harmoniera med byggnadens stil

- Fasaderna i nybyggnaderna och till-
byggnaderna bor i férsta hand vara
av tra. Byggnaderna bor planeras
s3. att de harmoniserar med de
ganla byggnaderna i fraga om form,
material. firgsittning samt fasad-
ytornas indelning.

- Byggnaderna far inte férses med
viimtak

A0 och AP-kvartersomraden:

- P4 tomt far utbver den i stadsplanen
angivna vaningsytan byggas garage
eller bilplatser med skarmtak hogst
18 m2/bostad, dock hogst 20 % av den
stadsplanen angivna vaningsytan, och
Gvriga utom bostider beldgna utrymmen
som betjanar boendet som t.ex. for-
rads-. service- och hobbyutrymmen
hégst 12 m2/bostad, dock hogst 15 %
av den i stadsplanen angivna vanings-
ytan.

- Kallarvéningen skall vara belagen
huvudsakligen under markytan.

- Tvavdningsbyggnads maximihgjd ar
7.5 m och envaningsbyggnads 5 m.

- Om inte annorlunda anges, &r byggnads
minimiavstand fran grans mot grann-
tomt 6 m om det finns bostadsrums
huvudfonster i den vdgg som vetter
mot gransen, annars 4 m. Vid sddan
del av gransen dar intilliggande
tonts bredd ar hgst 6 m far bygg-
nad dock placeras 2 m frén gransen.

- Byggnads minimiavstind frin grans mot
gatu- eller rekreationsomrade ar 2 m
om inte annorlunda anges

- Tomterna far mot gatu- eller rekrea-
tionsomrdde ingardas bara med busk-
hick, om inte terrangen utgor hinder

- Av den i stadsplanen angivna bostads-
vaningsytan far hogst 70 % byggas
i en véning.

AP-kvartersomraden:

- P& tomten bor fordningstdllas for
barnens lek och invénarnas utevistel-
se lampligt omrade minst 10 m2 per
100 m2 bostadsvaningsyta.

- Omraden som reserveras for avfalls-
hantering, mattpiskning och torkning
av tvitt samt parkeringsplatser skall
forses med tat buskhck eller med ett
slutet staket.

- D& parkeringsomridet ligger nirmare
n 8 m fran bostadsrummets huvud-
fonster, skall den forses med tatt
staket om inte parkeringsplatsen
Tigger pd minst 1 m lagre nivi &n
bostadsrummets golv.

Minimiantal bilplatser pi tomten:

- Bostader: nar antalet bostider pd
tomten &r hogst tva, 1 bilplats/
130 m2 bostadsvaningsyta och dartill
plats for tillfallig parkering av en
bil / bostad

- Nar antalet bostdder pd tomten ar
hdgre an tva, 1 bilplats / 95 m2
bostadsvaningsyta. 10 % av bilplatser
skall reserveras for besokparkering.




